[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[bookmark: _GoBack][image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
image7.jpg
2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza przebudowy drogi polegajgcej na rozbudowie

oswietlenia ulicznego przy ul. Hazlaskiej w Brzezéwce.

Zakres opracowania obejmuje:

- uzupetnienie istniejgce] sieci rozdzielczej o napowietrzng lini¢ o$wietlenia ulicznego podwieszong na
istniejgcych stupach

- wymiana stupa sieci rozdzielczej nN

2.2 Podstawa opracowania

- Pismo wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OBB/OMP/2016-05-30/0000012 z dnia
27.05.2016

- dane okreslone ofertg przetargowg Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa os$wietlenia ulicznego

Projektowana linig o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm? dk. 270m nalezy podtgczy¢ do istn
przewodu o$wietleniowego na stupie nr 1. Do stupa nr 1 typu ZN-10 podwieszony jest przewod
oswietleniowy AsXSn 4x25 [zawieszenie odciggowe], proj. przewdd AsXSn 2x25 nalezy zawiesi¢ rowniez
odciggowo co spowoduje dziatanie wypadkowej sity nie przekraczajgcej sity wierzchotkowej stupa
ZN10/200 w ptaszczyznie y. Obliczenia dotyczace stupa nr 1 zostaty przedstawione w pkt. nr 2.7
Projektowang linig nalezy podwiesi¢ na istn. stupach sieci rozdzielczej nN. Stup krafcowy nr 7 nalezy
wymieni¢ na stup E 10,5/10. Uwaga w poblizu proj. stupa przebiega sie¢ wodociggowa — zachowa¢
ostroznos¢.

Na stupach oznaczonych nr 3,5,7 projektuje sig oprawy o$wietlenia ulicznego typu SGS 102 z lampami
100W typu SON-T.

Trase proj. linii linii pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys.nr 1.

Proj. przew6d podwiesi¢ z naprezeniem 42,5 MPa nacigg 213 daN.

Posadowienie proj. stupa E — ustdj w otworach wierconych UB1

2.4. Oprawy oswietleniowe i wysiegniki

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego, projektuje
sie oprawy oswietleniowe typu SGS 102 lub odpowiedniki z sodowym Zrédtem $wiatta SON-T 100W.
Oprawy do stupéw zamocowac za pomocg wysiegnika ocynkowanego rurowego WO-1 o dtugosci 1,0m o
kacie nachylenia 15°.

Potgczenie pomigdzy oprawg a przewodem AsXSn 2x25 wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm? oraz
zastosowac zaciski przebijajgce izolacje typu SLIW 50[ENSTO].

Dla zabezpieczenia opraw zastosowac¢ wktadki topikowe BiWts 6A umieszczone w oprawie
bezpiecznikowej SV 29.253

2.5. Oznakowanie

Urzagdzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowac¢ za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa odpornego na UV [pole oznacznika o wymiarach okofo 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiegnikach i przewodzie.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Obudowa proj. lampy o$wietlenia ulicznego jest w drugiej klasie ochronnosci i nie wymaga uziemiania.
Dla zabezpieczenia proj. linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych na stupie nr 7
zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ typu SE 45.150 [2szt.]. Rezystancja uziemienia proj. ogranicznikéw
przepie¢ nie moze przekroczy¢ 10Q. W razie potrzeb istniejgce uziemienie rozbudowac uziomami
pionowymi.

2.7 Dobor konstrukcji wsporczych
Zatozenia do obliczen :
- strefa klimatyczna W II, S 1l
- podstawowa wysoko$¢ stupa 10 lub 10,5m
- rozpietosé przeset 30-45m
- naprezenie podstawowe dla przewodu AsXSn 4x70 - 20 MPa — nacigg podstawowy
560daN, dla przewodu AsXSn 2x25 — 42,5MPa — nacigg podstawowy 213daN
- rodzaj gruntu — $redni

Pw - dopuszczalne obcigzenie stupa

N[,— nacigg przewodu dla linii gtéwnej [daN]
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N, - warto$¢ wypadkowej od naciggu podstawowego przewodow przytacza dziatajgca w
ptaszczyznie momentu wypadkowych obcigzen stupa [daN]
P, - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

P, - obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [daN]

Stup nr1

Nacigg podstawowy od istn. przewodu AsXS 4x25 wynosi 300daN

Nacigg podstawowy od proj. przewodu AsXSn 2x25 wynosi 231 daN

Po odjeciu przeciwnie dziatajgcych sit wypadkowa wynosi 69 daN

Dla stupa ZN 10 maksymalna sita dziatajgca w plaszczyznie y moze wynie$é 111daN
Wobec powyzszego stup ZN 10 nie wymaga wymiany.

Stup nr7:
Stup K

P =P?+ P> = [V, +N,F + (. + P, + N} = /(560 + 213+ 30) + (60+ 27 +30) =811daN

dobrano stup K3 - E10,5/10

2.8 Uwagi korcowe

e Obliczenia konstrukcji wsporczych wykonano na podstawie : katalog linii napowietrznych niskiego
napigcia z przewodami samono$nymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na zerdziach wirowanych i ZN, Energolinia Poznan 2004r.

o wszystkie roboty zwigzane z budowg os$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami

e zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e w miejsce materiatow i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw speiajgce wymagania UG Hazlach.

o po zakoriczeniu prac teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu losé
1 Przewdd AsXSn 2x25 270m
2 Zerdz E 10,5/10 1szt.
3 Uchwyt odciggowy SO80.2355 2szt.
4 Uchwyt przelotowy SO 270 Sszt.
5 Hak wieszakowy SOT21.116 Tszt.
6 Uchwyt dystansowy SO79.6 1szt.
7 Oprawa o$wietlenia ulicznego SGS 102 3szt.
8 Zr6dio Swiatta SON-T 100W 3szt.
9 Wysiegnik 1,0m z mocowaniem na stup E 1szt..
10 Wysiegnik 1,0m z mocowaniem na stup ZN 2szt..
11 Przewo6d YDY 2x2,5mm em
12 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 2szt.
13 Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A 3szt.
14 Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje SLIP 50 8szt.
15 Ograniczniki przepie¢ SE 45.150 2szt.
16 |Beton B15 0,7m°
17 Uziomy pionowe wg potrzeb
18 Beton B-15 0,7m°
19 Oznaczniki Sszt.
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2016, Grudzien 22
Dane wi bice vlegraznianie

Malaga 1 — ngprostrzy
wybor

Iieegs 868102

IMalaga 1 to uniwersdna oprawa oéwietlenia drogowege o
nowoczesnym styiu. Zapewnia wysokiej jalodd oéwietlenie
dia bezpieczne] | wygodnej jazdy, a takde oéwietlenie terenu
przy niskdich kosztach inwestydji i konserwacji. Sytem
optyczny zogtat zeprojektowanty z mydlg o dobrej kontroli
rozsytu strumienia $wietlnego Melaga zapewnia optymalne
netezenie odwietlenia oraz dobra jego réwnomierno&,
kiedy wysoko&¢ morntazowa réwna sie w przyblizeniu
erokodd drog, a rozstaw dupéw wynos okolo 35 x
szeroko& drogl. Oprawa ta nadaje sig do montau
bezpodrednio na dupie lub bocznie na wysegniku.

Kerz

+ Uniwer saina oprawa o nowoczesnym wygaizie.

+ Optyka pozawala na oszgriaie dobrych perametrow

ofvietleniowych za niewysoka ceng
« Niside kosety imwestyqi | utrzymenia

+ Nowoczesne wzornictwo

- Modliwoé sterowaniawizgka | jednorocny rozsyt strurmienia
Swietinego

« Nadsje sie do montazu na sazycie slupai bocznegp; dostepny taize
&ienny zzt26p montazowy

Wrissek
« Tereny miesdianiowe

+Drog.
« Parking samochodowe

- Przemys, wersztaty, magezyny, ttp.

PHILIPS
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Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 Cieszyn, dnia 01.07.2016r.

Nr PZDR4g-5443-472/RR0nd82253%006

Pan

Marcin Popiolek ELTECH
ul. F. Chopina 10

43 — 400 Cieszyn

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.06.2016r., dzialajacego z upowaznienia Wéjta

Gminy Hazlach wyrazam zgode na umieszczenie projektowane;j linii o$wietlenia ulicznego
na istniejacych stupach linii nN, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2623 S Pogwizdéw -
Hazlach (dziatki drogowe o nr ewidenc. 226 i 221 — obrg¢b Brzezowka) — zgodnie
z zalgezonym planem sytuacyjnym, na nastepujacych warunkach:

1

ECEN

Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi. Zgodnie z § 54 ust.
2 pkt 2 rozporzadzenia MtiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z2016r. poz. 124) wysokos¢ skrajni dla drogi klasy ,,Z” powinna byé nie mniejsza niz
4,6 m.

Swiatlo o$wietlenia nie moze zmieniaé barwy znakoéw drogowych.

Koszty budowy i eksploatacji oswietlenia ponosi¢ bedzie Gmina Hazlach.

Utrzymanie drzewostanu w obrgbie punktow swietlnych (wykonywanie przecinek
konaréw) naleze¢ bedzie do Gminy Hazlach.

Roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem pracownika PZDP w Cieszynie
tel. 33 47 77 306.

Niniejsza opinia jest rownoczesnie zgodg administratora drogi na dysponowanie terenem pasa
drogowego (dziatki drogowe o nr ewidenc.: 226, 221 — obreb Brzezéwka) Inwestorowi dla
spetnienia wymogow przewidzianych Prawem budowlanym.

ZASTEPC

Krzywon

Adres : 43-400 Cieszyn  tel.: 33 4777144 — Centrala ; fax: 33 8530511

ul. Bobrecka 29 33 4777309 — Dyrektor; 33 4777310 — Z-ca dyr.; 33 4777308 — Dziat techn.;
334777307 - Ksiggowos¢; 33 4777306 — Dziat techn. - uzgodnienia
www.pzdp.cieszyn.pl ; e-mail : sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy: Budowa o$wietlenia ulicznego
przy ul. Hazlaskiej w Brzezéwce na dz. nr 226, 221, 216/1, 218 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Nr ewid. 69/90 B-B
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ELTECH Marcin Popiofek

ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA: Budowa oswietlenia ulicznego

Brzezéwka ul. Hazlaska

ADRES: dz. nr 226, 221, 216/1, 218
KATEGORIA

OBIEKTU XxXvi

BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Gmina Hazlach

ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B

PROJEKTOWAL: |w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie ) L
sieci i instalacji elektrycznych

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Nr ewid 69/90 B-B

sierpien 2016




image2.jpg
Zawartos¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

PO v B0 I

Zawarto$¢ projektu

Pismo Tauron Dystrybucja S.A.

Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych
Uzgodnienie projektu z Tauron Dystrybucja S.A.
Opis techniczny

Zestawienie materiatéw

Rysunki

rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

Dokumentacja terenowo-prawna :

oM

Odpisy z ksigg wieczystych

Protokoty uzgodnien z wtascicielami gruntéw
Pismo Powiatowego Zarzgdu Drég Publicznych
Os$wiadczenie projektanta
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TAURON Dystrybucja SA.

Oddziat w Bielsku-Biatej

ul. Batorego 173, 43-300 Bielsko-Biata Y

tel. +48 33 813 1000, fax +48 33813 1063 . CE GV Jr ’ 1. AN
ICi K o\af,@;c X

Adres do korespondencji: { =
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. O ]{\30 o

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata N o Oﬂ(f
info@tauron-dystrybucja.p! pod J

1008168426

Bielsko-Biata, dnia 27.05.2016 r. Urzad Gminy Hazlach

Vit e Bl TR ul. Gtéwna 57
TDIOBBIOMP/ I0!6 - €5 SCIOCCUC IR 43 aaotigiach

Barcode: 1004694965

Dotyczy: wniosku o okreSlenie-warunkéw przylgczenia do sieci dla rozbudowy oéwietlenia

ulicznego w Brzezéwce przy ul. Hazlaskiej

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej dla odbiorcow energii elekirycznej dotyczacy zabudowy opraw
oswietleniowych w miejscowosci Brzezéwka przy ul. Hazlaskiej informujemy,
Ze istnieje mozliwo$é podigczenia dodatkowych opraw w ramach mocy przylgczeniowej
na istniejgcym punkcie zapalania PZ zasilanym z S-22845 Brzezéwka | — inwestycja wymaga
budowy po stupach elektroenergetycznych odcinka linii oSwietleniowej, ktérg nalezy
podigczyé do istniejgcej sieci oswietleniowej oraz zabudowy opraw o mocy max. 3x150W.
Moc przytgczeniowa wynosi 2kW.

Jednoczes$nie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy nalezy zasili¢ przewodem poprzez  bezpiecznik
z istniejgcej lub dobudowanej linii oswietleniowej - typ i przekrdj przewoddéw oraz typ
i warto$¢ zabezpieczenia okresli projektant.

2. Granicg wiasnosci urzadzenn sg juz zaciski prgdowe na wyjéciu z podstaw
bezpiecznikowych w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przewdd zasilajgcy i oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujacymi
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej:

— Oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa odpomego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym jasnym,

— Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw o$wietleniowych —
wysiegnik lub oprawa, w przypadku przewodow i kabli — przy wyjsciu ze stacji
transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwdd o$wietlenia
w catosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu wiasnosci.

#iP: 611 G20 28 €0, REGON: 239175216
TRURON Dystrybucia S.A. ;:g R!.iikﬂa'ﬁifﬁi édm1 e

ul. Jasriogd * Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestri Sadoviegn
31-358 Kraki pod numerem KPS: 0900073321





image4.jpg
. Wybudowane urzadzania (ij. siup, oprawa, przewod, bezpiecznik) pozostajg na
majatku inwestora.

. Prace zwigzane z podigczeniem przedmiotowych opraw winien wykonaé¢ wykonawca
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

. Szczegdly prac i zwigzanych z nimi dopuszczen do prac na urzadzeniach
energetycznych, wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej Region SN i nN Cieszyn.

. Na zakres obejmujgcy budowg nowego odcinka linii o$wietleniowej nalezy opracowaé
projekt techniczny, ktéry nalezy uzgodni¢é z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej Wydziat Przygotowania i Rozliczen ul. Filarowa 18,
43-300 Bielsko-Biata.

. Wykonanie w/w prac nalezy zgtosi¢ do odbioru lub sprawdzenia technicznego
dostarczajgc dokumentacje powykonawcza.

Majac powyzsze na wzgledzie, okreSlenie warunkéw przylgczenia nie jest konieczne. W
pozostatych kwestiach prosimy o kontakt z pracownikami Wydziatu Przygotowari i Rozliczen,
ktérzy odpowiadajg za koordynacjg prac zwigzanych z o$wietleniem ulicznym. Sg nimi:

— Pan Maciej Kwasny tel.338131632 e-mail: Maciej. Kwasny@tauron-dystrybucja.pl

— Pan Krzysztof Olearczyk tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-

dystrybucja.pl

Kbo:
1x OMP a/a

TAURON Dystrybugja S.A.

ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakéw
tel.: 12261 1060

fax: 12 261 1001

e-mail: kontakt@rauron-dystrybucja.pl

S3d Rejonowy dla Krakowsa - Srodmiescia

Xl Wydzis! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
IKRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapital zakfadowy (wplacony): 511 965 927,36 2t
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Bielsku-Biatej

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biala

tel. +48 33813 10 00, fax +48 33 813 10 63

TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biata, dn. 22.09.2016 roku ELTECH Marcin Popiotek
ul. Chopina 10
43-400 CIESZYN

TD/OBB/SR/2016-09-22/0000008

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dla budowy linii o$wietleniowej przy
ulicy Hazlaskiej w miejscowosci Brzezéwka.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.09.2016 roku w sprawie jak wyzej informujemy,
iz otrzymany projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, pod
warunkiem:

1. Elementy nowej sieci oswietleniowej pozostajace na majatku i w eksploatacji Inwestora
oznakowa¢ zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Bielsku-Biatej, czyli:

e Oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek zaciskowych
z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okolo 40x70mm
w kolorze biatym lub innym jasnym,

e Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw oéwietleniowych — wysiegnik lub
oprawa, w przypadku przewodow i kabli — przy wyjéciu ze stacji transformatorowej lub punktu
zapalania o ile obwdd o$wietlenia w calosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach
W miejscu podziatu wtasnosci.

2. Zgoda wiasciciela terenu, na ktorym zlokalizowany jest stup nr 7 zaplanowany do wymiany,
bedzie dostarczona w oryginale najpdzniej ze zgtoszeniem do sprawdzenia technicznego wraz

z dokumentacjg powykonawcza.

3. Dla instalacji oswietleniowej wykorzystujace] infrastrukture elektroenergetyczng wiasnosci

TAURON Dystrybucja S.A. wprowadzi¢ aneks do Umowy najmu nr TD/OBB/SWS62/53/2016

z dnia 30.12.2015 roku.

Wazno$¢ opinii ustala sig na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Jeden z otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, jeden zwracamy

w zatgczeniu.
Z powazaniem
Kopi 7 .\
e TAUROKW Syst
ySTrYbuUCTES
1x SR, SWs62 (OgZial w Big) ku-Biatej
Zast€pca Dyrektdia ds Serwif:
KrzysztowJKaple;
iIP. 611020 28 60, REGOM 230179216
Kaital zakladowy (Wpﬁ{uﬂ}/) 511925 759,22 24
TAURON Dyslrybuga S A Sad Rejonewy dla Krakowa Srodmiescia
ul Jusncgérska 11 X Wydzial Gospodaiczy Krajowego Relestru Sadoviego

31-358 Krakow pod nuriorem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja pl
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a podstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z pozn. zm.)
zgtaszam zamiar budowy | wykonania rob6t budowlanychy:
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Do wniosku dotaczam:2

1. odpowiednie szkice lub rysunki (min. 1 egz);

2.w.zaleznosci od potrzeb rysunek zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci i administratorem drogi;

“3.dla przylaczy - projekt zagospodarowania dzialki Jub terenu wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane, o ktorym

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, uzgodniony jw., a dodatkowo z rzeczoznawca dis zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z opisem
technicznym, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnieniz, o ktorym mowa w art. 29 ust 1 pkt 19 20 Prawa budowlanego;

4.08wiadczenie o posiadanym praviie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, wg. ustalonego wzoru;

5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaswiadczenie z Urzgdu Miasta/Gminy o braku wiw planu;y

6.upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w moim imieniu.!

nionej )

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTORYM WNIOSKOWANA JEST WW INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.!
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