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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

T
IRON
SERLITN

bYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Bielsko-Biata, dn. 2016-06-07 Marcin Popiotek

ul. Fryderyka Chopina 10

Nr warunkéw: WP/035428/2016/006R02 43-400 CIESZYN

TD/SOPP/2016-06-08/0000155

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Hazlach

ul. Gtéwna 57
43-419 HAZLACH

Obiekt: Oswietlenie uliczne (realizacja powigzana z warunkami
przytaczenia nr 039531/2016)

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Zniwna
43-418 Brzezowka _
numery dziatek: ul. Zniwna

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-05-18.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-05-18, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1:1,8 KW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwéd nr 1, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22846 Brzezéwka IV Mikuta.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: z istniejgcego stupa linii nN (obwad nr 1, pierwsze stanowisko stupowe od
stacji), wybudowaé przytgcze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt. ~10m), ktory

wprowadzié na zaciski rozigcznika bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S
zabudowanej na ww. stupie linii nN,

b) w zakresie sieci: ,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowaé
punkt zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wyprowadzi¢ przewod oswietleniowy.

Przekroj przewodu rodzaj opraw i moc zrédet Swiatta dobierze i uzgodni z Wnioskodawcg
projektant.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytacznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zZwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemnej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
Jjednorazowych,  tj. catkowitych Jednoczesnych przerw 'w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
W sprawie  szczegSlowych  warunkéw funkcjonowania  systemu elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci mzqdzgm elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przyigczeri.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzer.

10. TAURON Dystrybucja S.A. os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez

1.

Whioskodawce postanowienr niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodnié warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw PEENGMOCNIK

Grupa: O06R02

Zalgozniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
Kro:
1x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitai zakiadowy (wplacony): 511.925.759,22 21
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dla Krakow: Sradmiescia
ul Jasnogorska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowvego Rejestru Sadowego

31-358 Krako: pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy o$wietlenia ulicznego przy ul.

Zniwnej w Brzezéwee.

Zakres opracowania obejmuje:

- uzupetnienie istniejgce;j sieci rozdzielczej o napowietrzng lini¢ o$wietlenia ulicznego podwieszong na
istniejgcych stupach

- zabudowa na istn. stupach punktéw zapalania — 2kpl.

2.2 Podstawa opracowania

- warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. znak WP/039531/2016/O06R02 z dnia
07.06.2016, znak WP/0354/2016/0O06R02 z dnia 07.06.2016

- dane okreslone ofertg przetargowg Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa o$wietlenia ulicznego

Na istn. stupach wirowanych typu E [dz. nr 52, 107] zabudowa¢ punkty zapalania [szafki sterownicze].
Punkty zapalania projektuje si¢ oddzielnie od kazdego obwodu [wymég Tauron Dystrybucja S.A].
Obwéd Centrum:

Z proj. punktu zapalania [stanowisko stupowe nr 7] nalezy zasili¢ proj. lini¢ o$wietlenia ulicznego typu
AsXSn 2x25 o dtugosci 366m na istn. stupach sieci rozdzielczej nN [linia podwieszona jako drugi tor na
istniejgcych konstrukcjach wsporczych]. Na istn. stupach nr 1, 3, 5, 7, 9, projektuje si¢ oprawy
o$wietlenia ulicznego typu SGS 102 z lampami 100W typu SON-T.

Obwdéd Las:

Z proj. punktu zapalania [stanowisko stupowe nr 1] nalezy wybudowac¢ proj. lini¢ owietlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25 o diugosci 326m na istn. stupach sieci rozdzielczej nN [linia podwieszona jako drugi tor
na istniejgcych konstrukcjach wsporczych]. Na istn. stupach nr 1, 3, 5, 7, 9, projektuje si¢ oprawy
oSwietlenia ulicznego typu SGS 102 z lampami 100W typu SON-T.

Trase proj. linii linii pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys.nr 1.
Istniejace stupy nie wymagajg wymiany.
Przewdd podwiesi¢ na obu obwodach z naprezeniem 42,5 MPa naciag 213 daN

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania dwéch odcinkéw linii o$wietleniowej projektuje sig zabudowe dwdch punktéw zapalania
zabudowanych na istniejacych stupach wirowanych..

Zasilanie PZ-6w nalezy wykona¢ z zestawow z)aczowo pomiarowych ZK1e-1P-S [wiasno$¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowaé przewdd LgY 10mm?, potaczenie wykonaé rurg gietka odporng na
dziatanie UV. Wyprowadzenie linii o$wietleniowej uszczelmé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S 301C 10A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetacznik sterowania recznego £K 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2. Wyposazenie PZ-t6w jest dla obu obwodéw takie
same.

2.5. Oprawy oswietleniowe i wysiegniki

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego, projektuje
si¢ oprawy o$wietleniowe typu SGS 102 [lub réwnowazne] z sodowym zrédiem Swiatta SON-T 100W.
Oprawy do stupéw [obwéd Centrum] zamocowaé za pomocg wysnegmkow ocynkowanych rurowych o
diugosci 1,5m [stupy nr 1,3,5] i 1,0m [stupy nr 7,9] o kgcie nachylenia 10° ,dlastupanr3 - 15°,

Oprawy do stupéw [obwdd Las] zamocowaé za pomocg wysnegmkow ocynkowanych rurowych o dtugosci
1,5m [stupy nr 7,9] i 1,0m [stupy nr 1,3,5] o kgcie nachylenia 10°, dla stupa nr9 —15°.

Polqczema pomigdzy oprawg a przewodem AsXSn 2x25 wykonac przewodem YDY 2x2,5mm2 oraz
zastosowaé zaciski przebijajgce izolacjg typu SLIW 50[ENSTO].

Dla zabezpieczenia opraw zastosowa¢ wktadki topikowe BiWts 6A umieszczone w oprawie
bezpiecznikowej SV 29.253
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2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujacymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowac¢ za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa odpornego na UV [pole oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiegnikach i przewodzie, PZ opisac¢ skrétem UG.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Obudowa proj. lampy oSwietlenia ulicznego jest w drugiej klasie ochronnosci i nie wymaga uziemiania.
Dia zabezpieczenia proj. linii oSwietleniowej obwdd Centrum przed skutkami wytadowan
atmosferycznych na stacji transf. oraz stupie nr zabudowac ograniczniki przepie¢ typu SE 45.150
[2x2szt ).

Dla zabezpieczenia proj. linii o$wietleniowej obwdd Las przed skutkami wytadowan atmosferycznych na
stupie nr 1 oraz stupie nr 9 zabudowac ograniczniki przepig¢ typu SE 45.150 [2x2szt.].

Rezystancja uziemienia proj. ogranicznikow przepigé nie moze przekraczaé¢ 10Q

2.8 Uwagi konicowe

e Obliczenia konstrukcji wsporczych wykonano na podstawie : katalog linii napowietrznych niskiego
napigcia z przewodami samono$nymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na zerdziach wirowanych i ZN, Energolinia Poznari 2004r.

o wszystkie roboty zwigzane z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wtascicieli terenu, normami

e zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

o w miejsce materiatéw i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowac
zamiennie produkty innych producentéw spetniajace wymagania UG Hazlach.

e po zakoriczeniu prac teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |Nazwa materiatu llosé
1 Przewdd AsXSn 2x25 695m
2 Punkt zapalania 2kpl.
3 Palczatka termokurczliwa 2szt.
4 Przewdd LgY 10mm 6m

5 Przewdd YDY 2x2,5mm 20m
6 Rura Arot RHDPE-UV 32 6m

7 Uchwyt odciggowy S080.2355 4szt.
8 Uchwyt przelotowy SO270 15szt.
9 Hak wieszakowy SOT21.116 19szt.
10 Uchwyt dystansowy SO79.6 12szt.
11 Lampa o$wietlenia ulicznego SGS 102 10szt.
12 Zrbdio $wiatta SON-T 100W 10szt.
13 Wysiegnik 1,0m Skpl.
14 Wysiegnik 1,0m 5kpl.
15 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 10szt.
16 Whkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A 10szt.
17 Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIW 50 24szt.
18 Oznacznik 4szt.
19 Ta$ma COT 37 5m
20 Klamerka COT 36 4szt.
21 Ograniczniki przepig¢ SE 45.150 8szt.
22 Uziomy pionowe wg potrzeb
23 Bednarka FeZn 4x30 100kg
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: Budowa oswietlenia ulicznego przy ul.
Zniwnej w Brzezéwce na dz. nr 52, 107, 35, 53, 37, 32, 34/1, 58, 61/1, 61/2,
60, 59/2, 59/1, 88 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

podpis
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ELTECH Marcin Popiofek

ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

Budowa os$wietlenia ulicznego przy ulicy Zniwnej w

Brzezéwce

Brzezéwka ul. Zniwna

dz. nr 52, 107, 35, 53, 37, 32, 34/1, 58, 61/1, 61/2, 60,

59/2, 59/1, 88

XXVI

Gmina Hazlach
ul. Gtowna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

| 7 o

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Nr ewid. 69/90 B-B

sierpien 2016
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Zawarto$¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu

Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych
Warunki przytgczenia

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu obwdd Centrum
rys. nr 2 — plan zagospodarowania terenu obwéd Las
rys. nr 3 — schemat ideowy obwéd Centrum

rys. nr 4 — schemat ideowy obwéd Las

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

OV G A

Dokumentacja terenowo-prawna :

1. Protokoty uzgodnier z wiascicielami gruntéw
2. Uzgodnienia z Orange Polska S.A.
3. Oswiadczenie projektanta
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STAROSTWO POWIATOWE TEAI
w Cieszynie _
potwierdza zgodnos¢ z Rg¥ginatem #9 OF.2006

Cieszyn, dnia, 7.4 725000
o 1.9 MR 2006, /

data pogdpis -

H Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29

Wydziat Architektury i Budownictwa
z siedziba przy ul. Szerokiej 13

Inwestor:

GHINE HAZLACH
UL Gtowng 57, Y3419

@ (imie | nazwisko lub nazwa instytucji )

T
1

1

CoBe28975 L=

telefonu kontaktowego)1

lpodstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z pézn. zm.)
fszam zamiar budowy / wykonania robot budowlanycha:

pezeeypobh  DRos! POLEEATACA NA CHETLEM A Do W60

e

I N
o PRZEZOWKA UL ZNMNA

budowlanego)

(adres calego zamierzenia

LACE  ELGIGRYUZNE

(rodzaj i zzkres wykonywanych rol Y

BUPolA OSIEr LeniA ULICZNESO  NA ISTMIETACYCH  SEUPAG:

(spascb wykonywania robét budowianych)

- (termin rozpoczecia)

dwkh D2.N8 52101 35,53,3%32 341, 3%, 61/1,61/2,60, SHE I8

“{nt obrebu ewidencyjnego i nr ewidencyjny dzialki lub dzialek budowlanych)

Do wniosku dofaczam:2

1.odpowiednie szkice lub rysunki (min. 1 egz); y

2.w.zaleznodci od potrzeb rysunek zagespodarowania dzialki lub terenu wraz 2 wymaganymi uzgodnieniami z gesiorami sieci i administratorem drogi;

3.dla przylaczy - projekt zagospodarowania czialki lub terenu wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane, o kiorym
mowa w art. 30 ust. 1 pki 4 Prawa budowlanego, uzgodniony jw., 2 dodatkowo z rzeczoznawea dis zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z opisem
lechnicznym, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia, o kiorym mowa w art. 28 ust 1 pkt 131 20 Prawa budowlanego;

4 oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, wg. ustelonego wzory;

5.wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jub zaéwiadczenie z Urzedu Miasta/Gminy o braku wiw planu;i

§, upowaznienie udzielone osobie dziafgjace] w moim imieniu.!

/fﬂwl}zll/ /

Y

 lo

( podpis inwestora Iub os 00 upoviaznione; )

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTORYM WNIOSKOWANA JEST WW INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGQ W CIESZYNIE.!

Wydzialu

(pedpis inwestora lub osoby upovzznionsi)
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. 7 0.0.
ul. Lwowska 23

£40-389 Katowice

info@tauron—dvstr\/bucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-06-07 Marcin Popiotek
;i AT Chopina 10
Nr warunkow: WP/039531/2016/006R02 43-400 CIESZYN
TDI/SOPP/2016-06-08/0000184
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca:
Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57
43-419 HAZLACH
Obiekt: Oswietlenie uliczne (realizacja powigzana z warunkami
przytaczenia nr 035428/2016)
Adres przylaczanego obiektu: ul. Zniwna Zniwna
43-418 Brzezowka

Niniejszym potwierdzamy ZAozenie whiosku o okreslenie warunkéw przylaczenia W dniu: 2016-05-18.

Odpowiadajac na whiosek z dnia 2016-05-18, informujemy, e zapewniamy przytgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 1,7 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przytaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

1A.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwéd nr 2, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22846 Brzezéwka IV Mikuta.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: z istniejacego stupa linii nN (obwad nr 2, pierwsze stanowisko stupowe od
stacji) wybudowac przytacze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt. _~10m), ktory
wprowadzic na zaciski rozigcznika bezpiecznikowego W szafce pomiarowej ZK1e-1P-8
zabudowanej na ww. stupie linii nN,
b) w zakresie sieci: y
c) W zakresie przquczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: na Ww. stupie linii nN z;abudpwac
punkt zapalania oswietlenia ulicznego (PZ)- Z PZ-u wyprowadzié przewod oswietleniowy.
Przekr6j przewodu rodzaj opraw i moc srodet &wiatta dobierze 1 uzgodni z Whioskodawcg
projektant.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni, )
b) miejsce zainstalowania: w zestawie Zigczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na stupie 0sD.
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5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik 1-fazowy oraz zacisk N Wyposazony w czion Przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,
c) lokalizacja: w zestawie z{qczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na stupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjae wg obliczeri, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TT

~N

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania Jjednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniy wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerwy planowanej ~ 16 godz.,

° Przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

°  przerw planowanych — 35 godz.,
° przerw nieplanowanych — 48 godz.

Hl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe
1. Instalacja elektr){c?.na w przy!a]czan_ym obiekcie oraz urzgdzenia eleklmenergetyczne i instalacje

techniczne w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
W sprawie  szczeg6towych warunkéw  funkcjonowania systemu elekb'oenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

6. Przed przystapieniem do projektowania, Szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylgczer.

7. Okreslony w warunkach Przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia Wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy Zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy Ppodanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spefnieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami

wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w arf. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyigczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno byé wykonane w $posob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$é podania napigcia na sieé dystrybucyjng.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowe;j

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02

Petnomocnik
- TAMROA QysteyDusa.
T,
tatgorzatg Manowska

Zatgozniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Kfo:
1x OMP

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zakiadowy (wplacony): 511.925.759,22 24
TAURON Dystrybuga S.A Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmiescia
ul Jasnogorska 11 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Kiakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




