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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy oéwietlenia ulicznego przy ul.
Karnowiec w Koriczycach Wielkich.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe punktu zapalania na istn. stupie

- budowe kablowej linii oéwietlenia ulicznego

- budowe napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego

2.2 Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia znak WP/034252/2016/006R02 z dnia 28.05.2016
- dane okreslone ofertg przetargowa Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa o$wietlenia ulicznego

Na istniejacym stupie sieci rozdzielczej typu ZN[dz. nr 861/2] zabudowaé punkt zapalania oéwietlenia
ulicznego. Z punktu zapalania projektuje sig:

- linie kablowg typu YAKXS 4x25mm?dt.135m do proj. stupa o$wietleniowego typu S-90P/6-3
[Elektromontaz Rzeszéw] w rejonie sklzyzowama ul. Karnowiec z ul. Katowickg

- linie napowietrzng AsXSn 2x25mm? dt. 8m na istn. stupie ZN [dz. nr 861/2].

Na proj. oraz istn. stupie nalezy zabudowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego typu SGS 102 z zrédiem
Swiatta 0 mocy 150W.

Miejsce posadowienia proj. stupa oraz trasg linii pokazano na planie zagospodarowania terenu

—rys.nr 1.

Posadowienie stupa o$wietleniowego fundament F150/200.

Uwagi dotyczace ukfadania kabla:

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w wykopie kablowym na gtgbokosci 0,7m w
dwudziestocentymetrowej warstwie piasku .Nastepnie dosypa¢ warstwe gruntu rodzimego bez kamieni o
grubosci min. 15 cm oraz potozy¢ foli¢ kablowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel nalezy
ukfadaé w wykopie linig falistg z zapasem 1-2% kompensujacy ewentualne przesunigcia gruntu.

Kabel utozy¢ zgodnie z trasg naniesiong na planie zagospodarowania terenu [rys. nr 1]. Na catej
dtugosci proj. kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT DVR 75 — zgodnie z zapisem w Pi$mie PZDP
w Cieszynie. Na kablu zabudowa¢ opaski kablowe z danymi identyfikacyjnymi kabla tj. typ, przekroj,
relacja,wykonawca, rok utozenia, znak uzytkownika kabla.

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania linii o$wietleniowej projektuje sig¢ zabudowe na istn. stupie ZN punktu zapalania o$wietlenia
ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykonac z zestawu z{qczowo«pomlarowego ZK1e-1P-S [wlasno$¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowaé przewdd LgY 10mm?, potaczenie wykonac rurg gietkg odporng na
dziatanie UV. Wyprowadzenie linii oSwietleniowej uszczelmc i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ bedg:

- listwy zaciskowe LZ 2x35, LZ 4x25

- zabezpieczenie obwodéw oSwietleniowych 2x S 301C 10A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania rgcznego tK 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawa o$wietleniowa i wysiegnik
Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego na proj.
stupie stalowym o$wietleniowym S- 90P/6-3 oraz na istn. stupie ZN projektuje sig oprawy o$wietleniowe
typu SGS 102 [lub réwnowazne] z sodowym Zrédtem $wiatta SON-T 150W.Oprawe do stupa stalowego
zamocowaé za pomocg wysiegnika typu St/1r/AW1,0/10 dt.1m o kacie podniesienia oprawy 10°. Oprawe
do istn. stupa ZN zamocowac za pomocg wysiggnika ocynkowanego rurowego o diugosci 1,0m o kacie
podniesienia oprawy 15°.
Potgczenie pomigdzy oprawg a przewodem wykona¢ przewodem YDY 2x2; Smm>.
Stup stalowy wyposazy¢ w ztgcza kablowe typu 1ZK tj.

o 1ZK-4-01 izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1szt. - wyposazy¢ w bezpiecznik BiWts 4A

e 1ZK-4-03 izolacyjne zigcze zerowe 1szt.
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2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujacymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Stup stalowy oznaczy¢ tabliczkq ostrzegawcza, PZ opisaé
skrétem UG

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako system ochronny od porazeri przyjeto samoczynne wytgczanie napigcia w uktadzie TN-C.

Stup stalowy oraz przewod PEN nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm, utozong
na gtebokos$ci 0,6m réwnolegle z proj. kablem. W razie potrzeb uziom taSmowy rozbudowaé uziomami
pionowymi.

Obudowy proj. lamp oéwietlenia ulicznego sg w drugiej klasie ochronno$ci i nie wymagajg uziemiania.
Zastosowanie punktu zapalania w wykonaniu z materiatéw termoutwardzalnych w klasie ochrony IP 44
nie wymaga jego dodatkowej ochrony przy dotyku posrednim

Warto$¢ uziemienia PEN nie moze przekroczy¢ 30Q.

2.8 Uwagi koricowe

e nowo wybudowane urzadzenia wymagajg inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez Wydziat
Geodeziji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie

o wszystkie roboty zwigzane z budowg kablowej linii o$wietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami w
szczegolnosci normg : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa
SEP-E-004

e zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e w miejsce materiatéw i wyrob6w wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw spetniajgce wymagania UG Hazlach

e po zakonczeniu prac teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL OW

L.p. | Nazwa materiatu llos¢
1 Punkt zapalania wyposazenie wg schematu 1kpl.
2 Przewdd AsXSn 2x25mm 8m

3 Stup S-90P/6-3 1szt.
4 Wysiegnik St/1r/W1,0/10 1kpl.
5 Wysiegnik 1,0m na stup ZN 1szt.
6 Fundament F150/200 1szt.
7 Oprawa o$wietleniowa SGS102 2szt.
8 Przewéd YDY 2x2,5mm’ 13m
9 Lampa SON-T 150W 2szt.
10 1ZK-4-01 izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1szt.
11 1ZK-4-03 izolacyjne ztagcze zerowe 1szt.
12 Whkiadka BiWts 4A 1szt.
13 Kabel YAKXS 4x25 135m
14 Folia kablowa 128m
15 Palczatka termokurczliwa 1szt.
16 Przewéd LgY 10mm 3m
17 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m
18 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4szt.
19 Zacisk SLIW 2szt.
20 Tas$ma COT 37 5m
21 Klamerka COT 36 4

22 Rura ochronna DVK 75 8m
23 Rura ochronna DVR 75 128m
24 | Piasek 3,5m°
25 Bednarka FeZn 25x4 50kg
26 Prety uziemiajgce pionowe wg potrzeb





image9.jpg
ALY

910z veidials : viva

YODIZDH Bl—CP|

LG DUAgI9 "IN /2617 '2/198 U 7P Yopllew Yopokzovoy m | UAZS3ID 00y=E¥ ‘0L ouidoyd in
¥o[0idod UIOJOW : TYNOYAM oD[ZOH DUILY) £Mosp! 10WBYIS sajhouDy I Azid obeuzaln DluaRaIMSO DMOPNG ¥zjoidog UIoID
 AZONYNOYAM, LarOdd T HOISIANI N e HO3LTd
J-NL 103IS Qv N
T SRS WU S UM SN WA NS QU S SO ST SUICES SO SN USSP S -
1 |
1 [}
1 i
| ¢-0sY |
| Aablniays |
| iobaz [
I 1
I H I
| N 1
I waiobaz “Jajs auzod) “a)s !
I m 1
! 2/01-x1 xﬂ 2
- 2
1 I
I |~| i
| I
| — |
! ¥ AOSZ 02024 1
| |
l i
1 I
| i
| I
1 I
| - vos>y |
| YOLOLOES Y0L010¢€S 4 s |
l =2
1 I
1 1
1 |
l |
Vs [ e O e O N3y !
1 |
1 ! 1
- | ! |
00g>y RS, ST MR e e )
T
g
| 7]
1 g
MOS L | IS
. ” N WGEL IP_SZXY_SIOMA _ 3 gl AB7 powezid
£-9/d06-S & S—dl-23|)7 02objz 9z n}-74 2luD|IsDZ
dnis £y MOSL

¢0LS9S
01Nz sl 9\@

GBXy USXSY + 0GXp TV "uis|





image10.jpg
D4z Lo 910 v R
LzoEn e

SdiliHd

A Ak Kaerzsivi (AU «
amopoyaouns Bupy:Td «

1Bo4q

amouBRsO Avnay «

HSONIM

4mozmwow dozov Auuoiag
opjes Audnsop toleuzsaq | edys 9421 B ngUOW O Dis DfIpEN +
cBaupous
UAUNS J45T04 AUPEIOUPA | IZEIM BULMOIIS FOMFOI +
OMIIVIM BIITIOMON +
N Al fpas

Az | Asom A0y AN +
“Bus Djosdman 12 YRAKONRROMES i
A raureied YAIGop 53AUS0 B4 vemerod B0 «

atzpb{RAa WAUSITIOMOU © EEio SUIVSIMIUN +

pskzioy
ol
L2 =
e
sk T A Ty S e £
:
| g -
-t R | s uwornos ofef tinop o € SuaTsiey g
auewsiydo vawadez eep oRauponis B s
i i
oviam unFeeqed bt YN ooy faugop © Bisdw 7
iz R oo s i o
. 4 " N ADPD NGRS, 10PN LRiSAS Wk
Beraund 30D QUILEING AL TN S pie-selionn S
e ow g uem AN P eoad Gy o
~OLIP B TLIO BIER 10 Toory Chominuoy - “sarda 2 WAAS IR
O Az ooyt ealdog
L (a5) AiPooun s ronoduozs
euz0q Bu zaynod ROl ShewmoRIoY T
-z#;ﬂ;iu!h.n.ﬁuﬂu oy o qoska wyido enepREE oy«
51 o 0knns AoEL
U U Ik Anopatpuess. Auemoraduoy « al oy
W0} EMOTEOW M OMM EETRZ THOS AR
ofsa (e Akt o s«
ZERRU AN BB Vi Ryl cp adwe €50 e
NP0 IR LU oy o ; - LOQ\A\/\/
1 9 £ T eyt wdIrs v rwoy M\ O5T 0L 004/ 0K/ LONOS X ) - 7
W 03 £ 8 Au30q O e « am s gz »

s e s Azsisoudleu — | e3epe|L|

R ]
23 st

704SOS esEjEl





image11.jpg
=X
o
S
o
)
=
X
(&)
=
=<
=
S
=

SLUPY ULICZNE PROSTE 6-KATNE

Dane techniczne

* - wymijary dotyczg
stupa H<7m

Elektromontaz Rzeszéw S A.

www.elektromontaz.com.pl

~ d
axaxh
TP H @b, 2z L m v
m mm mm/m  mm kg m
S-60PI6-3 60 . 1333 52 03x03x10
S-70P/6-3 i 50 F1001200
5-80P/6-3 80 12,5 74
5-30P/6-3 g0 MR 0 e i T
13x03%1,
S-100P/6-3 10,0 126 2
s-110P/6-3 11,0 4860186 1145 111
5-120P16-3 12,0 10,5 121
|
i
i
|
|
!
il
A
% 3
i
|
.
8|8 o
=& . Dane wytrzymalosciowe
S v Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 .
"\i opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’] .
| [ i il i
o= 1 D kg <300m  <500m  <300m  <950m  KNm
S § /{ np.m n.p.m. n.p.m. np.m.
-X~—Y*—\ S-60PI6-3 50 0894 0631 0563 0,357 6.2
E:gg[fggg S-70P/63 50 059 0388 03385 0174 63
dla(s‘u o Hs7m) S-80PI6-3 50 0828 055 0486 0273 99
< P S-90P/6-3 50 0576 0350 0,291 0,114 10,1
S-100P/6-3 50 0703 0428 0357 0143 13,8
s-10PI6-3 50 0472 023 0476 - 139
~7a 5-120P/6-3 50 0277 0072 0,020 = 14,0
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W21,0m

Wysiegnik typu:
WStV - dia siall
AL-Y” - dla aluminiume

B Wysiegnik typu;
B StX" - dia stalf

Uwaga:

Ramig: Zqs! glowicy po mof ta

-belka pod nagwietlacz max. 0,7m
-wysiegmax. 0,7m

5

Elementy glowicy:

1"—nasadka z glowica ustalajaca,
2"~ glowica obrotowa ,dolna”,
3"~ glowica obrotowa ,gérmna”,
4"~ podkiadka sprezysta,

5"~ $rubamocujaca,

6"~ elementzaslepiajacy.

Glowica wykonywana jest w dwdch wariantach: glowica obrotowa pojedyncza - z jedna belka (jednym ramieniem), lub glowica obrotowa podwéjna — z dwoma belkami
(dwa ramiona) ~ jak na rysunku powyzej. Glowica moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow slupéw oswietleniowych z wysiggnikiem 1 lub 2-ramiennym
(maksymalna dlugosc ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naswietlacze. Zaleta glowicy jest mozliwos¢ ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzgledem siebie
craz osi stupa (dla glowicy obrotowej podwdjnej) lub ramienia (belki) pod dowolnym katemwzgledem osi stupa (dla glowicy obrotowej pojedynczej).

Elekiromontaz Rzeszow S A.

www.elektromontaz.com.pl
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STAROSTA CIESZYNSKI
ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

PROTOKOE NR 25/2016
z narady koordynacyjnej

W dniu 4.08.2016 r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego
Z-cy naczelnika Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru odbyta si¢ narada
koordynacyjna, przeprowadzona w sposob bezposredni w siedzibie Wydziatu
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono
nastepujgce wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu:

1. 6630.184.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN oraz telekomunikacyjna-
Puncéw, ul. Cieszynska, Zamkowa
6.117.26.05.3

2. 6630.185.2016 Kanalizacja sanitarna z przylaczem- Gorki Wielkie,
ul. Szczesliwa
6.119.28.19.4
6.119.28.24.2

3. 6630.186.2016 Sie¢ gazowa z przytaczem- Gorki Wielkie, ul. Pod Zebrzydke
6.119.28.25.1

4. 6630.187.2016 Przylacze gazu- Ustron, ul. Zrédlana
6.118.28.18.3

5. 6630188.2016 Sie¢ kanalizacji deszczowej z przyt., o$wietlenie terenu,
instalacja technologiczna oraz przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i
telekomunikacyjne- Mnich, ul. Cieszyriska
6.121.28.07.2
6.121.28.07.4

6. 6630.189.2016 Sie¢ gazowa z przytaczem- Pogorze, ul. Podgérska
6.119.28.08.4

7. 6630.190.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN i SN- Istebna
6.114.29.16.1
6.114.29.16.3

8. 6630.191.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Konczyce Wielkie, ul. Karnowiec
6.120.27.21.1

wi Za ZGODHOES Z ORYGINALELL
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9. 6630.192.2016 Sie¢ elektroenergetyczna Nn- Rudnik, ul. Nowa
6.120.27.06.3

10.6630.193.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Szkolna
6.120.27.11.3

11.6630.194.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Gtéwna
6.120.27.11.1

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) oraz art. 68 KPA

STAROSTWS POWIAY " 2

T Closaun ATOWE  7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM )
_ul.Bobrscka 2% /
45600 GTBBZYN  dilt OB
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8. 6630.191.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Konczyce Wielkie, ul. Karnowiec
6.120.27.21.1

Whioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Akceptuje sie zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych. ;

220P 4 Uewmuwi e
Lime, koblowr ¢ S((l&/rﬂ:\) ovuedlews  uwlilunepo  alobholiaocad
AU oolse 2 vave whoud  podlonyun o piluce Rioe- Suuy 2186 (2155 |20t F

0. 06, QOG- o
L )\QE‘( o
‘l/v

Przed orzystanieniem da prac w odlegloici maiejszel-pi:
3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN ,
TOm 04 SKrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
—15m od skrajnych przewodéwlinii-Rapewietrarye-WiN-
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka ’
—ERIpIoaTUjaca siec. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
—diwigoic liczac odlegloté od sjdslepwysurtete<apécmoszyny
do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
POTOD,aby nie naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej beda

muaaty hyé odbudowane kosztem-ick oo
1K uszkodzenia.
Naledy zachowaé minimalna edleglod¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupéw linii e ‘
-energetyczmych: STEROS TOWIAYOW K
-liniinN -1m szyunie
-1linii SN -2m ul racka 7%
=T WN-5m «3~400 TIESZYN
TAURON Dystrybucia s. i
Oddzial w Bielsku-Bialej A. A ZGUDNUSG Z ORYGINALEM
Specjalista ds, Dokt.l/rr;en;'acji fi & SIF 7015
7 e A L e e

Marcin Tomecki

Y
//
7

Wodociagt z. o Cleszyno. -
<

wska 10

A Y,

~  SKRZYZOWARTA T ZBLIZENIA Z SIECIA
—\WODOCIAGOWZ | KANA

LIZACYINA RENACE

W EKSPLOATACJI WZC WINNY ODPOWIAD:
————————WARUNK ORI POLSKIES OR

PN-92/B-017 iNSTALACJE WODOCIAGC
WYMAGAN RZY PROJERTOWAT.
POISKIE] NS PN-92/3-01707 INSYZ
KANALIZACY.J1 JAGANIA PRZY PROJEKTO}

ORAZ ZARZ
ZDNIA 02.23.1897

U MINISTRA EACZNOSCI
. (MP NR 59. POZ.597).
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8. 6630.191.2016 Siec¢ elektroenergetyczna nN- Koriczyce Wielkie, ul. Karnowiec

6.120.27.21.1
Whioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY cd:

ST Ay TR

,05 2496 411

L5 s tmlT) REGow 15775

U‘(qodmja siz b2 i, -
GQ_O?.ZO[G\, wallc 35, teflnicaxysh

Km/fﬁy Ste:

&

STAROSTWG POWIATOWE
w Cieszynie
ul.Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA 7GODNOSC Z ORYGINALEM
0 4 SIE. 2016
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Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej w dniu 4.08.2016 r.

L.p. Instytucja Imie i nazwisko Podpis
1. |Przewodniczacy Piotr Jaworski
i
i i i Zasigpca Naczeinika Xe J
2. Wy:zmlArchltekturyl Wyd%ziafu Arehitaktury i
Budownictwa i Budownictwa
= @LL
Ewa Grzybowska
3. | Powiatowy Zarzad Drég
Publicznych Eva 'T"OW\\\O - /—>} L\/\
-A.
4. Oddziat w Bielsku-Biatej
Wydziat Dokumentacji
Specjalista ds. Dokupentacji
,,/Z.rz»—/c/ij
Marcin Tomecki
<loimsiss 2T
5 A/M‘a“’,‘z o - Jen
Gergoiliy §- 2 ot
olska Spitha oot z 0. et
o sprncke- 2504224 Warszav
6. "Dcduiat w Zabrzu Kn W}Df‘
| Rejon Dystrybuci Gezu w Cleszynie (7 / 5/47 i
"43-60) Cieszyn, ul. Horcinka 10 Q;LJ ¢
tel /Faics 33 £5202 29,33 851 85 60 S
KU 525 24 96 411 2
KO3 7200 T REGOK T427: T
% ‘g,;z_ ,suo g +raAW
6 CO-
8. | Myike SpeTie Mol egoe Fetnolh
S KO- Flo S 200 ]
9.
10.
11.

STAROSTWG P WIATOWE

w Cieszynie
ul.Bobrecka 28

43-400 CIESZYN

0 & SIE. 2016

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Orange Polska S.A.

SZMiUW w Cieszynie

Burmistrz Miasta Skoczéw
Burmistrz Miasta Ustron

Wjt Gminy Brenna

Wéjt Gminy Chybie

Wajt Gminy Istebna

Wojt Gminy Hazlach

9. Wajt Gminy Goleszéw

10.LUPRO Skoczéw

11. Operator Gazociggdw Przesytowych Gaz-System S.A.
12. Tauron Dystrybucja S.A. O/Gliwice

00 SO g B (G Do
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Powiatowy Zarzd Drég Publicznych
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 Cieszyn, dnia 30.06.2016r.

Nr PZDPIS-Z435472, FoET 33550 6

Pan

Marcin Popiotek
Firma ELTECH
ul. F. Chopina 10
43 — 400 Cieszyn

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.06.2016r., dziatajacego z upowaznienia Wéjta

Gminy Hazlach wyrazam zgode¢ na umieszczenie projektowanej linii o§wietlenia ulicznego —
kabel ziemny wraz ze stupami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2621 S Konczyce —
Hazlach — Zamarski - Cieszyn (dziatka drogowa nr 2132/2 — obreb Konczyce Wielkie) -
zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym. na nast¢pujacych warunkach:

L.

o

Kabel ziemny nalezy poprowadzi¢ w maksymalnej odleglodci od krawedzi jezdni —
u podnéza skarpy, na gtebokosci min. 1,2 m liczac od rzednej terenu, w rurze ostonowej
i oznakowa¢ tasmg ostrzegawcza utozong okoto 0,2 m nad rurg ostonowa,

Shipy oswietleniowe wraz z oprawa o$wietleniowg powinny by¢é umieszczone poza
skrajnia drogi. Zgodnie z § 54 ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124) wysokos¢ skrajni dla drogi klasy
,.Z” powinna by¢ nie mniejsza niz 4,6 m.

Shipy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenistwa ruchu i nie ograniczaly widocznosci. Shupy os$wietleniowe nalezy
posadowi¢ w maksymalnej odlegtosci od krawedzi jezdni - u podnéza skarpy
(lokalizacja stupéw nie moze ogranicza¢ wjazdu na przylegla dziatke).

Swiatto oswietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych.

Koszty budowy i eksploatacji oswietlenia ponosi¢ bedzie Gmina Hazlach.

Utrzymanie drzewostanu w obrgbie punktow sSwietlnych (wykonywanie przecinek
konaréw) naleze¢ bedzie do Gminy Hazlach.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem pracownika PZDP w Cieszynie
tel. 33 47 77 306.

Umieszczanie urzadzen o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym nie moze ograniczac
zamierze zarzadcy drogi w zakresie prowadzenia remontéw i przebudowy drogi
i urzadzen zwigzanych z jej funkcjonowaniem. W przypadku budowy, przebudowy lub
remontu drogi, Inwestor (Wtasciciel) przedmiotowego urzadzenia bgdzie zobowiazany do
jego przebudowy na zadanie zarzadzajacego droga, na wlasny koszt.

Niniejsza opinia jest rOwnoczesnie zgodg administratora drogi na dysponowanie terenem pasa
drogowego (dziatka drogowa o nr ewidenc. 2132/2 — obreb Konczyce Wielkie) Inwestorowi

dla spelnienia wymogdw przewidzianych Prawem budowlanym.

ZASTEPC

Adres : 43-400 Cieszyn  tel.: 33 4777144 — Centrala ; fax: 33 8530511

ul. Bobrecka 29 33 4777309 — Dyrektor; 33 4777310 — Z-ca dyr.: 33 4777308 - Dzial techn.:
33 4777307 - Ksiegowos¢; 33 4777306 — Dzial techn. - uzgodnienia
www.pzdp.cicszyn.pl : e-mail : sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Karnowiec w Koriczycach
Wielkich

Lokalizacja: Koriczyce Wielkie ul. Karnowiec
dz. nr 861/2, 2132/2

Inwestor: Gmina Hazlach
Ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

Projektant : Marcin Popiotek

MARQIN POPIOLEK
" Uprayvqlony do nadzorowania
lerowaq{q i projektowania w Zzakresie
sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewid. 69/90 B-B
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1. Zakres robét:
- budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego

Kolejnos¢ prowadzenia robét:
- wytyczenie trasy linii
- przygotowanie miejsca pracy
- wykopy pod stup
- montaz stupa
- montaz przewodéw
- wykopy pod linie kablowg
- ukfadanie kabla
- zasypanie wykopu
- prace porzgdkowe

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (w przypadku normalnej eksploatacii):
- ruch kotowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
- roboty wykonywane przy uzyciu koparki i dzwigu
- praca w pasie drogowym
na powyzsze prace wymagany jest plan BIOZ

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegoéinie niebezpiecznych:
- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie :

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy opracowac , plan bioz”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 (Dz.U. nr
120/2003 poz. 1126), w ktérym winny by¢ okreslone techniczne i
organizacyjne $rodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom wyszczegdlnionym
w pkt. 4 jak réwniez uniemozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek awarii lub innych zagrozen.
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy: Budowa os$wietlenia ulicznego
przy ul. Karnowiec w Koriczycach Wielkich na dz. nr 861/2, 2132/2 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
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ELTECH Marcin Popiotek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311
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Koriczyce Wielkie ul. Karnowiec
dz. nr 861/2, 2132/2
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Adras do kerespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybudja.pt
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-28 Marcin Popiotek
: el ul. Fryderyka Chopina 10
Nr warunkow: WP/034252/2016/006R02 43-400 CIESZYN

TD/SOPP/2016-06-01/0000093

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Hazlach
ul. Giéwna 57
43-419 HAZLACH

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Karnowiec
43-419 Hazlach

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-05-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-13, informujemy, Ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przylgcze 1: 2,2 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

1A.Wymagania techniczne - przyiacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, obwéd nr 3, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22293 Hazlach IX Kwiczata.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: z istniejgcego stupa linii nN zlokalizowanego przy na skrzyzowaniu ul.
Karmowiec-Kostkowicka, wybudowaé przylgcze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt.
~10m), ktéry wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-
1P-S zabudowanej na ww. stupie linii nN,

b) w zakresie sieci: ,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowa¢
punkt zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wyprowadzi¢ przewod o$wietleniowy.
Przekr6j przewodu rodzaj opraw i moc zrodel Swiatta dobierze i uzgodni z Whioskodawcg
projektant.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:
a) rodzaj uldadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia gtowne:
a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylacznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieti skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okres$la sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
< przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

- przerw planowanych — 35 godz.,
- przerw nieplanowanych —48 godz.

[ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydluza sig na okres waznoSci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne 1 instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklocefi o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elekirycznej: parameiry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczeg6lowych warunkow  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6zniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: Projekt wykonawczy z dokumentacja prawna i
zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napigcia - zakres prac okreslony w
pkt1A.3 lit.c).

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
okre$lonych w ustawie Prawo energetyczne.
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W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzer.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

11.

Whioskodawce postanowien ninigjszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Przygotowat: Janosz Jarostaw

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostgpne sg na stronie internetowej
www.fauron-dystrybucia. p!

PELNZMOCNIK

Grupa: O06R02 TAURON ffystrybycja S.A.

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie
Kfo:
1x OMP
RIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 24
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogorska 11 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem ¥RS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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| |dstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 194 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 roku, poz. 1408 pozn. zm.)
| Yam zamiar budowy [ wykonania robét budowlanycha: .

PEZERUDANR DRG] PoLeehIAcA NR  RazayDowiiE ob

(nazwa i rodzaj calego zamierzenia bu

WIELKIE UL- KRRNQWIEC

7

(rodzz | zakres wykonywanych robot bu

TOZND - KPBLOWE ] LI

vkonywania rebot b

miosku dolaczam:2
powiednie szkice lub rysunki (min. 1 egz); .
«.w.zaleznosci od patrzeb rysunek zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci | administralorem drogi;
*3.dia przylaczy - projekt zagospodarowania dziatki Jub tesenu wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane, o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 pki 4 Prawa budowlanego, uzgedniony j.w., 2 dodatkowo 7 rzeczoznawc ds zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z opisem
technicznym, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia, 0 KIorym mowa w art. 29 ust 1 pkt 19 20 Prawa budowianego;

4_odwiadczenie o posiadanym prawie do dyspenowania nieruchomoscia na cele budowlane, wg. ustalonego wzory;
5.wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub saséwiadczenie z Urzedu Miasta/Gminy o braku wiw planu;t
6. upowaznienie udzielone osobie dziatajace] w moim imieniu.!

~

( podpis inwestora lub osoby przez niego upo!

2nicne] )

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEEO TERENU, NA KTORYM WNIOSKOWANA JEST WW INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.!

NACZEL NIk 2

Architek EﬂfHSWC“Nﬂ ei) ~

R2ZECIWU

23 WRL. 8.
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i Nieobowiazkowe
2Nienntrzehns ckratlic




