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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu llos$¢
1 Punkt zapalania — wyposazenie wg schematu 1kpl.
2 Przewdd AsXSn 2x16 om
3 Oprawa o$wietlenia ulicznego SGS 102 Malaga 1szt.
4 Zr6dio $wiatta SON-T 150W 1szt.
5 Wysiggnik rurowy 2m z mocowaniem na stup E 1kpl.
6 Palczatka termokurczliwa 1szt.
7 Przewdd LgY 10mm 3m
8 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m
9 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4szt.
10 Zacisk SLIW 2szt.
11 Tasma COT 37 5m
12 Klamerka COT 36 4
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- “Poswiadeza sie zgodnost niniejszej kopi z treécia materialu
paristwowago zasobu geodezyjnego | kartograficznego

b
I

——  kolorem zielonym zaznczono
90,2 granice dziafek
OPIS: TEMAT: Budowa oswietlenia ulicznego przy
N ul. Pogwizdowskiej w Hazlachu
®m proj. punkt zapalania
ADRES: Hazlach ul. Pogwizdowska
5 —— " " dz. nr 1280/13
@ istn. stup sieci rozdzielczej nN
\—— 1 gééWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Uwaga: dane ewidencyjne stanowiace tr O proj. oprawa oswietlenia ulicznego PROJEKTOWAL JMarcin Popiofek wpr. 68730 -8
SGS102 *| w specjoinoscl instalacyjo—inzynieryje] w zakresie ’2/,_/?
sieci | instoloc] elekirycznych —
DATA: SKALA: FAZA: NR RYS.: 1
VII.2016 1:1000 PW
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Banych wyrobdw

+ Informacje podsawowe

Liczba rodet swiada
Kod rodziny srodia
wiath

Moc irédia swiata
Trzonek
Kombipack

Osprzec
Klosz/soczewki
Regulacja strumienia
swietlnego

Klasa ochrony IEC
Znak CE
Oznaczenle ENEC
Optic type outdoor
Fotokomérka
Praduct Family Code

1 [ 1 szeka)
SON-T [ SON-T]

150 W

E40 [ E40)

brak

CONV [ kenwencjonalny]

FG [ phaska szyba]

CLii (I
CE

ENEC

ruchomy odblysnik
brak [ -]

SGS102 [ $GS102]

« Dane techniczne ofwietenia

Standardowy kat
nachylenia przy
montazu bezpo-
érednio na stupie
Standardowy kat
nachylenia przmon-
tazu na wysiggniku

* Ek

Naplecie wejsciowe

15

15

rycme

230-240 V

Malaga SGS102

SGS102 SCN-T150W Il MR FG SKD 42/60

SGS102 - SON-T - 150 W - CLII (If) - ruchomy odbtysnik -
plaska szyba - cyfrowy szeregowo-réwnolegly MK4 -

uniwersalny o $rednicy 42-60 mm

Malzga 1 to universalna oprawa oéwietlenia drogowego o
nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakosci oéwietlenie
dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a takze odwietlenie terenu
przy niskich kosztach inwestycji i konserwacji. System
optyczny zostat zaprojektowany z myéla o dobrej kontroli
rozsytu strumienia $wistinego.Malaga zapewnia optymalne
natezenie oéwietlenia oraz dobrg jego réwnomiemos¢,
kiedy wysoko$¢ montazowa réwna sie w przyblizeniu
szerokosci drogi, a rozstaw stupdw wynosi okoto 3,5 x
szerokos¢ drogi. Oprawa ta nadaje sie do montazu

bezposrednio na stupie lub bocznie na wysiggniku.

Zaptonnik SKD [ cyfrowy szeregowo-réwnolegly
MKA4]

* Mecha

ka 1 korpus

Urzadzenie monta-  42/60 [ uniwersalny o érednicy 42-60
zowe mm]

+ Certyfik

Kod Klasy szczelnodci  IP43/65 [ 1P43/65]
1P

Kod mechanicznej 1K08 [ 1K08]
odpornesci na

uderzenia

zastosowania

« Dane techniczne produkuy

Peiny kod produktu 872790063654300
Nazwa produkw na SGS102 SON-T150W Ii MR FG SKD
zamowieniu 42/60

EAN/UPC - Produkt 8727900636543
Kod zaméwienia 63654300
Numerator - Liczba 1

szawk w opakowaniu

paczce

Numerator — Liczba 1

paczek w opako-

waniu zewngtrznym

Materiat Nr (12NC) 910925703312

PHILIPS
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Malaga SGS1

Waga netto (szt) 7.460 kg

CE &K | <

Rysurki techniczne
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© 2016 Phillps Lighting Holding B.Y.
PHILIPS Wizelkie prawa zastrzezone

it

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest whasnoscia
Koninklijice Philips N.V. (Royal Philips) Iub odpowiednich podmiotéw .

www.philips.pl/lighting 2016, Sierpies 18
Dane wkrotce ulegna zmianie
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ul. Gléwna 57 <

r%
43-419 Hazlach wet. 31 08; 2016

Dotyczy: zgtoszenia robdt budowlanych z dnia 09.08.2016 roku przebudowy drogi gminnej
- ul.  Pogwizdowskie, polegajacej rozbudowie oswietlenia ulicznego
na istniejgcym stupie, zlokalizowanym na dziatce nr 1280/13 w Hazlachu.

W dniu 09.08.2016 roku dokonali Panstwo zgtoszenia robdt budowlanych
polegajgcych na montazu o$wietlenia ulicznego na istniejgcym stupie na dziatce
nr 1280/13 w Hazlachu.

Uprzejmie informuje, iz zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290) pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét
budowlanych polegajgcych na montazu oprawy oswietlenia ulicznego na istniejgcym
stupie, dodatkowo ww. roboty budowlane nie zostaty wymienione w katalogu robdt
wymagajgcych zgtoszenia wiasciwemu organowi.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowe roboty nie wymagajg zgloszenia
we wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Z powazaniem

NACZELNIK

Wydzi Archiiekmryj Budownictwa
t

Otrzymujaq:
1) Gmina Hatzlach, ul. Giéwna 57, 43-419 Hatlach;
2. A/a WB SP w Cieszynie.
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Cieszyn 22.08.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: Budowa o$wietlenia ulicznego w
Hazlachu przy ul. Pogwizdowskiej na dz. nr 1280/13 zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneyj.

podpis
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panstwowego zasobu geodszyinego | kartograficznego

Organ prowadzacy
| panstwowy zasob Starosta Cieszyriski
gecdezyjny i kartograficzny
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Uwaga: dane ewidencyjne stanowiace tresc mapy nie speiniaja wymagari obowigzujacych standardbw technicznych
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ELTECH Marcin Popiofek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.elfech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

Budowa oswietlenia ulicznego

Hazlach ul. Pogwizdowska
dz. nr 1280/13

XXvi

Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B a1 ER

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie || lizrawmor\y do nadzorowania

sieci i instalacji elektrycznych tsh-owania | projektowania w zakicsik
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Zawarto$¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu

Warunki przytaczenia

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — Schemat punktu zapalania

zat. nr 1 — Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

O B G I

Dokumentacja terenowo-prawna :

Pismo Starostwa Powiatowego w Cieszynie znak WB.6743.1084.2016.MB
Odpisy z ksigg wieczystych

Protokét uzgodnieri z wiascicielem gruntu

Oswiadczenie projektanta

Mapa zasadnicza

R0 Ny
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Adres do korespondenji:
TAURON Obstuga Klienta sp. zc.0.
ul. Lwowska 23

£40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-23 AMarcin Popiotek
: t ul. Fryderyka Chopina 10
Nr warunkéw: WP/032252/2016/006R02 43-400 CIESZYN

TD/SOPP/2016-05-24/0000336

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Urzad Gminy Hazlach

ul. Gtéwna 57
43-419 HAZLACH

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Pogwizdowska
Hazlach
numery dziatek: 1280/13

Niniejszym potwierdzamy zioZenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016-05-05.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-05, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1:2,2 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 4, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22141 Hazlach Fukata.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: z istniejgcego stupa linii nN (przy skrzyzowaniu ulic Pogwizdowskiej i
Jastrzebskiej), wybudowa¢ przylacze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt. ~10m),

ktory wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S
zabudowanej na ww. stupie linii nN,

b) w zakresie sieci: ——————,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowac

punkt zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wyprowadzi¢ przewdd oswietleniowy.

Przekr6] przewodu rodzaj opraw i moc zrodet Swiatla dobierze i uzgodni z Whnioskodawcag
projektant.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wytacznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przeciazeniowy, bez czionu
zwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okreéla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fi. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» _ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

1ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sig na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okres$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklécei o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczeg6lowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z p6Zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzefi elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: Projekt wykonawczy z dokumentacja prawng i
zgtoszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napigcia - zakres prac okreslony w
pkt IA.3 lit.c).

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ty dotyczace niniejszych warunkéw przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetfnieniu przez

11,

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziafalnosci TAURON

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne s3 na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Kro:
1x OMP
NIP: 611020 22 60, REGOY: 230179216
Kapital zaklado uy (wplacony): 511.925.759,22 24
TAURO? Dystrybucja S A Sad Rejonwy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogérska 11 Xl Vitydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakovs pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucjapl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy o$wietlenia ulicznego przy ul.
Pogwizdowskiej w Hazlachu.

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe punktu zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ) na istn. stupie sieci rozdzielczej

- montaz oprawy o$wietlenia ulicznego -1szt.

2.2 Podstawa opracowania

- warunki techniczne przytgczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Cieszyn znak
WP/032252/2016/006R02 z dnia 23.05.2016

- dane okre$lone ofertg przetargowg Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa oswietlenia ulicznego

Dla o$wietlenia skrzyzowania ulicy Pogwizdowskiej z Jastrzebska projektuje sig¢ oprawe o$wietleniowg na
istn. stupie sieci rozdzielczej typu E12/6 [dz. nr 1280/13].

Miejsce montazu proj. oprawy o$wietleniowej pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania oprawy o$wietleniowej projektuje sig¢ zabudowe na istn. stupie E znajdujgcym si¢ na dz. nr
1280/13 punktu zapalania o$wietlenia ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykona¢ z zestawu zlqczowo—pomlarowego ZK1e-1P-S [wtasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowa¢ przew6d LgY 10mm?, potgczenie wykona¢ rurg gietkg odporng na
dziatanie UV.

Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S 301C 10A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania recznego £K 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawa oswietleniowa i wysiegnik

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy HaZzlach dotyczacymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego na istn.
stupie E projektuje si¢ oprawe o$wietleniowa typu SGS 102 lub odpowiednik z sodowym zrédiem Swiatta
SON-T 150W.Oprawe do stupa zamocowac za pomocg wysiegnika ocynkowanego rurowego WO-1 o
dtugosci 2m o kacie nachylenia 15°,

Zasilanie proj. oprawy wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?dt. 9m utozonym po istn. stupie z proj. PZ-
tu.

Potaczenie pomigdzy oprawg a przewodem AsXSn wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm? przy
zastosowaniu zaciskéw przebijajacych izolacje typu SLIW 50[ENSTO].

Zabezpieczeniem oprawy bgdzie wytgcznik nadmiarowo-pragdowy w PZ typu S301C10A

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Zastosowanie obudowy punktu zapalania w wykonaniu z materiatéw termoutwardzalnych w kiasie
ochrony IP 44 nie wymaga jego dodatkowej ochrony przed dotykiem pos$rednim.

Zastosowanie oprawy o$wietleniowej typu SGS lub odpowiednika, wykonanego w Il klasie ochronnosci
nie wymaga wykonania uziemienia ochronnego.

Ochrony przepigciowej nie przewiduje sig.

2.5 Uwagi koricowe

o wszystkie roboty zwigzane z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wtascicieli terenu, normami

e zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e w miejsce materiatéw i wyrob6w wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw spetniajace wymagania UG Hazlach

e po zakonczeniu prac teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego




