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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowiefi ninigjszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
whasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢é
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z péZniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno byé wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02

Peinomocnik

3 zrgu:jaﬁlx.

52 Ro!

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie
Kro:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 511.825.759,22 24
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogérska 11 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakous pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.p!
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy o$wietlenia ulicznego przy ul. Pilotéw
w Korczycach Wielkich.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe punktu zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ) na istn. stupie sieci rozdzielczej

- montaz oprawy o$wietlenia ulicznego -1szt.

2.2 Podstawa opracowania

- warunki techniczne przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. znak
WP/032263/2016/0O06R02 z dnia 23.05.2016

- dane okre$lone ofertg przetargowa Inwestora

- aktualne obowigzujace normy i przepisy

2.3 Budowa os$wietlenia ulicznego

Dla o$wietlenia skrzyzowania ulicy Pilotow z ul. Stoneczng projektuje sie oprawe o$wietleniowg na istn.
stupie sieci rozdzielczej RKK ZN-10 [dz. nr 949/15].

Miejsce montazu proj. oprawy o$wietleniowej pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania oprawy o$wietleniowej projektuje sig zabudowe na istn. stupie ZN punktu zapalania
os$wietlenia ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykona¢ z zestawu ztaczowo—pomlarowego ZK1e-1P-S [wtasno$¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowa¢ przew6d LgY 10mm?, potgczenie wykonac rurg gigtkg odporng na
dziatanie UV.

Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S 301C 10A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania recznego £K 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawa oswietleniowa i wysiegnik

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego na istn.
stupie ZN projektuje sig oprawe oswietleniowa typu SGS 102 lub odpowiednik z sodowym Zrodiem
Swiatta SON-T 150W.Oprawe do stupa zamocowac za pomocg wysiegnika ocynkowanego rurowego
WO-1 o diugosci 1,0m o kacie nachylenia 18°.

Zasilanie proj. oprawy wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm? dt. 8m utozonym po istn. stupie z proj. PZ-
tu.

Potgczenie pomigedzy oprawq a przewodem AsXSn wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm? przy
zastosowaniu zaciskéw przebijajgcych izolacje typu SLIW 50[ENSTO].

Zabezpieczeniem oprawy bedzie wytgcznik nadmiarowo-pradowy w PZ typu S301C10A

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowa¢ za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa odpornego na UV [pole oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiegniku, PZ opisa¢ skrétem UG

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Zastosowanie obudowy punktu zapalania w wykonaniu z materiatéw termoutwardzalnych w klasie
ochrony IP 44 nie wymaga jego dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim.

Zastosowanie oprawy o$wietleniowej typu SGS lub odpowiednika, wykonanego w Il klasie ochronnosci
nie wymaga wykonania uziemienia ochronnego.

Ochrony przepigciowej nie przewiduje sie.

2.8. Uwagi koricowe

e wszystkie roboty zwigzane z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami

s zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlanc-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie




image9.jpg
e w miejsce materiatéw i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw spetniajace wymagania UG Hazlach
e po zakonczeniu prac teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAt OW

L.p. |Nazwa materiatu llosé
1 Punkt zapalania — wyposazenie wg schematu 1kpl.
2 Przewdd AsXSn 2x16 8m
3 Oprawa o$wietlenia ulicznego SGS 102 Malaga 1szt.
4 Zr6dio $wiatta SON-T 150W 1szt.
5 Wysiegnik rurowy 1,0m z mocowaniem na stup ZN-10 1kpl.
6 Palczatka termokurczliwa 1szt.
7 Przewdd LgY 10mm 3m
8 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m
9 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4szt.
10 Zacisk SLIW 2szt.
™ Tasma COT 37 5m
12 Klamerka COT 36 4
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Nr kancelaryjny: WGD.6642.1.3248.2016
Obreb: 0003, Koriczyce Wielkie
Nr dziatki: 949/15

Sekcja: 6.119.26.05.1

Mapa zasadnicza
Skala 1 : 1000

VVOJEWOUZIWO. STeSRTE |
Powiat: cieszyriski
Jednostka ewidencyjna: 240308_2, Hazlach

il

Poswiadcza sie zgodn=4¢ ninisjszej kopil 2 treécia materiaiu
panstwovrego zasobu geodezyjnega i kartograficznego

Organ provzadzacy
panstwovry zasob
L_g_‘zodaz yjny | kartograficzny

Starosta Cieszynski

kolorem zielonym zaznczono
granice dziatek

OPIS:

! m proj. punkt zapalania

oswietlenia ulicznego

istn. ieci i i
Uwaga dane ewidencyjne stanot] ® n. sfup sieci rozdzielczej nN

a1 "

TEMAT: Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Pilotow
w Koficzycach Wielkich

ADRES: Konczyce Wielkie ul. Pilotow
dz. nr 949/15

g:éWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL| Marcin Popiofek upr. 68/50 B-8

w specjlnosci instalacyjio-inzynieryjne] w zakresie

o proj. oprawa oswietlenia ulicznego sieci | instalac] elektrycznych el
_ DATA: SKALA: FAZA: NRRYS.:
S65102-150W ViIl.2016 1:1000 PW 1
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: Budowa oswietlenia ulicznego w
Koriczycach Wielkich przy ul. Pilotéw na dz. nr 949/15 zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneyj.

podpis

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Nr ewid. 69/90 B-B

)=
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ELTECH Marcin Popiofek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.p/
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

Budowa oswietlenia ulicznego

Koriczyce Wielkie ul. Pilotow
dz. nr 949/15

XXvi

Gmina Hazlach
ul. Gféwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B )
w specjainoéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Nr ewid. 69/90 B-B

sierpien 2016
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Zawartosé projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu

Pismo Starostwa Cieszyriskiego znak WB.6743.1160.2016.TB

Pismo uzgadniajgce projekt w Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OBB/SR/2016-09-22/0000006
Warunki przytaczenia

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — Schemat punktu zapalania

zat. nr 1 — Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

S OB N

Dokumentacja terenowo-prawna :

1. Odpisy z ksiag wieczystych
2. Protokét uzgodnieri z wiascicielem gruntu
3. Oswiadczenie projektanta




image3.jpg
STAKOSTWO POWIATOWE
w Cieszynie

1.2 obrecka 29

<G5 CIESZYN

WB.6743.1160.2016.TB Cieszyn, dnia 20.09.2016 roku

Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

Dotyczy: zgloszenia robét budowlanych z dnia 23.09.2016 roku, przebudowy drogi gminnej — ul. Pilotow,

polegajacej na rozbudowie odwietlenia ulicznego, na dzialce nr 949/15 w Konczycach Wielkich,
gm. Hazlach.

W dniu 23.08.2016 roku dokonali Panstwo zgtoszenia robot budowlanych polegajacych na montazu
oéwietlenia ulicznego na istnigjacym stupie, na dzialce nr 949/15 w Koriczycach Wielkich, gm. Hazlach.

Uprzejmie informujg, iz zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy Prawo budowlane (t.: Dz. U. z 2016
roku, poz. 290) pozwolenia na budowg nie wymaga wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
montazu oprawy o$wietlenia ulicznego na istniejacym stupie, dodatkowo ww. roboty budowlane nie
zostaty wymienione w katalogu robot wymagajacych zgtoszenia wlasciwemu organowi.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowe roboty nie wymagaja zgtoszenia we whasciwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej.

Z powazaniem

NACZELNIK
WydZ )u Archlteklury i Budownictwa

XE600 M (F M-

szS

Otrzymuja:
1. Gmina Hazlach, ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach;
Ala WB SP w Cieszynie.
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Bielsku-Biatej

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata

tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biala

info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biata, dn. 22.09.2016 roku ELTECH Marcin Popiotek
ul. Chopina 10
43-400 CIESZYN

TD/OBB/SR/2016-09-22/0000006

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dla budowy linii o$wietleniowej przy
ulicy Pilotow w miejscowosci Koriczyce Wielkie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 02.09.2016 roku w sprawie jak wyzej informujemy,
iz otrzymany projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, pod
warunkiem:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy podpisa¢ umowe o przytgczenie.

2. Elementy nowej sieci o$wietleniowej pozostajgce na majatku i w eksploatacji Inwestora
oznakowa¢ zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Bielsku-Biatej, czyli:

e Oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek zaciskowych
z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm
w kolorze biatym lub innym jasnym,

e Miejscem oznakowania winny byé w przypadku opraw o$wietleniowych — wysiegnik lub
oprawa, w przypadku przewodoéw i kabli — przy wyjéciu ze stacji transformatorowej lub punktu
zapalania o ile obwod o$wietlenia w catosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach
w miejscu podziatu wtasnosci.

3. Dla instalacji o$wietleniowej wykorzystujacej infrastrukture elektroenergetyczng wiasnosci
TAURON Dystrybucja S.A. wprowadzi¢ aneks do Umowy najmu nr TD/OBB/SWS62/53/2016
z dnia 30.12.2015 roku.

Wazno$¢ opinii ustala sig na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Jeden z otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, jeden zwracamy
w zatgczeniu.

Z powazaniem

Kopie:
1x SR, SWS62
NIP 611020 2€ 60, REGON 230179216
Kapital z:"4adowy (wplacony): 511 59,22 2!
TAURON Dystrybugja S A Sad Rejonoivy dla Krakow. 2 Srédmiescia
ul Jasnogdrsia 11 X1 Wydziat Gospodarczy Krzjowego Relestiu Sadowego

31 358 Krakovw pod numerem KRS: 0060073321 www tauron dystrybucja pl
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Adres do korespondencji:

TAURON Obstuga Klienta sp.z 0.0
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-23 ' Marcin Popiotek
) 7 ul. Fryderyka Chopina 10

Nr warunkéw: WP/032263/2016/006R02 43-400 CIESZYN
TDISOPP/2016-05-24/0000411
WARUNKI PRZYLACZENIA
Wnioskodawca:

Gmina Hazlach

ul. Giéwna 57

43-419 HAZLACH
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Pilotow

43-416 Koriczyce Wielkie

numery dziatek: 949/15

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-05-05.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-05-05, informujemy, Ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawg energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytgcze 1: 2,2 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach. :

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 4, zasilana ze stacji transformatorowej

SN/nN 22511 Hazlach VIl Lubowiec.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego. |

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: z istniejgcego stupa linii NN polozonego na dzialce o nr pgr 949/15,
wybudowaé przylacze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt. ~10m), ktéry wprowadzi¢
na zaciski roztacznika bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S zabudowanej na ww.
stupie linii nN,

b) w zakresie sieci: —————,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowaé¢
punkt zapalania oswietienia ulicznego (PZ). Z PZAu wyprowadzié przewod o$wietieniowy.
Przekr6j przewodu rodzaj opraw i moc Zrodet Swiatla dobierze i uzgodni z Wnioskodawcg
projektant.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie Zzigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wytgcznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,

¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczer, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieti skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
Sieé nN pracuje w ukladzie: TT

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dia przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacii innych
uzytkownikow systemu zald6cert o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczeg6lowych ~warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6Zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekitroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: Projekt wykonawczy z dokumentacja prawna i
zgtoszenie gotowosci instalacji elekirycznej do podania napigcia - zakres prac okreslony w
pkt IA.3 lit.c).

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczgce niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreSlone dia standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.




