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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy oéwietlenia ulicznego przy ul.
Cieszyriskiej w Pogwizdowie.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe napowietrzne;j linii o$wietlenia ulicznego

- budowe punktu zapalania [szafki sterowniczej] na istn. stupie sieci nN

2.2 Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A nr WP/032283/2016/006R02 z dnia
23.05.2016

- dane okres$lone ofertg przetargowa Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa oswietlenia ulicznego

Na istn. stupie wirowanym nr 4 [dz. nr 684] sieci rozdzielczej nN projektuje sig punkt zapalania (PZ)
oswietlenia ulicznego. Z proj. punktu zapalania nalezy wybudowac proj. napowietrzng linig o$wietlenia
ulicznego typu AsXSn 2x25 o dt.392m jako uzupetienie istniejgcej sieci rozdzielczej [AsXSn 4x95] na
odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 8 oraz budowe, na odcinku od stupa nr 8 do stupa nr 11, wydzielonego
odcinka napowietrznej linii o$wietleniowej na stupach wirowanych typu E.

Na catym odcinku linii o$wietleniowej projektuje sig 6 szt. opraw oswietleniowych SGS 102 z zrodiem
Swiatta 0 mocy 100W.

Miejsce posadowienia proj. stupéw i trase linii pokazano na planie zagospodarowania terenu
—rys.nr1.

Przewdd podwiesi¢ z naprezeniem 42,5 MPa nacigg 213 daN

Posadowienie stupéw E — plyty ustojowe U-85 [stupy przelotowe i narozne]

Posadowienie stupéw E —beton B15 [stupy kraficowe]

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania odcinka linii o$wietleniowej projektuje si¢ zabudowe na istn. stupie E punktu zapalania
oéwietlenia ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykonac¢ z zestawu zigczowo-| pomlarowego ZK1e-1P-S [wtasno$¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowaé przewéd LgY 10mm?, potgczenie wykonaé rurg gigtka odporng na
dziatanie UV. Wyprowadzenie linii o$wietleniowej uszczelmc i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ bedg:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S 301C 20A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania recznego tK 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawy oswietleniowe i wysiegniki

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego, projektuje
sig oprawy o$wietleniowe typu SGS 102 [lub réwnowazne] z sodowym Zrédtem $wiatta SON-T 100W.
Oprawy do stupéw zamocowac za pomocq wysiegnikéw ocynkowanych rurowych WO-1 o diugosci 1,0m
o kgcie nachylenia 109 [stupy 1,9,11]i 15 [stupy nr 3,5,7].

Potaczenie pomigdzy oprawg a przewodem AsXSn 2x25 wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm? oraz
zastosowacé zaciski przebijajgce izolacje typu SLIW 50[ENSTO].

Dla zabezpieczenia opraw zastosowa¢ wkiadki topikowe BiWts 6A umieszczone w oprawie
bezpiecznikowej SV 29.253

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowa¢ za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa odpormego na UV [pole oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiegnikach i przewodzie, PZ opisa¢ skrétem UG.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Obudowa proj. lampy o$wietlenia ulicznego jest w drugiej klasie ochronnosci i nie wymaga uziemiania.
Dla zabezpieczenia proj. linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych na stupie nr
1oraz stupie nr 11 zabudowac ograniczniki przepig¢ typu SE 45.150 [2szt.]. Rezystancja uziemienia proj.
ogranicznikéw przepiec¢ nie moze przekroczy¢é 10Q. W razie potrzeb istniejgce uziemienie rozbudowaé
uziomami pionowymi.
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2.7 Dobér konstrukcji wsporczych

Zatozenia do obliczen :
- strefa klimatyczna W I, S 1l
- podstawowa wysoko$¢ stupa 10 lub 10,5m
- rozpieto$¢ przeset 30-45m
- naprezenie podstawowe dla przewodu AsXSn 4x95 — 17,5 MPa — nacigg podstawowy
665daN, dla przewodu AsXSn 2x25 — 42,5MPa — nacigg podstawowy 213daN
- rodzaj gruntu — $redni

P, - dopuszczalne obcigzenie stupa
N - naciag przewodu dla linii giéwnej [daN]

N , - warto$¢ wypadkowej od naciggu podstawowego przewoddw przytacza dziatajaca w
ptaszczyznie momentu wypadkowych obcigzen stupa [daN]
P, - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

P, - obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [daN]

Stup nr 1:

Stup K

P =P+ P = [N, + N, +(B,+ P, + N, = (560 +213 + 30) +(60+27 + 30 =811daN

Istniejacy stup E10,5/10 nie wymaga wymiany

Stup nr 2-8:
Stupy przelotowe i narozne nie wymagajg wymiany

Proj. stup nr 9:

Stup N

P,=2N ,cosa/2+P,+N, =2-213-c0s80° +27+0 =101daN
dobrano stup N2 - E 10,5/2,5

Stup nr 11:
Stup K

Py =P+ P = [, + N, P +(P, +P,+ N} =J213+0) +(60+27+0) =230dan
dobrano stup K- E 10,5/2,5

2.8 Uwagi koncowe

Obliczenia konstrukcji wsporczych wykonano na podstawie : katalog linii napowietrznych niskiego
naplema z przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na zerdziach wirowanych i ZN, Energolinia Poznari 2004r.

wszystkie roboty zwigzane z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami
zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

w miejsce materiatéw i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw spetniajgce wymagania UG Hazlach.

po zakonczeniu prac teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

nowo wybudowane urzgdzenia wymagaijg inwentaryzacji geodezyinej zatwierdzonej przez Wydziat
Geodeziji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie





image9.jpg
3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |Nazwa materiatu llosé
1 Zerdz wirowana E 10,5/2,5 3szt.
2 Przew6d AsXSn 2x25 390m
3 Punkt zapalania 1kpl.
4 Palczatka termokurczliwa 1szt.
5 Przewbd LgY 10mm” 3m

6 Przewdd YDY 2x2,5mm 12m
7 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m

8 Uchwyt odciggowy SO80.2355 2szt.
9 Uchwyt przelotowy SO270 Oszt.
10 Hak wieszakowy SOT21.116 11szt.
11 Uchwyt dystansowy SO79.6 6szt.
12 Lampa oséwietlenia ulicznego SGS 102 Bszt.
13 Zrodto $wiatta SON-T 100W 6szt.
14 Wysiegnik 1,0m 6kpl.
15 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 6szt.
16 Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A 16szt.
17 Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacjg SLIW 50 14szt.
18 Plyta ustojowa UB-85 4szt.
19 Oznacznik 2szt.
20 Tasma COT 37 5m

21 Klamerka COT 36 4szt.
22 Ograniczniki przepie¢ SE 45.150 4szt.
23 Uziomy pionowe wg potrzeb
24 Bednarka FeZn 4x30 50kg
25 |Beton B-15 0,7m*
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Malaga 1 — najprostszy
wybdr

Malaga SGS102

Malaga 1 to universalna oprawa oéwietlenia drogowego o
nowoczesnym slylu, Zapewnia wysokiej jakosci o$wietlenie
dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a takze oéwietlenie terenu
przy niskich kosztach inwestycji i konserwacji. System
optyczny zostat zaprojektowany z myZla o dobrej kontroli
rozsytu strumienia $wietlnego.Malaga zapewnia optymalne
nateZenie o$wietlenia oraz dobrg jego réwnomiernosc,
kiedy wysoko$¢ montazowa réwna sie w przyblizeniu
szerokosci drogi, a rozstaw stupdw wynosi olofo 3,5 x
szeroko$¢ drogi. Oprawa ta nadaje sie do montazu

bezpodrednio na stupie lub bocznie na wysiggniku,

Korzyéci

+ Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wygladzie.

* Optyka pozawala na osiagniecie dobrych parametréw
oswietleniowych za niewysoka ceng.

= Niskie koszty inwestycji i utrzymania.

Cechy

= Nowoczesne wzornictwo

+ Motliwos¢ sterowania wiazlq i jednorodny rozsyt strumienia
$wietlnego

* Nadaje sig do montazu na szczycie stupa i bocznego; dostepny takze
Scienny zaczep montazowy

Whriosek

* Tereny mieszkaniowe

» Drogi

* Parkingi samochodowe

* Przemyst, warszraty, magazyny, itp.

PHILIPS
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Malaga SGS102

Specyfikacje
“Typ $GS102
« Zrodio dwiath HID;
- 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W
+ Zawiera larpe Nie
*+ Osprzec Elektromagnetyczny (niskostratny)
230V /50 Hz:
- Kompensowany
230V
+ Optyka 3-czgiciowa optyka z wysokie] jakosci
aluminium miotkowanego
* Zaptonnik Szeregowo-rownolegly (SP)
+ Macerialy i wykor- Pokrywa: polipropylen wzmacniany
czenia whbknem szklanym, z zabezpiecze-

niem przeciwko promieniawaniu UV
Klosz pofiweglan

Modul montazowy: odlew alumi-
niovry, niekorodujacy

Nosnik osprzetu: poliweglan wzmac-
nizny wicknem szklanym

Produlty powigzane

Malag: §5510:2, moraz boc

:D ]
42-60
T 635 375

* Kalor

« Instalacja

+ Konserwacja

« Giéwne zastosowania

Szary RAL 7035

Montaz boczny: 42 / 60 mm

Montaz na szezycie stupa: 42 / 60 mmn
Zaczep montazowy moina odwracat
do montazu na szczycie sfupa | bocz-
nego.

Zalecana wysoko$é montazowa: 10 m
Standardowy kat nachylenia na
szczycie shupa: 15¢

Regulacja nachylenia: n/d

Regulowany rozsyt éwiath: n/d
Maksymalna powierzchnia boczna:
015m

Maksymalna wartoé SCx: 0,06 m

Klosz ma zamki oraz fatwo demonto-
wana plyea montazowa

Tereny mieszkalne, drog, parking,
przemyst

Maligz SZS10LFG = plaska sz

rortaz boczas

e

2016, Lipiec 27
Dane whrétce ulegng zmianie

'
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STAROSTA CIESZYNSKI
ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

PROTOKOE NR 27/2016
z narady koordynacyjnej

W dniu 25.08.2016 r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego
Z-cy naczelnika Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru odbyta sie narada
koordynacyjna, przeprowadzona w sposob bezposredni w siedzibie Wydziatu
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono
nastepujgce wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu:

1. 6630.203.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN i SN oraz telekomunikacyjna-
Ustron, ul. Szpitalna
6.117.28.02.2
6.118.28.22.2
6.118.28.22.4
6.118.28.23.1
6.118.28.23.3

2. 6630.204.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Skoczdw, ul. Stalmacha
6.119.28.06.1

3. 6630.205.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Pogorze, ul. Kepki
6.119.28.08.3

4. 6630.206.2016 Sie¢ wodociggowa- Zebrzydowice Dolne, ul. Kochanowskiego
6.121.26.19.3

5. 6630.207.2016 Kanalizacja sanitarna- Zebrzydowice Dolne, ul. Stowackiego,
Zamkowa
6.121.26.13.1

6. 6630.208.2016 Przyigcze kanalizacji sanitarnej- Hazlach, ul. Mysliwska
6.119.26.10.4

7. 6630.209.2016 Przytacze kanalizacji sanitarnej- Brenna, ul. Gérecka
6.118.29.16.3

8. 6630.210.2016 Sie¢ gazowa z przytaczami- Chybie, ul. Asnyka

6.121.28.02.4 -
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

STAROSTWO POWIATOWE [y O, |
w Cieszynte

Natalia pe
{. 3obrecka 29
% vy CIESZYN
3-400 CIE Podinspektar
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9. 6630.211.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- KoAczyce Wielkie, ul. Statek
6.120.26.24.2

10.6630.212.2016 Siec elektroenergetyczna nN- Pogwizdow, ul. Cieszynska
6.120.26.22.2

6.120.26.22.4

11.6630.213.2016 Sie¢ gazowa- Gorki Wielkie, ul. Jaworowa
6.119.28.15.3

12.6630.214.2016 Kanalizacja sanitarna z przytagczem- Wista, ul. Sosnowa
6.116.28.20.3

13.6630.215.2016 Kanalizacja sanitarna z przytaczem- Wista, ul. Reymonta
6.116.28.25.3

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z pdzn. zm.) oraz art. 68 KPA

e ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM

Podlrz
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10. 6630.212.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Pogwizdéw, ul. Cieszynska

6.120.26.22.2
6.120.26.22.4

Whioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn
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10. 6630.212.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Pogwizddw, ul. Cieszynska
6.120.26.22.2
6.120.26.22.4

Whnioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Akceptuje sie zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych.
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Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej w dniu 25.08.2016 .

Instytucja

Imig i nazwisko

Podpis

Przewodniczacy

Piotr Jaworski

[

2. | Wydziat Architektury i >\/ NACZELNIK
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Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.

2. SZMiUW w Cieszynie

3. Burmistrz Miasta Skoczow
4. Burmistrz Miasta Ustron
5. Burmistrz Miasta Wista

6. Wéjt Gminy Brenna

7. Wéjt Gminy Chybie

8. Wojt Gminy Zebrzydowice
9. Wojt Gminy Hazlach
10.LUPRO Skoczéw

—+-Operator-Gazociagdéw-Przesylowyeh-Gaz-System-S-A-
12.Gminny Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Zebrzydowice %
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Powiatowy Zarzad Drdg Publicznych
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 Cieszyn, dnia 30.06.2016r.
N P2ISPL-8043% 9095 972758 P3016

Pan

Marcin Popiotek ELTECH
ul. F. Chopina 10

43 — 400 Cieszyn

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.06.2016r., dziatajacego z upowaznienia Wojta
Gminy Hazlach wyrazam zgode¢ na umieszczenie projektowanej linii o$wietlenia ulicznego
wraz ze stupami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2624 S gr. panstwa - Kaczyce -
Pogwizdéw — Cieszyn (dziatka drogowa nr 684 — obreb Pogwizddéw) — zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjnym, na nastepujacych warunkach:

1. Przejscie przewodow linii napowietrznej nad droga powiatowa nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami energetycznymi oraz w sposéb nie naruszajacy skrajni
drogowej. Zgodnie z § 54 ust. 2 pkt 2 rozporzagdzenia MtiGM z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124) wysoko$¢ skrajni dla drogi klasy
.Z” powinna by¢ nie mniejsza niz 4,6 m.

2. Stupy o$wietleniowe wraz z oprawg oswietleniowg powinny by¢ umieszczone poza
skrajnig drogi.

3. Stupy o$wietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaly widocznoéci. Stupy o$wietleniowe nalezy
posadowi¢ w maksymalnej odleglosci od krawedzi jezdni - za rowem przydroznym
(lokalizacja stupéw nie moze utrudnia¢ stuzbom drogowym wykonywania robot
utrzymaniowych, szczegdlnie odtwarzania rowéw jak réwniez nie moze ograniczaé
wjazdu na przylegla dziatke).

4. Swiatto o$wietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych.

Koszty budowy i eksploatacji o$wietlenia ponosi¢ bedzie Gmina Hazlach.

6. Utrzymanie drzewostanu w obrebie punktow swietlnych (wykonywanie przecinek
konar6w) naleze¢ bedzie do Gminy Hazlach.

7. Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem pracownika PZDP w Cieszynie
tel. 33 47 77 306.

8. Umieszczanie urzadzen o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym nie moze ograniczaé
zamierzen zarzadcy drogi w zakresic prowadzenia remontow i przebudowy drogi
i urzgdzen zwigzanych z jej funkcjonowaniem. W przypadku budowy, przebudowy lub
remontu drogi, Inwestor (Wlasciciel) przedmiotowego urzadzenia bedzie zobowigzany do
jego przebudowy na zadanie zarzadzajacego droga, na wlasny koszt.

Niniejsza opinia jest rownoczesnie zgoda administratora drogi na dysponowanie terenem pasa

drogowego (dziatka drogowa o nr ewidenc.: 684 — obrgb Pogwizdow) Inwestorowi dla

spetnienia wymogow przewidzianych Prawem budowlanym.

A

Adres : 43-400 Cieszyn  tel.: 33 4777144 — Centrala ; fax: 33 8530511
ul. Bobrecka 29 33 4777309 — Dyrektor: 33 4777310 — Z-ca dyr.: 33 4777308 — Dziat techn.;
33 4777307 - Ksiegowos¢: 33 4777306 — Dzial techn. - uzgodnienia
wwipzdp.cicszyn.pl : e-mail : sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
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ZDROWIA

Temat: Przebudowa drogi polegajgca na rozbudowie o$wietlenia ulicznego
przy ul. Cieszyriskiej w Pogwizdowie

Lokalizacja: Pogwizdow ul. Cieszyriska
dz. nr 684, 305/43, 305/3, 305/4

Inwestor: Gmina Hazlach
Ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

Projektant : Marcin Popiotek
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1. Zakres robot:
- budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego

Kolejno$¢ prowadzenia robét:
- wytyczenie trasy linii
- przygotowanie migjsca pracy
- wykopy pod stupy
- montaz stupdw
- montaz przewodow
- prace porzadkowe

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (w przypadku normalnej eksploataciji):
- ruch kotowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- roboty wykonywane przy uzyciu koparki i dzwigu
- praca w pasie drogowym
na powyzsze prace wymagany jest plan BIOZ

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie :

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy opracowaé , plan bioz”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 (Dz.U. nr
120/2003 poz. 1126), w ktérym winny by¢ okreslone techniczne i
organizacyjne $rodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom wyszczegdlnionym
w pkt. 4 jak réwniez uniemozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek awarii lub innych zagrozen.
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ZDROWIA

Temat: Budowa os$wietlenia ulicznego przy ul. Cieszyriskiej w Pogwizdowie

Lokalizacja: Pogwizdow ul. Cieszyriska
dz. nr 684, 305/43, 305/3, 305/4

Inwestor: Gmina Hazlach
Ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

Projektant : Marcin Popiotek

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowaiia w zakresie
sieci i instalacji elekirycznych
Nr ewid 69/60 B-B

R
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ELTECH Marcin Popiofek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

Budowa oswietlenia ulicznego przy ulicy
Cieszyniskiej w Pogwizdowie

Pogwizdéw ul. Cieszyriska
dz. nr 684, 305/43, 305/3, 305/4

XXvi

Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych JA RCIN POPIO. '3 EK

i v v rowania
{erowania i projektowania w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewid. 69/90 B-B

A

sierpien 2016
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Zawartos¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

O ik 6oy =

Zawarto$¢ projektu

Warunki przytgczenia

Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych
Opis techniczny

Zestawienie materiatéw

Rysunki

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — Schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

Dokumentacja terenowo-prawna :

Q7 B 6 Ny =

Protokét z narady koordynacyjnej

Pismo Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie
Odpisy z ksigg wieczystych

Protokoty uzgodnier z wia$cicielami gruntéw

Plan BIOZ

Oswiadczenie projektanta
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

£40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-23 Marcin Popiolek

ul. Fryderyka Chopina 10

Nr warunkéw: WP/032283/2016/006R02 43-400 CIESZYN

TD/SOPP/2016-05-24/0000428

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Hazlach

ul. Giéwna 57
43-419 HAZLACH
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przytaczanego obiektu:  ul. Cieszyrniska
43-418 Pogwizdow

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2016-05-05.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-05, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytgcze 1:3,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 1, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22464 Pogwizdéw Il.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: z istnigjgcego stupa linii nN (pierwsze stanowisko od stacji), wybudowaé

przyigcze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt. ~10m), ktéry wprowadzi€ na zaciski

rozigcznika bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S zabudowanej na ww. stupie linii
nN,

b) w zakresie sieci: —,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowa¢

punkt zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wyprowadzi¢ przewod oswietleniowy.

Przekroj przewodu rodzaj opraw i moc zrodet Swiatta dobierze i uzgodni z Whioskodawcg
projektant.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA. E

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyfgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sig na okres wazno$ci umowy o przyigczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.
Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegdlowych warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest’ opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: Projekt wykonawczy z dokumentacjg prawng i
zgtoszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napigcia - zakres prac okreslony w
pkt IA.3 fit.c).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylaczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elekirycznej
okre$lonych w ustawie Prawo energetyczne.
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowiet niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p&zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6znigjszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zgiosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacii dostepne sg na stronie internetowej
www., tauron-dvstrybucia.pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02

Zalqczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie

Kro:
1x OMP

NIP:611 020 2860, R! : 230179216

TAURON Dystrybucja SA.
ul. Jasnogérska 11 X Viydziat Gospocarcey Kraj A
31-358 Mrakg pod numerem KRS: 6000073321 Wi tauron-dystr
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Cieszyn, dnia 23 K. 20§

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
potwierdza zgodnosé z

WRZ 2016

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 28

Wydziat Architektury i Budownictwa
z siedziba przy ul. Szerokiej 13

'nwestor:

elefonu koniaktowego) !

podstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z pozn. zm.)
iszam zamiar budowy | wykonania robét budowlanychz:

pzEbuDow s DADS] POLEGATACA Wn ROZBUDIAIE. OSW

Tlen A UL 2NECO

( nzzwa i rodzaj catego zamierzenia budowianego)

UL - CLESZINGKA

(adres calego zamierzenia budowlanego)

wniosku dotgczam:2
JIpowiednie szkice lub rysunki (min. 1 egz);
. w.zaleznoici od potrzeb rysunek zagospodarowania dzialki lub terenu wraz 7 wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci i administratorem drogi;
3.dla przylaczy - projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wykonany przez projektanta posizdajacego wymagane uprawnienia budowlane, 0 ktorym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, uzgodniony jw., a dodatkowo z rzeczoznawca, dis zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z Opisem
technicznym, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane uprawinienia, o kiorym mowa w art, 20 ust 1 pkt 19120 Prawa budowlanego;
4. 0éwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nienichomoscia na cele budowlane, wg. ustelonego wzory;
5.wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestzennego {ub zadwiadczenie z Urzedu Miesta/Gminy o braku w/w planu;i
6. upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w moim imieniu.!

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTORYM WNIOSKOWANA JEST WW INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.!

NACZELNIK
Wydzigly Architekiury FBudownictwa

tasica





