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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bielsku-Biatej

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

Adres do korespondencji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biala

info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biata, dn. 22.09.2016 roku

TD/OBB/SR/2016-09-22/0000001

TAURON

DYSTRYBUCJA

ELTECH Marcin Popiotek

ul. Chopina 10
43-400 CIESZYN

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dla budowy linii oswietleniowej przy
ulicy Wisniowej w miejscowosci Pogwizdéw.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.09.2016 roku w sprawie jak wyzej informujemy,
iz otrzymany projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, pod

warunkiem:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy podpisa¢ umowe o przytgczenie.

2. Elementy nowej sieci o$wietleniowej pozostajace na majagtku i w eksploatacji Inwestora

oznakowac zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Bielsku-Biatej, czyli:

e Oznacznik do obcego urzgdzenia winien by¢é mocowany za pomocg opasek zaciskowych
z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm
w kolorze biatym lub innym jasnym,

e Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw o$wietleniowych — wysiegnik lub
oprawa, w przypadku przewodow i kabli — przy wyjéciu ze stacji transformatorowe;j lub punktu
zapalania o ile obwod o$wietlenia w catosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach
W miejscu podziatu wiasnosci.

3. Dla instalacji o$wietleniowej wykorzystujgcej infrastrukture elektroenergetyczng wiasnosci

Kopie:
1x SR, SWS62

TAURON Dystrybucja S.A. wprowadzi¢ aneks do Umowy najmu nr TD/OBB/SWS62/53/2016
z dnia 30.12.2015 roku.

Wazno$¢ opinii ustala sie na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Jeden z otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, jeden zwracamy
w zatgczeniu.

Z powazaniem

Ca Dyrel

ktpra ds ar’wvsu
Krzysztj7

i#P 611020 2860, REGON 230172216

TAURON Dystrybucja S A
ul Jasnogirska 11
31358 Krakow

Kapital zzkdado.vy (wptacony) 511925 759,22 21

53d Rejonowy dia Krakowa Sradmiescia

¥1 Wydzial Gospodarcay Krajowego Relestiu Sadowego
pod nurmerem KRS: 0000073321

www tauron dystrybucja pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza przebudowy drogi polegajacej na rozbudowie

os$wietlenia drogowego przy ul. Wisniowej w Pogwizdowie.

Zakres opracowania obejmuje:

- uzupetnienie istniejgcej sieci rozdzielczej o napowietrzng lini¢ o$wietlenia ulicznego podwieszong na
istniejgcych stupach

- zabudowa na istn. stupie punktu zapalania [szafki sterowniczej]

2.2 Podstawa opracowania

- Warunki przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. znak WP/032289/2016/006R02 z dnia
23.05.2016

- dane okreslone ofertg przetargows Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa o$wietlenia ulicznego

Dla o$wietlenia odcinka ulicy Wisniowej w Pogwizdowie projektuje sig, zgodnie z warunkami przytgczenia
o$wietlenia budowe odcinka linii o$wietleniowej wykonanej przewodem AsXSn 2x25 dt. 98m. Proj. linia
zostanie podwieszona na istniejgcych stupach sieci rozdzielczej zasilanej ze stacji transf. nr 22346
Pogwizdéw Osiedle.

Miejsce posadowienia proj. stupa i trasg linii pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys.nr 1.
Przewdd podwiesi¢ z naprezeniem 42,5 MPa nacigg 213 daN.

Wytrzymato$¢ istniejacych stupéw sieci rozdzielczej nN sprawdzono — stupy speiniajg wymagania
wytrzymato$ci statycznej dla istn. sieci oraz proj. linii o$wietleniowe;j.

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania odcinka linii o$wietleniowej projektuje si¢ zabudowe na istn. stupie ZN punktu zapalania
oswietlenia ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykonac z zestawu thczowo-pomlarowego ZK1e-1P-S [wtasno$¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowa¢ przewod LgY 10mm?, potgczenie wykonac rurg gigtka odporng na
dziatanie UV. Wyprowadzenie linii o$wietleniowej uszczelnlé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu o$wietieniowego S 301C 16A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania recznego tK 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawa o$wietleniowa i wysiegnik

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego na dwéch
istn. stupach projektuje sig¢ oprawy o$wietleniowe typu SGS 102 lub odpowiedniki z sodowym zrédtem
$wiatta SON-T 100W.Oprawe do stupa zamocowac za pomocg wysiegnika ocynkowanego rurowego
WO-1 o diugoéci 1,0m o kacie nachylenia 10°.

Potgczenie pomigdzy oprawg a przewodem AsXSn 2x25 wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm2 przy
wykorzystaniu zaciskéw przebijajgcych izolacjg typu SLIW 50[ENSTO].

Dla zabezpieczenia opraw zastosowa¢ wktadki topikowe BiWts 6A umieszczone w oprawie
bezpiecznikowej SV 29.253

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowaé¢ za pomoca opasek zaciskowych z
tworzywa odpornego na UV [pole oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiegnikach i przewodzie, PZ opisa¢ skrétem UG

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
Obudowa proj. lampy o$wietlenia ulicznego jest w drugiej kiasie ochronnosci i nie wymaga uziemiania.
Ochrony przepigciowej z uwagi na krétki odcinek linii — nie przewiduje sig

2.8 Uwagi koricowe

e wszystkie roboty zwigzane z budowg oSwietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami
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e zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

o w miejsce materiatéw i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw spetniajgce wymagania UG Hazlach

o po zakoriczeniu prac teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

o budowa o$wietlenia ulicznego projektowana jest na istn. stupach bedacych wiasnoscig Tauron
Dystrybucja SA, przed przystgpieniem do prac szczegdty ustali¢ w Regionie sieci SN inN w
Cieszynie przy ul. Frysztackiej 50

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu llo$é
1 Przewdd AsXSn 2x25mm 98m
2 Punkt zapalania — wyposazenie wg schematu 1kpl.
3 Palczatka termokurczliwa 1szt.
4 Przewdd LgY 10mm 3m

5 Przew6d YDY 2x2,5mm’ 2m

6 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m

7 Uchwyt odciggowy SO80.2355 2szt.
8 Hak wieszakowy SOT21.116 3szt.
9 Uchwyt przelotowy SO 270 1szt.
10 Uchwyt dystansowy SO79.6 Sszt.
11 Oprawa o$wietlenia ulicznego SGS 102 Malaga 2szt.
12 Zrédio $wiatta SON-T 100W 2szt.
13 Wysiegnik 1,0m z mocowaniem na stup E 1szt..
14 Wysiegnik 1,0m z mocowaniem na stup ZN 1szt..
15 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 2szt.
16 Wktadka bezpiecznikowa BiWis 6A 2szt.
17 Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje SLIW 50 4szt.
18 Oznacznik 2szt.
19 Tasma COT 37 5m
20 Klamerka COT 36 4
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Nr kancelaryjny: WGD.6642.1-3898/2016
Obreb: Pogwizdéw

Nr dziatki: 599/142

Sekcja: 6.120.27.21.1

Mapa zasadnicza
Skala 1: 1000

Wojewdédziwo: $lgskie
Powiat: cieszyriski
Jednostka ewidencyjna: Hazlach

Uwaga: dane e

599/ 11

_ N\t e i
Posvadcza sie zgodnosé niniejsze] kopi Z trescia materialu
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

" Organ prowadzacy sy i -
panstwowy zasob Starosta Cieszynski
| geodezyjny i kartograficzny |

"OPIS:

proj. linia napowietrzna oswietlenia
ulicznego typu AsXSn 2x25 df. 98m

O proj. oprawa oSwietlenia ulicznego SGS102

w Proj. punkt zapalania

@ istn. sfupy sieci rozdzielczej nN

—— kolorem zielonym zaznczono
granice dziatek

TEMAT: Przebudowa drogi polegajgca na rozbudowie|
oswietlenia ulicznego przy ul. Wisniowej
w Pogwizdowie

ADRES: Pogwizdow ul. Wisniowa
dz. nr 599/101, 599/72, 599/128, 599/127,
599/137

g‘:\é‘f’f* PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL | Marcin Popiofek upr. 89/90 B-B

w specjainosci instalacypo~inzynierye] w zokresie
sieci | instoloc elektrycznych

h

DATA:
VIIIl.2016

SKALA: FAZA:
1:1000 PW

NR RYS.: 1
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2016, Lipiec 27
Dane wkrétce ulegng zmianic

falaga 1 to univ/ersalna oprawa oéwietlenia drogowego o
nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jaiosci oswietlenie
dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a takze odwietlenie terenu
przy niskich kosztach inwestycji i kenserwadji. System
optyczny zostat zaprojektowany z myslg o dobrej kontroli
rozsyhu strumienia $wietlnego.Malaga zapewnia cptymalne
natezenie o$wietlenia oraz dobra jego réwnomiernosd,
kiedy wysoko$é montazowa réwna sie w przyblizeniu
szerckodd drog, a rozstaw stupdvs wynosi okoto 3,5 x

szeroko$¢ drogi. Oprawa ta nadaje sie do montazu

bezposrednio na stupie lub bocznie na wysiggniku.

Harz

« Uniwersalna oprawa o nowoczeshym wygladzie.

+ Optyka pozawala na osiagnigcie dobrych parametrow
oswietleniowych za niewysokg cene.

* Niskie koszty inwestycji i uirzymania.

Cect

« Nowoczesne wzornictwo

« Mozliwos¢ sterowania wiazka i jednorodny rozsyt strumicnia
swietlnego

* Nadaje sig do montazu na szczycie stupa i bocznego; dostgpny takze
scienny zaczep montazowy

Whiosel

+ Tereny mieszkaniowe
« Drogi

« Parkingi samochodowe

» Przemyst, warsztaty, magazyny, itp.

PHILIPS
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SGS§102

HID:
- 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W

Nie

Elekeromagnecyczny (niskoscratny)
230V /S0 Hz:

- Kompensowany

230V

3-czeiciowa optyka z wysoldej jakosci
aluminium miotkowanege

Szeregowo-réwnolegly (P}

Pokrywa: polipropylen wzmacniany
wiéknem szidanym, z zzbezpiecze-
nicm przeciwko promicniowaniu UV
Klasz: poliweglan

Madul montzzowy: odlew alumi-
niowy, nickorodujacy

Noénik osprzetu: poliweglan wzmac-
niany whoknem szilanym

Mal:g

02, oz boczny

[}

315

Szary RAL 7035

Montaz boczny: 42 / 60 mm

Montaz na szezycie stupa: 42 / 60 mm
Zaczep montazowy mona odwracal
do montau na szczycie stupa i bocz-
nego.

Zalecana wysokosé montazowa: 10 m
Standardowy Kat niachyleniz na
szezycie stupa: 15°

Regulacja nachylenia: n/d

Regulowany rozsyt éwiatha: n/d
Maksymalna powierzchnia boczna:
015m

Maksymalna warto¢ SCx: 0,06 m

Klosz na zamid oraz tatwo demonto-
wana plyta montazowa

Tereny mieszkalne, drogi, parkingi,
przemyst

Maizga SGS102 FG 2 plaha s2/53,

2z bezzie

635 »1 375

2016, Lipiec 27

Dane whrétce ulegng zmianie
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/po...

TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR BB1C/00051678/3, STAN Z DNIA 2016-08-21 16:26
prowadzonej przez SAD REJONOWY W CIESZYNIE, V WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH - BB1C

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O

Dziat IT

Dziat I-Sp Dziat IIT Dziat IV

DZIAL II - WEASNOSCE

Lp. 1.

Lista wskazati udziatéw w prawie (numer udziatu
w prawie/ wielko$¢ udziatu/rodzaj wspdlnosci)

Jednostka samorzadu terytorialnego (zwiazek
miedzygminny) (Nazwa, siedziba, REGON)

Wriasciciele

Nr podstawy
wpisu

1,2, 34,6,
8,11, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
29, 31, 34,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42,70, 72,
74,75, 76,
77,78, 79,
81, 83, 86,
88, 89, 90,
91, 92, 93,
94

Lp. 1. 1

GMINA HAZLACH, HAZLACH, 07218247900000

Komentarz do migracji

Nr podstawy
wpisu

Wpisy lub czesci wpiséw, ujawnione w ksigdze wieczystej w —

toku migracji, ktére zawieraja tres¢ nieobjeta struktura
ksiegi wieczystej lub projekty wpisOw przeniesione z

PELNA SYGNATURA WNIOSKOW DZ.KW. 2139-2140/94,
DZ.KW. 3372-3394/03, DZ.KW. 8906-8907/04

dotychczasowej ksiggi wieczystej

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy

wpisu
1

11

13

DECYZJA (DOK. 1), GG.II-7228/HAZLACH/6/93, 1993-08-09, URZAD WOJEWODZKI W BIELSKU - BIALE]
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00005950/93/, 1993-10-07 00:00:00, 1994-02-15 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

DECYZJA (DOK. 3), GG.II-7228/HAZLACH/10/93, 1993-08-09, URZAD WOIEWODZKI W BIELSKU - BIALE]
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00005956/93/, 1993-10-07 00:00:00, 1994-02-15 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

DECYZJA (DOK. 5), GG.1I-7228/HAZLACH/13/93, 1993-08-09, URZAD WOJEWODZKI W BIELSKU - BIALE]
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

Dz. KW.//00005957/93/, 1993-10-07 00:00:00, 1994-02-15 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpltywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

DECYZJA (DOK. 7), GG.I1-7228/HAZLACH/7/93, 1993-08-09, URZAD WOJEWODZKI W BIELSKU - BIALE]
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00007054/93/, 1993-11-19 00:00:00, 1994-02-17 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

DECYZJA (DOK. 7), GG.II-7228/HAZLACH/7/93, 1993-09-30, URZAD WOJIEWODZKI W BIELSKU - BIALE]
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00002139/94/, 1994-03-30 00:00:00, 1994-05-10 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

DECYZIJA (DOK. 11), GG.II-7228/HAZLACH/8/93, 1994-03-03, URZAD WOJEWODZKI W BIELSKU - BIALE)
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00004215/94/, 1994-06-20 00:00:00, 1994-12-14 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

DECYZJA (DOK. 16), GG.1I-7228/HAZLACH/8/94, 1995-01-09, URZAD WOIEWODZKI W BIELSKU - BIALE]
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00001811/95/, 1995-03-17 00:00:00, 1995-08-18 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy 2 urzedu)

DECYZJA (DOK. 24), RR/B-GN.11/7723-7G/HAZLACH/02, WOJEWODA SLASKI

(przedmiot decyzji, numer decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00003372/03/, 2003-04-15 14:45:00, 2003-05-15 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

2016-08-21 16:27
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Lp. 8.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo,
powiat, gmina, miejscowosc)

Sposdb korzystania

Przytaczenie (numer ksiegi wieczystej, z ktérej odiaczono
dziatke)

Lp. 1.

Lp. 9.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo,
powiat, gmina, miejscowos¢)

Sposéb korzystania

Przytaczenie (numer ksiegi wieczystej, z ktorej odtaczono
dziatke)

Lp. 1.

Lp. 10.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo, L
powiat, gmina, miejscowosc) P
Sposéb korzystania

Przykaczenie (numer ksiegi wieczystej, z ktdrej odfaczono
dziatke)

Lp. 11.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo,
powiat, gmina, miejscowosc)

Sposob korzystania

Przytaczenie (numer ksiegi wieczystej, z ktdrej odtaczono
dziatke)

Lp. 1.

Lp. 12.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo, lp.1
powiat, gmina, miejscowosc) s
Sposdb korzystania

Przytaczenie (numer ksiegi wieczystej, z ktdrej odfaczono
dziatke)

Lp. 13.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo,
powiat, gmina, miejscowosc)

Sposéb korzystania

Przytaczenie (numer ksiggi wieczystej, z ktdrej odfaczono
dziatke)

Lp. 1.

Lp. 14.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo,
powiat, gmina, miejscowosc)

Sposéb korzystania

Przylaczenie (numer ksiegi wieczystej, z ktdrej odfaczono
dziatke)

Lp. 1.

Lp. 15.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewédztwo, i
powiat, gmina, migjscowo$c) P-
Sposéb korzystania

Przykaczenie (numer ksiegi wieczystej, z ktdrej odfaczono
dziatke)

Lp. 16.

Numer dziatki

Potozenie (numer porzadkowy / wojewddztwo,
powiat, gmina, miejscowosc)

Sposéb korzystania

Lpade

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/po...

PGR. 696/2

1 SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR. 599/24

1 SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR.599/53

1 SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR. 599/54

1 SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR.599/101

i SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR. 599/102

1 SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR. 295

T SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIAtKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR. 296

i SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

/ 00050680 /

PGR. 297

1 SLASKIE, CIESZYNSKI, HAZLACH, POGWIZDOW
DZIALKA GRUNTU

Nr podstawy
wpisu
5,7,9, 10,
12, 20

Nr podstawy
wpisu

5.7, 9,410,
12, 20

Nr podstawy
wpisu
57,9, 10,
12, 20

Nr podstawy
wpisu
57,9, 10,
12,20

Nr podstawy
wpisu
5,7,9, 10,
12,20

Nr podstawy
wpisu

5, 7,9,10;
12, 20

Nr podstawy
wpisu

5,7, 9,10,
12, 20

Nr podstawy
wpisu
5,7,9, 10,
12, 20

Nr podstawy
wpisu

5, 74:3,10;
12, 20

2016-08-21 16:26
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy: Budowa os$wietlenia ulicznego
przy ul. Wisniowej w Pogwizdowie na dz. nr 599/101, 599/72, 599/128, 599/127,
599/137 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

podpis

MARCIN POPIOLE_K
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i Instalacii elektrycznych
Nr ewid. 69/90 B-B
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ELTECH Marcin Popiolek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Wisniowej w
Pogwizdowie

Pogwizdow ul. Wisniowa
dz. nr 599/101, 599/72, 599/128, 599/127, 599/137

XXvi

Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

_ _ RC -
Marcin Popiofek upr. 69/90 B-B Ar R orony do nadzorowania

w}spggjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie Ki rowanla i pro;ektowama w zakregie
sieci i instalacji elektrycznych sieci i instalacii e|ek"ycznych

Nr ewid. 6919088

Y
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Zawartosé projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu
Warunki przytaczenia
Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych WB.6743.1175.2016

Pismo uzgadniajgce projekt w Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OBB/SR/2016-09-22/0000001
Opis techniczny

Zestawienie materiatéw

Rysunki

rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

Honpkaha

Dokumentacja terenowo-prawna :

1. Odpisy z ksigg wieczystych
2. Protokoty uzgodnieri z wtascicielami gruntéw
3. Oswiadczenie projektanta
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-23 RMarcin Popiotek
ul. Fryderyka Chopina 10
Nr warunkéw: WP/032289/2016/006R02 43-400 CIESZYN

TD/SOPP/2016-05-24/0000385

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Hazlach

ul. Giéwna 57

43-419 HAZLACH
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylgczanego obiektu:  ul. Wisniowa

43-418 Pogwizdow

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-05-05.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-05, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1:2,2 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 4, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22346 Pogwizdéw Osiedle.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: z istnigjgcego stupa linii nN przy ul. Wisniowej, wybudowaé¢ przytacze
napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt. ~10m), ktéry wprowadzi¢ na zaciski rozigcznika
bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S zabudowanej na ww. stupie linii nN,

b) w zakresie sieci: s

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowa¢
punkt zapalania oswietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wyprowadzi¢ przewdd oSwietieniowy.

Przekréj przewodu rodzaj opraw i moc Zrodet Swiatta dobierze i uzgodni z Whioskodawcg
projektant.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,
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c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

- dla przerwy planowanej— 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6w trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres waznos$ci umowy o przyigczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytgczenia.
Przyigczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaki6ceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegGlowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne®.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: Projekt wykonawczy z dokumentacja prawng i
zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napigcia - zakres prac okre$lony w
pkt IA.3 lit.c).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przylgczefi.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzeri.

10.TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez

Whioskodawcg postanowieri niniejszych warunkéw przyltgczenia i po wykonaniu niezbednych
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urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyltgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegltg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02

Petnomocnik

/h

M.ﬂnuuaﬁa Manowska

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie
Kfo:
1x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wptacony): 511.925.759,22 21
TAURON Dystrybucia S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmicécia
ul. Jasnogdrska 11 I Wydziat Gospodarczy Krajoviego Rejestru Sadowego

31-358 Krakov. pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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STAROSTWO POWIATOWE- \ & ‘/

w Cieszynie
W potwierdza zgodnosé z orygifatem
{or ety W Ji 2 2 HRZ.201.
data I
P
ZGHOSZENIE ZA

BUDOWY / WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 28

Wydziat Architektury i Budownictwa
z siedziba przy ul. Szerokiej 13

Inwestor:

2.

{ r telsfonu kontaktowego)1
na podstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo budowtane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1408 2 pozn. zm.)
zgtaszam zamiar budowy | wykonania robot budowlanychz:

 frZEnupawi  poLEGAIACA N 200 DO € OOWIET LEMR DROGO

(nezwa i rodzaj calego zamierzenia budowlanego)

(rodzaj | zakres pvykonywanych robét budowlanych)

WEILENIEY T HowiAZ LN oéval

Do wniosku dotaczam:2
1. odpowiednie szkice lub rysunki (min. 1egz);
2 w.zaleznosci od patrzeb rysunek zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci i administralorem drogi;
*3.dla przylaczy - projekt zagospodarowania dzialki Jub terenu wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane, o kiorym
mowa w art. 30 ust. 1 pki 4 Prawa budowianego, uzgodniony jw., a dodatkowo z rzeczoznawca dls zabezpieczei przeciwpozarowych wraz z opisem
technicznym, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia, o Kiorym mowa w art. 29 ust 1 pkt 19 20 Prawa budowianego;
4 oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, wg. ustalonego wzory;

5.wypis | wyrys z mijscowego planu zagospodarowaniz przestrzennego lub zaswiadczenie 7 Urzedu Miasta/Gminy o braku w/w planu;s
6. upowaznienie udzielone osobie dziatajace] w moim imieniu.!

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTORYM WNIOSKOWANA JEST WIW INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.!

NACZELNIK

Wydzjalu chnekWnictwa

2 Nizpnfrzahne cteodtic




