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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy oéwietlenia ulicznego przy ul.

Wrzoséw i Gérnej w Pogwizdowie.

Zakres opracowania obejmuje:

- uzupetnienie istniejgcej sieci rozdzielczej o napowietrzng linig oSwietlenia ulicznego podwieszong na
istniejgcych stupach

- zabudowa na istn. stupie punktu zapalania

2.2 Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. znak WP/032687/2016/006R02 z dnia
28.05.2016

- dane okreélone ofertg przetargowg Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa o$wietlenia ulicznego

Na istn .stupie ZN-10 [dz. nr 645/1] zabudowaé punkt zapalania. Z proj. punktu zapalania nalezy
wybudowad linig o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 o dtugosci 240m na istn. stupach sieci
rozdzielczej AL 4x50. Na stupach nr 1,2,4,6,7 zabudowacé projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego
typu SGS 102 z lampami 100W typu SON-T.

Trase proj. linii linii pokazano na planie zagospodarowania terenu —rys.nr 1.

Istniejace stupy nie wymagajq wymiany. Stanowiska stupowe nr 1 i nr 7, odpowiednio stup RNK ZN-10 i
RK ZN-10 nalezy wzmocni¢ stosujgc rozp6rki RS-15.

Przewdd podwiesi¢ z zmniejszonym naprezeniem 40,0 MPa nacigg 200 daN.

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania odcinka linii o$wietleniowej projektuje sig zabudowe na istn. stupie ZN-10 punktu zapalania
os$wietlenia ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykona¢ z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S [wtasno$é TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowaé przewéd LgY 10mm?, potgczenie wykona¢ rurg gietkg odporng na
dziatanie UV. Wyprowadzenie linii o$wietleniowej uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S 301C 16A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania recznego £K 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawy o$wietleniowe i wysiegniki

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego, projektuje
sig oprawy o$wietleniowe typu SGS 102 [lub rownowazne] z sodowym zrédtem $wiatta SON-T 100W.
Oprawy do stupdéw zamocowac za pomocg wysiegnikéw ocxnkowanych rurowych WO-1 o diugosci 1,0m
[stupy nr 4,7] i 1,5m [stupy nr 1, 2, 6] o kacie nachylenia 10".

Potgczenie pomigdzy oprawg a przewodem AsXSn 2x25 wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm? oraz
zastosowac zaciski przebijajgce izolacje typu SLIW 50[ENSTO].

Dla zabezpieczenia opraw zastosowac¢ wkiadki topikowe BiWts 6A umieszczone w oprawie
bezpiecznikowej SV 29.253

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia oswietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowaé za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa odpornego na UV [pole oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiegnikach i przewodzie, PZ opisa¢ skrétem UG.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Obudowa proj. lampy o$wietlenia ulicznego jest w drugiej klasie ochronnosci i nie wymaga uziemiania.

Dla zabezpieczenia proj. linii oSwietleniowej przed skutkami wytadowar atmosferycznych na stupie nr 1
oraz stupie nr 7 zabudowaé ograniczniki przepie¢ typu SE 45.150 [2szt.]. Rezystancja uziemienia proj.

ogranicznikéw przepig¢ nie moze przekroczy¢ 10Q. W razie potrzeb istniejgce uziemienie rozbudowaé

uziomami pionowymi.
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2.8

Sprawdzenie konstrukcji wsporczych
Zatozenia do obliczen :
- strefa klimatyczna W Il, S I
- podstawowa wysokos$¢ stupa 10 lub 10,5m
- rozpigtos¢ przeset 30-45m
- nacigg podstawowy dla AL 4x50 - 706daN; dla przewodu AsXSn 2x25 — naciag
podstawowy zmniejszony 200daN
- rodzaj gruntu — Sredni

Stup nr 1:

Istn. RNK ZN-10

Sprawdzenia wykonano na podstawie wykresu obcigzen stupa [zatgcznik nr 2], dla obcigzenia w
ptaszczyznie Fx1 wynoszgcej 706daN maksymalne obcigzenie w ptaszczyznie Fy1 wynosi 215daN.
W zwigzku z powyzszym stup nie wymaga wymiany.

Uwagi koncowe

Obliczenia konstrukcji wsporczych wykonano na podstawie : katalog linii napowietrznych niskiego
napiecia z przewodami samono$nymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na zerdziach wirowanych i ZN, Energolinia Poznari 2004r.

wszystkie roboty zwigzane z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wia$cicieli terenu, normami
zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

w miejsce materiatéw i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowac
zamiennie produkty innych producentéw spemniajgce wymagania UG Hazlach.

po zakoriczeniu prac teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu llos¢
1 Rozpérka RS-15 2szt.
2 Przewod AsXSn 2x25 240m
3 Punkt zapalania 1kpl.
4 Palczatka termokurczliwa 1szt.
5 Przewdd LgY 10mm” 3m

6 Przewdd YDY 2x2,5mm 10m
7 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m

8 Uchwyt odciggowy SO80.2355 2szt.
9 Uchwyt przelotowy SO270 5szt.
10 Hak wieszakowy SOT21.116 7szt.
11 Uchwyt dystansowy SO79.6 5szt.
12 Lampa oéwietlenia ulicznego SGS 102 5szt.
13 Zr6dio Swiatta SON-T 100W 5szt.
14 Wysiegnik 1,0m 2kpl.
15 Wysiegnik 1,5m 3kpl.
16 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 Sszt.
17 Wkiadka bezpiecznikowa BiWits 6A 5szt.
18 Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje SLIW 50 12szt.
19 Oznacznik 4szt.
20 Ta$ma COT 37 5m
21 Klamerka COT 36 4szt.
22 Ograniczniki przepie¢ SE 45.150 4szt.
23 Uziomy pionowe wg potrzeb
24 Bednarka FeZn 4x30 50kg
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Malaga 1 — najprostszy
wybor

Malaga SGS102

Malaga 1 to uniwersalna oprawa oéwietlenia drogowego o
nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakosci o$wietlenie
dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a takze o$wietlenie terenu
przy niskich kosztach inwestycji i konserwacji. System
optyczny zostat zaprojektowany z myéla o dobrej kontroli
rozsytu strumienia $wietinego.Malaga zapewnia optymalne
natezenie oéwietlenia oraz dobra jego réwnomiermnosc,
kiedy wysoko$¢ montazowa réwna sie w przyblizeniu
szerokosci drogi, a rozstaw stupdw wynosi okoto 3,5 x
szeroko$¢ drogi. Oprawa ta nadaje sie do montazu

bezposrednio na stupie lub bocznie na wysiegniku.

Korzysci

* Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wygladzie.

* Optyka pozawala na osiagnigcie dobrych parametréw
oswietleniowych za niewysokg cene.

* Niskie koszty inwestycji i utrzymania.

Cechy

* Nowoczesne wzornictwo

* Motzliwos¢ sterowania wiazka i jednorodny rozsyt strumienia
$wietlnego

* Nadaje si¢ do montazu na szczycie stupa i bocznego; dostepny takze
$cienny zaczep montazowy

Whiosek

» Tereny mieszkaniowe

* Drogi

* Parkingi samochodowe

* Przemyst, warsztaty, magazyny, itp.

PHILIPS
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Malaga SGS10

Specfikacje

*Typ
« Zrédio dwiath

« Zawiera lampe
« Osprzet

* Optyka

+ Zaplonnik

+ Macerialy i wykon-

czenie

Produkty powiazane

5GS102

HID:
- 1x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W/

Nie

Elektromagnetyczny (niskostratny)
230V/ 50 Hz:

- Kompensowany

230V

3-czgiciowa optyka z wysokie] jakosci
aluminium miotkowanego

Szeregowo-réwnolegly (SP)

Pokrywa: polipropylen wzmacniany
widknem szklanym, z zabezpiecze-
niem przeciwko promieniowaniu UV
Klosz: poliweglan

Modut montazowy: odlew alumi-
niowy, niekorodujacy

Nosnik osprzety: poliweglan wzmac-
niany widknem szklanym

Malaga 5GS102, menta boczny

Rysunki techniczne

100

375

635 >]

« Kolor

« Instalacja

+ Konserwacja

* Gléwne zastosowania

Szary RAL 7035

Montaz boczny: 42 / 60 mm

Montaz na szczycie stupa: 42 / 60 mm
Zaczep montazowy moina odwraca
do montazu na szczycie stupa i bocz-
nego.

Zalecana wysokoié montazowa: 10 m
Standardowy kat nachyienia na
szezycie stupa: 15°

Regulacja nachylenia: n/d

Regulowany rozsyt éwiatia: n/d
Maksymalna powierzchnia boczna:
0,15m

Maksymalna wartoéé SCx: 0,06 m

Klosz na zamki oraz fatwo demonto-
‘wana plyta montazowa

Tereny mieszkalne, drogi, parkingi,
przemyst

Malaga SGS102 FG 7 phaska szyba.

montaz boczny

°
260
=
12
D%
= 635
7T 100

e

2016, Lipiec 27
Dane wkrétce ulegna zmianie
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul.
Wrzoséw na dz. nr 645/1, 647/33, 647/98, 647/87, 647/96, 647/36, 647/85, 647/35,

647/15, 647/130, 647/129, 647/45, 647/121 zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis

uA
acj elektrycznych
69/90 B-B

Kierowania i P!
sieci i inst
Nr ewid
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ELTECH Marcin Popiofek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA: Budowa os$wietlenia ulicznego

Pogwizdoéw ul. Wrzoséw
dz. nr645/1, 647/33, 647/98, 647/87, 647/96, 647/36,

ADRES: 64785, 647/35, 647115, 647/130, 647/129, 647/45,
6471121

KATEGORIA

OBIEKTU XxXvi

BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Gmina Hazlach

ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B '
PROJEKTOWAL.: | wspecjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie /
sieci i instalacji elektrycznych .

MARC :
Uprawniony do nadzorowania

Kkierowania | projektowania w zakresie
sieci | instalacji elektrycznych
Nr ewid. 69/90 B-B

sierpien 2016
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Zawartosc¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu

Warunki przytgczenia

Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej
zat. nr 2 — wykres obcigzen stupa rozkracznego

Dol oy e

Dokumentacja terenowo-prawna :

Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Odpisy z ksigg wieczystych

Protokoty uzgodnier z wtascicielami gruntéow
Oswiadczenie projektanta

Mapa zasadnicza

[0 B
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Adres do korespondencji:
TAURQON Obstuga Klienta sp. zo.o.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-28 Marcin Popiotek
: AT ul. Fryderyka Chopina 10

Nr warunkéw: WP/032687/2016/006R02 43-400 CIESZYN
TD/SOPP/2016-05-30/0000005
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca:

Gmina Hazlach

ul. Gtéwna 57

43-419 HAZLACH
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Wrzosow

43-418 Pogwizdéw

numery dziatek: ul. Wrzosow

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-05-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-04, informujemy, Ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przylacze 1: 2,2 KW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 2, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22312 Pogwizdow tysa.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: z istniejacego stupa linii nN zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ul.
Wrzos6w-Goérna, wybudowaé przylgcze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (df. ~10m),

ktory wprowadzié na zaciski rozigcznika bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S
zabudowanej na ww. stupie linii nN, 5

b) w zakresie sieci: —————,

c) w zakresie przylaczanych urzadzefy, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowac
punkt zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wyprowadzi¢ przew6d oswietleniowy.
Przekréj przewodu rodzaj opraw i moc zrodet $wiatta dobierze i uzgodni z Whioskodawcg
projektant.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wytgcznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg oblicze, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w =zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosSci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sig na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

V. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzefi elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p&zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: Projekt wykonaweczy z dokumentacjq prawng i
zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napigcia - zakres prac okreslony w
pkt 1A.3 litc).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczeri.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemoziiwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreélone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ si¢ do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyijna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02

Peinomocnil:

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kfo:
1x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplacony): 511.925.759,22 2}
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmicécia
ul. Jasnogerska 11 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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