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TAURON Dystrybucja S.A
QOddziat w Bielsku-Biatej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata

tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33813 10 63 ’TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biata, dn. 22.09.2016 roku ELTECH Marcin Popiotek
ul. Chopina 10
43-400 CIESZYN

TD/OBB/SR/2016-09-22/000000 2

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dla budowy linii o$wietleniowej przy
ulicy Gtéwnej w miejscowosci Rudnik.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.09.2016 roku w sprawie jak wyzej informujemy,
iz otrzymany projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, pod
warunkiem:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy podpisa¢ umowe o przytgczenie.

2. Elementy nowej sieci o$wietleniowej pozostajace na majatku i w eksploatacji Inwestora
oznakowac zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Bielsku-Biatej, czyli:

e Oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek zaciskowych
z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm
w kolorze biatym lub innym jasnym,

o Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw o$wietleniowych — wysiegnik lub
oprawa, w przypadku przewodéw i kabli — przy wyjsciu ze stacji transformatorowej lub
punktu zapalania o ile obwéd o$wietlenia w catosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach
W miejscu podziatu wiasnosci.

Wazno$¢ opinii ustala sie na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Jeden z otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, jeden zwracamy
w zatgczeniu.

Z powazaniem

_ TAURON Dystrybucja $.A
Kopie: Oddzial w Bielsku-Bialej / |

1x SR, SWS62 Zaste7rekv i
é zysztof Kapl

sad i

www tauron dystrybucja pl
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/ Cieszyn, dnia.
(nr re)estm Wydzxalu Architektury | Budownictwa) Ll I& 08. _zms

I Ml Lofsa-patly -

ZGLOSZENIE ZAMIA
BUDOWY / WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH®

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29

Wydziat Architektury | Budownictwa
z siedzibg przy ul. Szerokiej 13

Inwestor: STAROSTWO POW
i w Cieszynie

(nr telefonu kontaktowega) 1

na podstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1408 z pézn, zm.)
zgtaszam zamiar budowy / wykonania robdt budowianycha:

__Buocyh pe2tACrh

>

Dz ne 84 2t

(nr obrebu ewidencyjnego | nr ewidencyjny dzi

Do wniosku dotaczam:2

1. odpowiednie szkice lub rysunki (min. 1 egz);

2.w zaleznosci od potrzeb rysunek zagospodarowania dziafki lub terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci | administratorem drogi;

3.dla przylaczy - projekt zagospodarowania dziafki lub terenu wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane, o ktdrym
mowa w art, 30 ust 1 pkt 4 Prawa budowlanego, uzgodniony j.w., 2 dodatkowo z rzeczoznawca dfs zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z opisem
technicznym, wykonanym przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia, o kiorym mowa w art. 23 ust 1 pkt 19 i 20 Prawa budowlanega;

4. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane, wg. ustalonego wzoru;

5. wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaswiadczenie z Urzedu Miasta/Gminy o braku wiw planu;s
6. upowaznienie udzielone osobie dziatajace] w moim imieniu. !

( podpis inwestora lub csoby g )

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTORYM WNIOSKOWANA JEST W/W INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.!

Wydzialu Af

puwaznlunej)

1 Nieobowiazkowe
—— > Niepotrzehoe skred|
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy o$wietlenia ulicznego przy ul.
Gtéwnej w Rudniku.

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego

- budowe punktu zapalania [szafki sterowniczej] na istn. stupie sieci nN

2.2 Podstawa opracowania

warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A nr WP/032668/2016/0O06R02 z dnia
28.05.2016

dane okreslone ofertg przetargowa Inwestora

protokét z narady koordynacyjnej

aktualne obowigzujgce nommy i przepisy

2.3 Budowa o$wietlenia ulicznego

Z projektowanego punktu zapalania na istn. stupie naroznym ZN RN-10 sieci rozdzielczej projektuje sie
napowietrzng lini¢ o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 dt. 44m do proj. stupa krarficowego
wirowanego typu E 10,5/2,5 na ktérym przewidziano do zabudowy oprawg o$wietleniowg SGS 102
Malaga

Miejsce posadowienia proj. stupa i trasg linii pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys.nr 1.
Przew6d podwiesi¢ z naprezeniem 42,5 MPa naciag 213 daN.

Posadowienie stupa E — plyty ustojowe U-85 - 2szt.

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania odcinka linii o$wietleniowej projektuje sig zabudowe na istn. stupie ZN punktu zapalania
os$wietlenia ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykonac¢ z zestawu zlaaowo—pomlarowego ZK1e-1P-S [wiasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowa¢ przewéd LgY 10mm?, potgczenie wykonac rurg gietkg odporng na
dziatanie UV. Wyprowadzenie linii oswietleniowej uszczelnlc i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu oswietleniowego S 301C 16A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania recznego tK 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawa oswietleniowa i wysiegnik

Zgodnie z wytycznymi Urzgdu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego na proj.
stupie krancowym E 10,5/2,5 projektuje sig¢ oprawe o$wietieniowg typu SGS 102 lub odpowiednik z
sodowym Zrédtem $wiatta SON-T 150W.Oprawe do shupa zamocowaé za pomocg wysiggnika
ocynkowanego rurowego WO-1 o diugosci 1,5m o kgcie nachylenia 15°.

Potgczenie pomigdzy oprawg a przewodem AsXSn 2x25 wykona¢ przewodem YDY 2x2, 5mm? oraz
zastosowaé zaciski przebijajgce izolacje typu SLIW 50[ENSTO].

Dla zabezpieczenia oprawy zastosowa¢ wkitadke topikowg BiWts 6A umieszczong w oprawie
bezpiecznikowej SV 29.253

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujagcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowa¢ za pomoca opasek zaciskowych z
tworzywa odpornego na UV [pole oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiegniku i przewodzie, PZ opisa¢ skrétem UG

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
Obudowa proj. lampy o$wietlenia ulicznego jest w drugiej klasie ochronnosci i nie wymaga uziemiania.
Ochrony przepigciowej z uwagi na krétki odcinek linii — nie przewiduje si¢

2.8 Uwagi konicowe

e nowo wybudowane urzadzenia wymagajg inwentaryzacii geodezyjnej zatwierdzonej przez Wydziat
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie

o wszystkie roboty zwigzane z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami

e zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
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e w miejsce materiatow i wyrobow wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw speiniajace wymagania Gminy Hazlach
e po zakoficzeniu prac teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu lo$¢
1 Zerdz wirowana E 10,5/2,5 1szt.
2 Przewdd AsXSn 2x25mm’ 44m
3 Punkt zapalania — wyposazenie wg schematu 1kpl.
4 Palczatka termokurczliwa 1szt.
5 Przewdd LgY 10mm 3m
6 Przew6dYDY 2x2,5mm 2m
7 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m
8 Uchwyt odciggowy S080.2355 2szt.
9 Hak wieszakowy SOT21.116 2szt.
10 Uchwyt dystansowy SO79.6 5szt.
11 Oprawa o$wietlenia ulicznego SGS 102 Malaga 1szt.
12 Zrbdto $wiatta SON-T 150W 1szt.
13 Wysiegnik 1,5m z mocowaniem na stup E 1kpl.
14 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 1szt.
15 Whkitadka bezpiecznikowa BiVWits 6A 1szt.
16 Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIW 50 2szt.
17 Ptyta ustojowa UB-85 2szt.
18 Oznacznik 2szt.
19 Taséma COT 37 5m
20 Klamerka COT 36 4
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2015, Grudzien 22
Dane wherince ulegrs zmisnie

Malaga 1 — najprostrzy
wybdr

Mauz 55510

Malaga 1 to uriwersalna corawa oéwistienia drogowego o
nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokie] akoid ofwistlenie
dia bezpieczne; | wygodnej jazdy, a teide oéwietlenie terenu
o7y iskich kosztach invsest/dji i konserwadi. System
optyczny Zostat Zap!

<owany 2 myda o dobrei korrrol
rozspu strumienia Swietinego Malaga zapevmia cptymalne
natederis oévietlenia orez dobrg jego réwnomiernoid,
leedy wyscked montazowa rowna sie w przyblizeniu
szerokosci drog, & rozstaw supSw wynosi okolo 35 x
szerokost drogi Oprawa ta nadaje sie do montazu

bezpodredmo na skipie lup bocnie na wysiggniv.

Korzyici

+ Uniwersalnz oprawa o nowoczesnym wygladzie.

* Optyka pozawala ra osiagnicie dobrych parametrow.
oiviiedeniowych 23 niewyseky cens.

« Niskie koszty inwestycji i uorzymania.

Cechy

- Nowoczesne wzormictwo

+ Motliwaié sterowania wiazk | jsdnorodny rozsyt strumienia
$wietinego

* Nadaje sig do montt na szczyde slupa i bocznego; dostepny tkde
scieany zaczep monuiawy

Whiosek

+ Tereny miesianiowe

- Drog

» Parkingi saronchodowe

- Praemysh, warszeaty, magazyny, itp

PHILIPS
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Specyficicye

T 565102

- Zrodio swath HID:
- 1 % SON.T/E40 /100, 150,250 W

« Zawiers mpe Nie

« Ospraze Bekramagneryemny lniskostrasry)
230V /50Hz
- Kompensowany
20V

- Oprja 3-cagiciowa opoyka 7 wysolie jakoici
alominm mlotkowanzgs

« Zaptonric Steregowo-rémwnalegly )

« Maturily i o Polirywea: polipropylen wamacriany

cenic VAikner szidanym, 1 Tbstpiocae-

slemn prizciwko promisniowais UY
Kiosz poliwsglan
Madut montzowy: odlew aluri-
niowy. niekoroduey
Nosnik osprigeu: paliweglan wamac-
niany whékinem szidanym

Prod.kty

Rysunid tachniczne

{2 @

« Kolor
« Instalacia

- Kerserwacs

* Gibume zascaseania

Stary RAL 7035

Monzz bocany: 42/ 60 mm
Monts ma szezycie shipa 42 /60 mm
Zaczep montriowy motm odwracaé
do montatu m sacaycie shupa | bocz
nega

TZalecans wysokaié montzzows: 10 m
Standardovey bas nadhlenia ra
szezycie shpa: 15°

Reglach nachyieniz: W

Regulovany rozyl swiath: n/d
Maksymaina powierzchnia bocara:
o15m

Malsyratea wartodé SCx: 0,06 m

Kiost ra zamic oraz lacws demonto-
wana piyts montatows

Tereny mieszkaine, drogl parking,
prremyst

5102 7G 2 psy

2bocy

100

315

= |

2015, Grodzien 22
Dane whrbice ulegns Zriarie
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STAROSTA CIESZYNSKI
ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

PROTOKOL NR 25/2016
z narady koordynacyjnej

W dniu 4.08.2016 r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego
Z-cy naczelnika Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru odbyta sie narada
koordynacyjna, przeprowadzona w sposéb bezposredni w siedzibie Wydziatu
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono
nastepujgce wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu:

1. 6630.184.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN oraz telekomunikacyjna-
Puncéw, ul. Cieszynska, Zamkowa
6.117.26.05.3

2. 6630.185.2016 Kanalizacja sanitarna z przytaczem- Gorki Wielkie,
ul. Szczesliwa
6.119.28.19.4
6.119.28.24.2

3. 6630.186.2016 Sie¢ gazowa z przytagczem- Gorki Wielkie, ul. Pod Zebrzydke
6.119.28.25.1

4. 6630.187.2016 Przytgcze gazu- Ustron, ul. Zrédlana
6.118.28.18.3

5. 6630188.2016 Sie¢ kanalizacji deszczowej z przyt., o$wietlenie terenu,
instalacja technologiczna oraz przytagcza wody, kanalizacji sanitarnej i
telekomunikacyjne- Mnich, ul. Cieszynska
6.121.28.07.2
6.121.28.07.4

6. 6630.189.2016 Sie¢ gazowa z przytaczem- Pogérze, ul. Podgérska
6.119.28.08.4

7. 6630.190.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN i SN- Istebna
6.114.29.16.1
6.114.29.16.3

8. 6630.191.2016 Siec elektroenergetyczna nN- Konczyce Wielkie, ul. Karnowiec
6.120.27.21.1

STAROSTWG POWIATOWE  ZA ZGODNOSG Z ORYGINALEM
w Cieszynie .
ul.Bobrecka 29 i j

- 51!00 {7{’ ICF,% SV N dnia...... 0.-4-SIE. 20%......... t
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9. 6630.192.2016 Sie¢ elektroenergetyczna Nn- Rudnik, ul. Nowa
6.120.27.06.3

10.6630.193.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Szkolna
6.120.27.11.3

11.6630.194.2016 SieC elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Gtéwna
6.120.27.11.1

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) oraz art. 68 KPA

STAKOST WU POWIATOWE ~ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

w Cieszynie
ul.Bobrecka 2% 0 4 SIE. 2016

43-400 CIESZYN Anigiscsrs s psmmanie
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11. 6630.194.2016 Siec elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Gtéwna

g.12027.111
Whioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

Im—od-skeairyehp vt

tr2ryeh-Ab

10m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

tety-uzgednitbezp fRetedy-pracy-

Pt

eksploatujacq sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia

JEwignic, liczac odleglod¢ od najdale] wysuniete] czesci maszyny

B e e e

sposob,aby nie naruszad ustojow slupdw linii jw., inaczej beda

musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego

—TerrszRodzenie:

Oddzial w Bielsku-Riale]

Wydzial Dokumentacji

5 i .

Ry
Marcin Tomecki

Wodociagi Ziemi Cieszynskiei

Spdika z o.0.
ul. Myélivweton 10

43-450 USTRON

s
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STAROSTWO POWIATOWE  ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

w Cieszynie
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43 -400 CIESZYN
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 4.08.2016 r.

L.p. Instytucja Imie i nazwisko Podpis
1. | Przewodniczacy Piotr Jaworski
L~
\ |
: P 7 Zastepca Naczeinika !
2; \Il;/y:naf Architektury i W_vdzBia%u Arc’r?iiek!ury oA
udownictwa i Budownictwa
=HQ @«L(,L_,
Ewa Grzybowska
3. | Powiatowy Zarzad Drog
Publicznych Ewe o W\_g\bdxu QL«»—«l LV\
4. Oddzial w Bielsku-Bialej
Wydziat Dokumentacji
Specjalista ds. Doku, ntacji
/r/./yca/(/ze_D
i i
S |haseey Z2e Jen
Cergustuy §7R0s i
oiska Spétha cu%r&?ﬂ{x 00 wﬂf“ 4
tHasmracke 250224 Warszaws
6. Oddzist w Zabrzu /(L"I SL}of‘ 1
Rejon Dystryba]l Gazu w Cleszynie ‘7 g ”
43.400 , ul. Morcinka 10 g}lg b <
tel /Faks 33 85202 29, 33 85185 60
NiP 52524 Vil
7. KRS (003 78007 REGON 1427395+ +ko‘\k%
R suocaths
61U -
8. | Mrgsha ZpoFioc /4¢/¢7M 2 W
SO - Flio S 200
9.
10.
11,

STAROSTWO POWIATOWE

w Cieszynie
ul.Bobrecka 2%

43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
0 & SIE. 2018
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Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Orange Polska S.A.

SZMiUW w Cieszynie

Burmistrz Miasta Skoczow
Burmistrz Miasta Ustron

Wjt Gminy Brenna

Wjt Gminy Chybie

Wejt Gminy Istebna

Wojt Gminy Hazlach

9. Wojt Gminy Goleszow

10.LUPRO Skoczow

11.Operator Gazociggéw Przesylowych Gaz-System S.A.
12.Tauron Dystrybucja S.A. O/Gliwice

GNDD B R e

STAROSTWO POWIATOWE 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM
w {lieszynie
ul.Bobrecka 2% IE. 201
43-400 CIESZYN dnia....... UI’SE ...... 6 ..........
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Przebudowa drogi polegajaca na rozbudowie o$wietlenia ulicznego
przy ul. Giéwnej w Rudniku

Lokalizacja: Rudnik ul. Gtéwna
dz. nr 84, 261/1

Inwestor: Gmina Hazlach

Ul. Gtéwna 57
19 Hezioch BAHTRCAN P OFIOEER
Uprawniony do nadzorowania,
\serowania i projektowania w zakresia

sieci | instalacji elekrtycznych
Nr ewid 69/90 B-B
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1. Zakres robét:
- budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego

Kolejno$¢ prowadzenia robét:
- wytyczenie trasy linii
- przygotowanie miejsca pracy
- wykopy pod stupy
- montaz stupa
- montaz przewodow
- prace porzgdkowe

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (w przypadku normalnej eksploatacji):
- ruch kotowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
- roboty wykonywane przy uzyciu koparki i dzwigu
- praca w pasie drogowym
na powyzsze prace wymagany jest plan BIOZ

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych:
- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie :

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy opracowac ,, plan bioz”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 (Dz.U. nr
120/2003 poz. 1126), w ktérym winny by¢ okreslone techniczne i
organizacyjne $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wyszczegoinionym
w pkt. 4 jak réowniez uniemozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek awarii lub innych zagrozen.
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt wykonawczy: Budowa oswietlenia ulicznego przy ul.
Gféwnej w Rudniku na dz. nr 84, 261/1 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacii elektrycznych
Nr ewid. 69/90 B-B

L




image22.jpg
P.U.M.*GE()PLAN"S.C.
B.Jarzyna, K.Laskownicki

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1
tel./fax(033)8521411
ING Bank Slyski O/Cics
Zlec. 142/20016 96 1050 1083 1000 0001 G047 3504 woj. Slgskie
105 L
Id zgl WGD.6640.17012016 NIP 548-000-16-10, REGON 0021299.18 Jedn. ewid 240308_2 Hazlach

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH obrgb. nr 0005 Rudnik

Skala 1: 1000

sekcje "2000" - 6.12027.111 6.12027.113
uklad wysokosciowy ‘Kronsztadt 86"

- mapg zaktualizowano w zakresie S+U+W

- mapa powstala na podstawie pomiaru bezposredniego
i danych przekazanych przez ODGK w Cieszynie

- w Zzakresie aktualizacfi nie wyklucza sig Istnienia w terenie
uzbrofenia podziemnego, nie wykazanego na mapie, ktére
nie zostafo zgloszone do inwentaryzacji

- nie badano stuzebnsci gruntowych na podst. § 80 p 5
rozporzgdzenia MSWIA

- mapa powstala na podstawie materialéw wydanych przez

owany
rezuitaty

Starosta Cieszyriski

P.2403 %Ié'

Staroste cieszyriskiego do licencji nrWGD.6640.1699.2016_2403 K05 Imie, nazwisko i podpis
——————— Zzakres aktualzacji | 8ot eprezanbichi cdn
------- Jedhostki MPZP ) -
Cieszyn 20.05.2016r

Wykona:

GEODETA/UPRAWNIONY

/
N =BT
3 WM
NE &
= ke I L

eyomoley

.—g





image1.jpg
ELTECH Marcin Popiofek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL:

Budowa oswietlenia ulicznego

Rudnik ul. Gtéwna
dz. nr 84, 261/1

xXxvi

Gmina Hazlach

ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

ARCIN POPIOLEK
rawniony do nadzorowania

sierpien 2016

kierowania i projektowania w
sieci i instalacji elektrycznych

Nr ewid. 69/90 B-B





image2.jpg
Zawartos¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢é projektu

Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych WB.6743.133.2016
Warunki przytgczenia

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — Schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

Ouen hgy ho: s

Dokumentacja terenowo-prawna :

Odpisy z ksigg wieczystych

Protokét uzgodnien z wiascicielem gruntu

Protokét z narady koordynacyjnej

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
Oswiadczenie projektanta

Mapa do celéw projektowych

OUdwN=




image3.jpg
Zawartos$¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu

Warunki przytgczenia

Pismo uzgadniajgce projekt w Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OBB/SR/2016-09-22/0000002
Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych WB.6743.133.2016

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — Schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

NOORON=

Dokumentacja terenowo-prawna :

Odpisy z ksigg wieczystych

Protokét uzgodnien z wiascicielem gruntu

Protokét z narady koordynacyjnej

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oswiadczenie projektanta

Mapa do celéw projektowych

S0 B DN




image4.jpg
Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-28 Marcin Popiotek
: 1) ul. Fryderyka Chopina 10
Nr warunkow: WP/032668/2016/006R02 43-400 CIESZYN
TD/SOPP/2016-05-30/0000003
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca:
Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57
43-419 HAZLACH
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Gléwna
43-416 Rudnik

numery dziatek: ul. Gtéwna

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2016-05-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-04, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 2,2 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 2, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/NN 22249 Koriczyce Wielkie Rudnik Iil Machej.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: z istniejgcego stupa linii nN przy ul. Gléwnej, wybudowac przylacze
napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (dt. ~10m), ktory wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika
bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S zabudowanej na ww. stupie linii nN,

b) w zakresie sieci: ——————,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowa¢
punkt zapalania o$wietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wyprowadzi¢ przewod o$wietleniowy.

Przekréj przewodu rodzaj opraw i moc zrodet $wiatta dobierze i uzgodni z Whnioskodawcg
projektant.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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.
. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

Strona2z3

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

Okresla sie nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza si¢ na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

-Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6Zniejszymi zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: Projekt wykonawczy z dokumentacjg prawng i
zgtoszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napigcia - zakres prac okreslony w
pkt IA.3 lit.c).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreélone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

11.

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02

Petnomocnik A
TAURON Dystrybucja S.A.

Matgorzafa Manowska

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
Kro:
1x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wpfaconyl: 511.925.759,22 z¢
TAURON Dystrybucja SA Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmicscia

ul.Jasnogorska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




