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50 - dopuszczalna dtugotrwale warto$¢ napigcia dotykowego w V
1, - prad wytaczajacy urzadzenia zabezpieczajacego poprzedzajace miejsce doziemienia, w A
k - wspdtczynnik krotnosci dla dia t<0,4s

Uwagi koricowe

nowo wybudowane urzgdzenia wymagajg inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez Wydziat
Geodeziji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie

wszystkie roboty zwigzane z budowg kablowej linii oSwietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami w
szczegblnosci normg : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa
SEP-E-004

zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

w miejsce materiatow i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw speiniajace wymagania UG Hazlach

po zakoriczeniu prac teren uporzadkowa¢ i doprowadzié do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |Nazwa materiatu llosé
1 Stup S-80P/6-3 1szt.
2 Wysiegnik St/1rAW1,0/10 1kpl.
3 Fundament F150/200 1szt.
4 Oprawa o$wietleniowa SGS102 1szt.
5 Przew6d YDY 2x2,5mm 10m
6 Lampa SON-T 150W 1szt.
7 1ZK-4-01 izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1szt.
8 1ZK-4-03 izolacyjne zigcze zerowe 1szt.
9 Whkiadka BiWts 4A 1szt.
10 Kabel YAKXS 4x25 55m
11 Folia kablowa 50m
12 |Piasek 1,5m°
13 Bednarka FeZn 25x4 30kg
14 Prety uziemiajgce pionowe wg potrzeb
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2015, Grudzien 22
Dane whrotce ulegm amianie

Malaga 1 — najprostrzy
wybdr

= 35107

Meiaga 1 to Lriwersalna cprawa os et 2nia drogoweso o

nOWOC ;M

lu. Zanewnia wyzolic] j3koici 0w sl anie

cla bezpieczne; 1 wygodnej jnzdy, a tze céwiedenis sy

prz, riskich koratach ~west i i konserv.adji, Syst

otz 2ot Zapro <o wany 2 my o dotre, kerroli

“orsyhs st er a Saietinego Malage zapevimia ootyma

ntgzeric odwictler - oraz dob jego rownomiernc
<) wysckodd montatowa réwna sie » pryblizeniu
i oko'> 35 x

szerokoid droe. Oprawa ta nada = sie do montazu

szerokaici drog. a rozstaws thupsw v

b2zpoirednio na sh pie lub bocznie na v -iegni=..

Korzyict

* Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wyghdze.

* Optyka pozawala na osiagniscie dobrych parametrow
oiviieteniovych za niewysoky cenc.

* Niskle ks zy inwestycfi i ucrzymara.

Cechy

- Nowoczesne wzarmicowo

+ Moiliwoié sterowania Witz | jednorodny rozsyt strumlenia
iwletnego

« Nadaje sig do montazu na szezycie shupa i bocznego; dostgpny takie
icienny zaczep montsiowy

Whiosek

+ Tereny mieszianiowe

- Drogi

« Parkingl ssmachodowe

« Praemyst, warszuaty, magazmy, ip.

PHILIPS
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Prod.t

5Gs102

HiD:
- 1% SON-T/E401100, 150,250 W

Ne

Elekeramagnetyeany (niskostratn)
230V/50Hz

- Kompensovany

20V

3-czciciows opeyka 2 wysalacy jkasci
aluminium mlotkowanega
Szeregovio-rownolegly (SP)

an Poirywa: polipropylen wamacniany
wdékmem sxkfanym, 7 zabezpiecze-
hiem przeeiwko promisniowsniy UV
Kiosz paliwgghan
Modul monciowy: odlew alumi-
riowy. niekoroduizey
Nasnik osprzstu: poliwsghan wamac-
riany wiéknem sekianym

ricm

s

Szary RAL 7035

Monu boczny: 42/ 60 mim
Montai na szczycie slupa: 42 1 60 men
Zaczep moncatowy moim odwracaé
do moncazu na szcycie shupa | bocz-
nego.

Zalecona wysokosé monatowa: 10 m
Standardawy kat nachylenia na
stczyae shipa: 15

Regulacia nachylenta: nid

Regulovany rozsyl éwiat: nid
Maksymalia powierzchnia boctna:
o15m

Maksymalma wartoié SCx: 0,06 m

Klosz ma zamki oraz fatwo demonto-
‘wana plyts montazowa

Tereny micstcine, drog, parking.
pracmyst

= | =]

2015, Grudzien 22
Dane wkrtce ulegng zmianie
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S-60PI6-3 6,0 . 13.33 52 03x03x1,0
ST0PI63 70 B B0 F100200
S-80P/6-3 80 ’ 12,5 74
§-30P/6-3 9,0 48,501160 1,41 100 83 03x03x15
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Qg - Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 199114 -
Y
T opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [ﬂ =
i I I L} 1}
i kg <300m  <500m  <300m  <950m kNm
npm npm. __npm.___ npm.
S-60P/6-3 50 0,894 0,631 0,563 0,357 6.2
F100/500 §-70PI6-3 50 0,594 0,388 0,335 0,174 63
dla(sfu a f_’(;?m) $-80P/6-3 50 0,828 0,556 0,486 0,273 99
= P $-90P/6-3 50 0576 0,350 0,281 0,114 10,1
$-100P/6-3 50 0,703 0428 0,357 0,143 13,8
S-110P/6-3 50 0472 0,236 0,176 - 13.9

~7a §-120P/6-3 50 0,277 0,072 0,020 = 14,0

* - wymiary dotyczg
stupa H<7m

Elektromontaz Rzeszow S .A.

www.elektromontaz.com.pl
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B Wysiegnk typus

{ B i v
Sty i sial 4

Wysiegnik Iypuv,
St-X7 - dla stall
RE=X" - ola

TN e oot 101y po
-belka pod naswietlacz max. 0,7m .
-~wysiggmax. 0,7m

Elementy glowicy:

1"-nasadka z glowica ustalajaca, i

2"~ glowica obrotowa dolna’, i 1
3"~ glowica obrotowa ,géma”, D et
4" ~podkiadka sprezysta, |
5"~ $rubamocujaca,

16" elementzaslepiajacy. 'i\; > 4 I SR

Glowica wykonywana jest w dwoch wariantach: glowica obrotowa pojedyncza - z jedna belka (jednym ramieniem), lub giowica obrotowa podwiéjna ~ z dwoma belkami
(dwa ramiona) - jak na rysunku powyzej. Glowica moze byc stosowana do wszystkich rodzajow slupw oéwietleniowych z wysiggnikiem 1 lub 2-ramiennym
(maksymalna diugos¢ ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naéwietlacze. Zalet glowicy jest mozliwos¢ ustawienia ramion (belek) pod dowolnym kafem wzgledem siebie
oraz osi siupa (dla glowicy obrotowej podwéjnej) lub ramienia (belki) pod dowolnym katem wzgledem osi slupa (dia glowicy obrotowej pojedyncze).

Elektromontaz Rzeszow S A.

www.elektromoniaz.com.pl!
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STAROSTA CIESZYNSKI
ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

PROTOKOE NR 25/2016
z narady koordynacyjnej

W  dniu 4.08.2016 r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego
Z-cy naczelnika Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru odbyta sie narada
koordynacyjna, przeprowadzona w sposob bezposredni w siedzibie Wydziatu
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono
nastepujgce wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu:

1. 6630.184.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN oraz telekomunikacyjna-
Puncow, ul. Cieszyniska, Zamkowa
6.117.26.05.3

2. 6630.185.2016 Kanalizacja sanitarna z przytgczem- Gorki Wielkie,
ul. Szczesliwa
6.119.28.19.4
6.119.28.24.2

3. 6630.186.2016 Sie¢ gazowa z przytgczem- Gorki Wielkie, ul. Pod Zebrzydke
6.119.28.25.1

4. 6630.187.2016 Przylacze gazu- Ustron, ul. Zrédlana
6.118.28.18.3

5. 6630188.2016 Sie¢ kanalizacji deszczowej z przyt., o$wietlenie terenu,
instalacja technologiczna oraz przytagcza wody, kanalizacji sanitarmej i
telekomunikacyjne- Mnich, ul. Cieszyriska
6.121.28.07.2
6.121.28.07.4

6. 6630.189.2016 Sie¢ gazowa z przytgczem- Pogorze, ul. Podgdrska
6.119.28.08.4

7. 6630.190.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN i SN- Istebna
6.114.29.16.1
6.114.29.16.3

8. 6630.191.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Konczyce Wielkie, ul. Karnowiec
6.120.27.21.1

STAROSTWG POWIATOWE  7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
w Cieszynie
ul.Bobrecka 2%
43«40(3 CFILE§7_YN dnia 04 SIE. 7016
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9. 6630.192.2016 Sie¢ elektroenergetyczna Nn- Rudnik, ul. Nowa
6.120.27.06.3

10.6630.193.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Szkolna
6.120.27.11.3

11.6630.194.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Gtéwna
6.120.27.11.1

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) oraz art. 68 KPA

STAROSTWG POWIATOWE  ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

w Cieszynie 0
ul.Bobrecka 2% dnia 4 SIE. 2016 B
43-400 CTESZYN M@ s
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10. 6630.193.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Rudnik, ul. Szkolna
6.120.27.11.3

Whioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

TN
10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN

15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

Hey-uzgednidberprecrne TTEtoUy PTaty 28 SpoTka
eksploatujacg siec. Odleqgioici powyz: 2e dotycza rownies ysycia

d2wignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czgsci maszyny

= Y Prowadzic w ten
5pOs6b, aby nie naruszac ustojow slupéw linii jw inacze; b, da

musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego

zhodzera:

NaleZy zachowad minimalng odlegioé¢ projektowanych sieci

energetycznych:
-liniinN -1m
=finitSN—2m
~linij m

Qddziat w Bielsku-Biatej

Wydziat Dokumentacji

umentacii

Marcin Tomecki

DZLE ks T

— g ki Fy Poe /ﬂw?» 2
= :

Polska Spotls Gazownitwa SpZ GG,
ul. M. Kaspraka 25 01.224 Wars: ...

Oddxiat w Zabrz.

tel.fFaks 3385202 25,

—RPSTS7TYS
KRS 0000374001 REGOM 142/%051c

Lo g R0 lb

3 _wn:czxﬁz

i

RIEy= ] STosret

%

STAKOSTWG POWIATOWE  ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEN
w Cieszynie
ul.Bobrecka 2% > 04 SIE. 2016
43-400 TTESZYN : - SR
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 4.08.2016 r.

L.p. Instytucja

Imie i nazwisko

Podpis

1. |Przewodniczacy

Piotr Jaworski

2. | Wydziat Architektury i
Budownictwa

Zastgpca ~naczeinika
Wydziatu Architektury
i Budownictwa

Ewa Grzvbowska

m‘ -

3. | Powiatowy Zarzad Drég
Publicznych

Ene ’Pow\:?ma
Ti ia S.A.

b by

Oddzial w Bielsku-Biaej
Wydziat Dokumentacji

Specjalista ds. Dokupentagji
_ %/_/Zp%
: i

: €
5 Z éjjw . %
6'.

43-404 Cieszyn, ul. in
tel/fa’s 33 252 02 25, 33 851 8560

Shosh

$252496 411 N
5[ RSSTATREGO 273551 AR
SUoO

Re SUOCbs 61 CONN
8. /zm/;l( )’/’v/%t /M7M [=APA

Sho-Flto S 200
3
10.
11.

STAKOSTWOU POWIATOWE
w Cieszynie
ul.Bobrecka 2%
43-400 TIESYZYN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
04 SIE. 2016
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Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Orange Polska S.A.

SZMiUW w Cieszynie

Burmistrz Miasta Skoczow
Burmistrz Miasta Ustron

Wjt Gminy Brenna

Wéjt Gminy Chybie

Wéjt Gminy Istebna

Woéjt Gminy Hazlach

9. Wéjt Gminy Goleszow

10.LUPRO Skoczéw

11. Operator Gazociggéw Przesytowych Gaz-System S.A.
12.Tauron Dystrybucja S.A. O/Gliwice

o ND o1 kN

STAROSTWO PUWIATOWE  ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
w Cieszynie
ul.Bobrecka 2% . 04 SIE. 2016
43 -400 CTESZYN TR ol R
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i Katowice, dnia 19.07.2016r.
ZARZAD WOJEWODZTWA

SLASKIEGO

Adres do korespondencji:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
tel. 32/ 78 19 185 (186)

WD-U.6015.L-206.2016.MGAJ. /77 16

GMINA HAZLACH
UL. GLOWNA 57
43-419 HAZLACH

Dotyczy: oswietlenia drogowego w ciagu drogi wojewédzkiej Nr 938, ul. Katowicka
w miejscowosci Koniczyce Wielkie

W odpowiedzi na wiw pismo w sprawie budowy o$wietlenia drogowego w ciagu drogi wojewodzkie]
Nr 938, ul. katowicka w miejscowosci Konczyce Wielkie, Zarzadca drogi podaje ogdlne warunki dla
lokalizacji przedmiotowej inwestycji:

1. Stup o$wietlenia nalezy lokalizowa¢ zgodnie z przediozonym planem sytuacyjnym,
tj. w odlegtosci min. 1 m za przeciwskarpa rowu.

2. Utozenie projektowanego kabla oéwietlenia ulicznego dopuszcza sie metoda wykopu otwartego,
waskoprzestrzennego, zabezpieczonego.

3. Urzadzenie o$wietleniowe nalezy projektowat z zachowaniem warunkow § 109 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.,
poz. 124 tekst jednolity).

4. Naruszone pobocze, skarpy nasypow i wykopow wiw drogi wojewddzkiej, nalezy odtworzyé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich (Dz. U.
7 2016r., poz. 124 tekst jednolity).

5. W przypadku uszkodzenia pozostalych elementow infrastruktury drogowej nie wymienionych
W niniejszej pi$mie, nalezy je odbudowaé lub wymienié¢ na nowe.

Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonywania robét, w ramach
odrebnego wniosku, winien wystapic do tut. Zarzadu o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym drogi wojewodzkiej, zgodnie z art. 39
ust. 3a pkt. 3 wiw Ustawy o drogach publicznych.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ :
- plan orientacyjny z zaznaczonym obszarem zajmowanego pasa drogowego,
- termin (od dnia do dnia) i obszar ( z podzialem na elementy drogi, j. jezdnia, chodnik,
pobocze utwardzone, réw, pas zieleni) zajecia pasa drogowego,
Pragniemy réwniez poinformowat, ze obszar pasa drogowego zajetego przez sprzet, materiat i
urzadzenia zabezpieczajace oraz ziemig z wykopow, rowniez podlega oplacie z tytulu zajecia pasa
drogowego.

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Slaskiego, projekt organizacji ruchu na czas
wykonywanych rob6t w mys| par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
01 czerwca 2004r, w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwoler na zajgcie pasa drogowego
(Dz. U. z 2004, Nr 140, poz. 1481).

Strona | z2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Budowa przylfacza i o$wietlenia drogowego przy ul. Szkolnej w
Rudniku

Lokalizacja: Rudnik ul. Szkolna
dz. nr465/4, 131

Inwestor: Gmina Hazlach
Ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

Projektant : Marcin Popiotek
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1. Zakresrobot: | ;e
- budowa napewvei&ﬁq linii o$wietlenia ulicznego

Kolejno$¢ prowadzenia rob6t:
- wytyczenie trasy linii
- przygotowanie miejsca pracy
- wykopy pod stup
- montaz stupa
- montaz przewodéw
- wykopy pod kabel
- uktadanie kabla
- prace porzgdkowe

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (w przypadku normalnej eksploataciji):
- ruch kotowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:
- roboty wykonywane przy uzyciu koparki i dzwigu
- praca w pasie drogowym
na powyzsze prace wymagany jest plan BIOZ

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych:
- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie :

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy opracowac , plan bioz”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 (Dz.U. nr
120/2003 poz. 1126), w kiérym winny by¢ okreslone techniczne i
organizacyjne $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wyszczegoblnionym
w pkt. 4 jak réwniez uniemozliwiajace bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek awarii lub innych zagrozen.
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul.
Szkolnej w Rudniku na dz. nr 465/4, 131 zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 1000

sekcje "2000" - 6.12027.111 6.12027.113
uktad wysokosciowy "Kronsztadt 86"

- mapg zaktualizowano w zakresie S+U+W

- mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego
i danych przekazanych przez ODGK w Cieszynie

- w Zzakresie aktualizacji nie wyklucza slg istnienia w terenie
uzbrojenia podziemnego, nie wykazanego na mapie, ktére
nie zostafo zgloszone do inwentaryzacji

- nie badano stuzebnsci gruntowych na podst § 80 p &
rozporzgdzenia MSWIA

- mapa powstala na podstawie materialow wydanych przez
Starostg cieszyriskiego do licencji nrWGD.6640.1699.2016_2403_K05
——————— Zzakres aktualizacji
————— - Jednostki MPZP
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ELTECH Marcin Popiofek
ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
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tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA: Budowa oswietlenia ulicznego
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Zawartos¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu

Pismo Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OBB/OMP/2016-05-30/0000014
Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — Schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej

zat. nr 2 — karta katalogowa stupa o$wietleniowego

OO RGNy

Dokumentacja terenowo-prawna :

Protokét z narady koordynacyjnej

Pismo Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach
Odpisy z ksiag wieczystych

Protokét uzgodnien z wiascicielem

Plan BIOZ

Oswiadczenie projektanta

Mapa do celéw projektowych
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TAURON Dystrybudja S.A. N &
Oddziat w Bialsku-Biatej EL G{’ l i

ul. Batorego 173, 43-300 Bielsko-Biata i

tel, +48 33 813 1000, fax +48 33 813 1063 o

O 135 s et .
Adres do korespondencji: Wk :\,vn =
TAURON Obstuga Klienta sp.z 0.0. odpis .« . - 7@‘1\&,,
ul. Filarowa 18, 4£3-300 Bielsko-Biata i
info@tauron-dystrybucja.pl 1008168428
Bielsko-Biata, dnia 27.05.2016 r. Urzad Gminy Hazlach

s 7S A e ul. Gléwna 57
TDIOBBIOMP/ (G- (5= 5L 43 419 Hazlach

Barcode: 1004695133

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci dla rozbudowy oswietlenia

ulicznego w Rudniku przy ul. Szkolnej

W odpowiedzi na Paristwa wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej dla odbiorcéw energii elekirycznej dotyczacy zabudowy oprawy
o$wietleniowej w miejscowosci Rudnik ul. Szkolna informujemy, Ze istnieje mozliwo§é
podigczenia dodatkowej oprawy w ramach istniejgcej mocy przylgczeniowej na istniejgcym
punkcie zapalania PZ zasilanym z S-22249 Koriczyce W. Rudnik Il Machej obw.2 —
inwestycja wymaga wyprowadzenia linig kablowg z istniejgcego PZ-to dodatkowego obwodu
oswietleniowego, budowy stanowiska stupowego oraz zabudowy oprawy oéwietleniowej o
mocy max. 1 x 150W. Moc przylgczeniowa wynosi 2kW.

Jednoczesnie informujemy:

1. Dodatkowe  oprawy nalezy zasilié przewodem poprzez  bezpiecznik
z istniejgcej lub dobudowanej linii o$wietleniowej - typ i przekréj przewodéw oraz typ
i warto§¢ zabezpieczenia okresli projektant.

2. Granicg wiasnosci urzadzen sg juz zaciski prgdowe na wyjsciu z podstaw
bezpiecznikowych w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przewdd zasilajgcy i oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej:

— Oznacznik do obcego urzadzenia winien byé mocowany za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym jasnym,

— Miejscem oznakowania winny byé w przypadku opraw oéwietleniowych —

wysiegnik lub oprawa, w przypadku przewodow i kabli — przy wyjsciu ze stacji
transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwdd os$wietlenia

1525.759,22 2
miesciz

ul. Jasnogérska 11 i Wydziat Gospadzrezy Krajor ego Rejestru Sadowego
31-358 KralGw pad nrmerem KRS: (000673321
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4. Wybudowane urzadzania (tj. stup, oprawa, przewod, bezpiecznik) pozostajg na
majatku inwestora.

5. Prace zwigzane z podigczeniem przedmiotowych opraw winien wykonaé wykonawca
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

6. Szczegdly prac i zwigzanych z nimi dopuszczeri do prac na urzgdzeniach
energetycznych, wykonawca zobowigzany jest ustalic z TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej Region SN i nN Cieszyn.

7. Na zakres obejmujgcy budowe nowego odcinka linii o$wietleniowej nalezy opracowac
projekt techniczny, ktéry nalezy uzgodnic z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej Wpydziat Przygotowania i Rozliczen ul. Filarowa 18,
43-300 Bielsko-Biata.

8. Wykonanie w/w prac nalezy zgtosi¢ do odbioru lub sprawdzenia technicznego
dostarczajgc dokumentacje powykonawcza.

Majgc powyzsze na wzgledzie, okreslenie warunkéw przytgczenia nie jest konieczne. W
pozostatych kwestiach prosimy o kontakt z pracownikami Wydziatu Przygotowan i Rozliczen,
ktorzy odpowiadajg za koordynacje prac zwigzanych z oswietleniem ulicznym. Sg nimi:

— Pan Maciej Kwasny tel.338131632 e-mail: Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl

— Pan Krzysztof Olearczyk tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-
dystrybucja.pl

/\
/ /
o: / o s 5in {
zompa/a' : { Vli /E._: N\Al’
| =\

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakew sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia
tel: 12 261 10 00 X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12261 1001 KRS: 0005075321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
e-mail: kontaktGtauron-dystrybucja.pl Kapital zektadovry (wplacony): 511 965 927,36 21
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podpis

¢ tarostwo Powiatowe W Cieszynie
ul. Bobrecka 28

Wydziat Architekiury i Budownictwa

2 siedziba przy ul. Szerokie] 13

Inwestor:

: ‘ Go?

lelefonu kontaktowego)1

odstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1884 1. - Pprawo budowtane (Dz. U.z 2013 roku, poz. 1408 z pozn. zm.)
i szam zamiar budowy [ wykonania robét budowianycha:
1

PUDoWA _PR2s

(termin rozpocz:

yeslh . abm

{r abrebu ewidencyinego i r ehidencyjny dziafid 1ub Az

Do wniosku dotaczam:2

1. odpowiednie szkice lub rysunki (min. 1 egz);

2 w.zaleznosci od potrzeb rysunek zagospodarowania dzialki lub terenu wraz 2 wymaganymi uzgodnieniami z gesiorami sieci i administraiorem drogi;

*3.dla przytaczy - projekt z2gospodarowania Gziaiki ub ferenu wykonany przez projektanta pesiadajacego wymagane uprawnienia budowiane, 0 kiorym

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, uzgedniony jw., @ dodatkowo Z rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych wraz 2 opisem
technicznym, wykonanym przeZ projektants posiadajacego wymagzne uprawnienia, 0 kiorym mowa w art. 29 ust 1 pkt 19§20 Prawa budowlanego;

4 oéwiadczenie o posiadarym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, wg. ustelonego wzoru;

5.wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaswiadczenie z Urzedu Miasta/Gminy 0 braku wiw planu;i

§, upowaznienie udzielone osobie dziatajace; w moim imieniu.!

Moncon. P Qﬁ,k?;"’éf

niego upovaznionej )

( podpis inwestora lub osoby

0$WIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTORYM WHIOSKOWANA JEST WW INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.!

MACTTINIK
Wydzlu icrc i Budownictwa
ﬁww/ podpi stora lub osoby upowazniongj)
Sz Ciasica
ﬁ CNGE WOTI S U

oo L) IRLITE

2Niepotrzebne skredlic
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy przytacza oraz o$wietlenia ulicznego.
Zakres opracowania obejmuije:

- budowe kablowej linii o$wietieniowej

- budowe stupa o$wietleniowego z oprawg o$wietleniowg

2.2 Podstawa opracowania

- pismo Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OBB/OMP/2016-05-30/0000014 z dnia 27.05.2016
- dane okreslone ofertg przetargowg Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa oswietlenia ulicznego

74 istniej%cej szafki sterowania o$wietleniem ulicznym (PZ) projektuje sie kablowe przytacze typu YAKXS
4x25mm*“dt.55m do proj. stupa o$wietleniowego stalowego typu S-80P/6-C.

Na proj. stupie nalezy zabudowa¢ opraweg o$wietlenia ulicznego typu SGS 102 z zrodtem $wiatta 0 mocy
150W.

Miejsce posadowienia proj. stupa oraz trase linii pokazano na planie zagospodarowania terenu

—rys.nr 1.

Posadowienie stupa oswietleniowego Fundament F150/200.

Uwagi dotyczgce uktadania kabla:

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,8m [teren rolny] w
dwudziestocentymetrowej warstwie piasku .Nastepnie dosypa¢ warstwe gruntu rodzimego bez kamieni o
grubosci min. 15 cm oraz potozy¢ folie kablowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel nalezy
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-2% kompensujgcy ewentualne przesunigcia gruntu.

Kabel utozy¢ zgodnie z trasg naniesiona na planie zagospodarowania terenu [rys. nr 1]. Na kablu
zabudowaé opaski kablowe z danymi identyfikacyjnymi kabla tj. typ, przekrdj, relacja, wykonawca, rok
ufozenia, znak uzytkownika kabla.

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Podfaczenie projektowanej linii o$wietleniowej wykonaé w istn. punkcie zasilania [stup ZN w rejonie
przystanku autobusowego]. W PZ dobudowac listwe zaciskowg, poprawi¢ potgczenia pradowe i
mocowanie stycznika. Kabel od PZ-yu w gtgb ziemi chroni¢ rurg ochronng Arot BE 50.

2.5. Oprawa o$wietleniowa i wysiegnik
Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgcymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego na proj.
stupie o$wietleniowym S- 80P/6-3 projektuje si¢ oprawe o$wietleniowa typu SGS 102 [lub réwnowazna] z
sodowym zrodtem $wiatta SON-T 150W.Oprawe do stupa zamocowaé za pomocg wysiegnika typu
St/1r/W1,0/15 dt.1m o kacie podniesienia oprawy 10°.
Potgczenie pomigdzy oprawg a przewodem wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm?.
Stup wyposazyé w zigcza kablowe typu 1ZK tj.

e 1ZK-4-01 izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1szt. - wyposazy¢ w bezpiecznik BiWts 4A

o |ZK-4-03 izolacyjne ztgcze zerowe 1szt.

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujacymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Stup opisa¢ skrétem UG oraz oznaczy¢ tabliczkg
ostrzegawczg.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Uktad sieci rozdzielczej TT.

Zastosowanie punktu zapalania w wykonaniu z materiatw termoutwardzalnych w klasie ochrony IP 44
nie wymaga jego dodatkowej ochrony przy dotyku posrednim. Stup stalowy nalezy uziemi¢. Uziemienie
wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm, utozong na gtebokosci 0,6m réwnolegle z proj. kablem. W razie
potrzeb uziom tasmowy rozbudowa¢ uziomami pionowymi.

Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢:
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