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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy o$wietlenia ulicznego przy ul.

Cieszyriskiej i Gumienskiej w Zamarskach.

Zakres opracowania obejmuje:

- uzupetnienie istniejacej sieci rozdzielczej o napowietrzng lini¢ o$wietlenia ulicznego podwieszong na
istniejgcych stupach

- zabudowa na istn. stupie punktu zapalania [szafki sterowniczej]

2.2 Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. znak WP/032261/2016/006R02 z dnia
23.05.2016

- dane okreslone ofertg przetargowg Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Budowa oswietlenia ulicznego

Na istn .stupie ZN-10 [dz. nr 297/22] zabudowa¢ szafkeg sterowniczg [punkt zapalania]. Z proj. punktu
zapalania nalezy wybudowac linig oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 o diugosci 467m na istn.
stupach sieci rozdzielczej typu AL 4x50. Na istn. stupach nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 projektuje si¢ oprawy
oséwietlenia ulicznego typu SGS 102 z lampami 100W typu SON-T.

Trase proj. linii linii pokazano na planie zagospodarowania terenu —rys.nr 1.

Istniejgce stupy nie wymagajg wymiany. Istniejgce stupy nie wymagajg wymiany. Stanowisko stupowe nr
11 RPK ZN-10 nalezy wzmochni¢ stosujac rozporkg RS-15.

Przewdd podwiesi¢ z naprezeniem

- 42,5 MPa nacigg 213 daN na odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 8 dodatkowo na odcinku od stupa nr 6
do stupa nr 8 przewdd zawiesi¢ odciggowo;

- 40,5 MPa nacigg 200daN na odcinku od stupa nr 8 do stupa nr 11

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania odcinka linii o$wietleniowej projektuje sie zabudowe na istn. stupie ZN-10 punktu zapalania
o$wietlenia ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykonac z zestawu ztgczowo-| pomlamwego ZK1e-1P-S [wiasno$¢ TAURON
Dystrybucja S.A.) — zastosowac przewdd LgY 10mm?, potaczenie wykonag rurg gietka odporna na
dziatanie UV. Wyprowadzenie linii o$wietleniowej uszczelmc i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 3x35

- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S 301C 20A.

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetgcznik sterowania recznego £K 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawy os$wietleniowe i wysiegniki

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczacymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego, projektuje
sie oprawy o$wietleniowe typu SGS 102 [lub réwnowazne] z sodowym Zrédtem $wiatta SON-T 100W.
Oprawy do stupéw zamocowaé za pomocg wysiegnikéw ocynkowanych rurowych o diugosci 1,5m o
kacie nachylenia 10°

Potgczenie pomigdzy oprawa a przewodem AsXSn 2x25 wykonaé przewodem YDY 2x2, 5mm? oraz
zastosowacé zaciski przebijajgce izolacje typu SLIW 50[ENSTO].

Dla zabezpieczenia opraw zastosowa¢ wkiadki topikowe BiWts 6A umieszczone w oprawie
bezpiecznikowej SV 29.253

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Oznacznik zabudowac za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa odpomego na UV [pole oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym] na
wysiggnikach i przewodzie, PZ opisa¢ skrétem UG.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Obudowa proj. lampy o$wietlenia ulicznego jest w drugiej klasie ochronnosci i nie wymaga uziemiania.

Dla zabezpieczenia proj. linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych na stupie nr 1
oraz stupie nr 11 zabudowa¢ ograniczniki przepig¢ typu SE 45.150 [2szt.]. Rezystancja uziemienia proj.
ogranicznikéw przepigc nie moze przekroczy¢ 10Q. W razie potrzeb istniejgce uziemienie rozbudowaé

uziomami pionowymi.
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2.8 Sprawdzenie konstrukcji wsporczych — stanowisko stupowe nr 11

2.9

Zatozenia do obliczer :
- strefa klimatyczna W i1, S 1
- podstawowa wysoko$¢ stupa 10m
- rozpietos¢ przeset 30-45m
- nacigg podstawowy dla AL 4x25 - 458daN; dla przewodu AsXSn 2x25 — naciag
podstawowy zmniejszony 200daN
- rodzaj gruntu — $redni

Stup nr 1:

Istn. RPK ZN-10

Sprawdzenia wykonano na podstawie wykresu obcigzen stupa [zatacznik nr 2], dla obcigzenia w
ptaszczyznie Fx1 wynoszgcej 458daN maksymalne obcigzenie w ptaszczyZnie Fy1 wynosi 240daN.
W zwigzku z powyzszym stup nie wymaga wymiany.

Uwagi konicowe

Obliczenia konstrukcji wsporczych wykonano na podstawie : katalog linii napowietrznych niskiego
napiecia z przewodami samono$nymi o powioce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na zerdziach wirowanych i ZN, Energolinia Poznar 2004r.

wszystkie roboty zwigzane z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wtascicieli terenu, normami
zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

w miejsce materiatéw i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw speniajgce wymagania UG Hazlach.

po zakoriczeniu prac teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu llosé
1 Rozpdrka 1szt.
2 Przewdd AsXSn 2x25 467m
3 Punkt zapalania 1kpl.
4 Palczatka termokurczliwa 1szt.
5 Przewdd LgY 10mm 3m

6 Przewéd YDY 2x2,5mm’ 10m
7 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m

8 Uchwyt odciggowy SO80.2355 2szt.
9 Uchwyt przelotowy SO270 Oszt.
10 Hak wieszakowy SOT21.116 11zt
11 Uchwyt dystansowy SO79.6 5szt.
12 Lampa oéwietlenia ulicznego SGS 102 Bszt.
13 Zrédto Swiatta SON-T 100W 8szt.
14 Wysiegnik 1,5m 3kpl.
15 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 Bszt.
16 Wkitadka bezpiecznikowa BiWis 6A 5szt.
17 Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacjg SLIW 50 12szt.
18 Oznacznik 4szt.
19 Ta$ma COT 37 5m
20 Klamerka COT 36 4szt.
21 Ograniczniki przepig¢ SE 45.150 4szt.
22 Uziomy pionowe wg potrzeb
23 Bednarka FeZn 4x30 50kg
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Dane wkrétce ulegna zmianie

Malaga 1 — najprostszy
wybor

Malaga SGS102

Malaga 1 to uniwersalna oprawa o$wietlenia drogowego o
nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakosci oéwietlenie
dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a takze oéwietlenie terenu
przy niskich kosztach inwestycji i konserwacji. System
optyczny zostat zaprojektowany z mysla o dobrej kontroli
rozsylu strumienia $wietlnego.Malaga zapewnia optymalne
natezenie oéwietlenia oraz dobrg jego réwnomiemosé,
kiedy wysokos¢ montazowa réwna sie w przyblizeniu
szerokosci drogi, a rozstaw stupdw wynosi okoto 3,5 x
szeroko$¢ drogi. Oprawa ta nadaje sie do montazu

bezposrednio na stupie lub bocznie na wysiggniku.

Korzysci

* Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wygladzie.

+ Optyka pozawala na osiagniecie dobrych parametréw
oéwiedeniowych za niewysoka cene.

* Niskie koszty inwestycji i utrzymania.

Cechy

* Nowoczesne wzornictwo

* Moiliwos¢ sterowania wiazka i jednorodny rozsyt strumienia
$wietlnego

* Nadaje sig do montazu na szczycie stupa i bocznego; dostepny takze
$cienny zaczep montazowy

Whiosek

* Tereny mieszkaniowe

* Drogi

* Parkingi samochodowe

* Przemyst, warsztaty, magazyny, itp.

PHILIPS
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Malaga SGS102

Specyfikacje
< Typ 5G5102 « Kolor Szary RAL 7035
« Zrodto swiatla HID: * Instalacja Montaz boczny: 42 / 60 mm
-1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W Montaz na szczycie stupa: 42 / 60 mm
” : Zaczep montazowy mozna odwracat
Zawiera limpe N do montatu na szzycle stupa | bocz-
+ Osprzet Elektromagnetyczny (niskostratny) nego.
230V /50 Hz: Zalecana wysokosé montazowa: 10 m
- Kompensowany Standardowy kat nachylenia na
230V szczycie shpa: 15°
- ot Regulacja nachylenia: n/d
* Optyka 3-czesciowa optyka z wysokiej jakosci R S
egulowany rozsyt éwiatha: n/d
aluminium miotkowanego Maksymalna powierzchnia boczna:
* Zaptonnik Szeregowo-réwnolegly (SP) 015m
« Macerialy | wykofi-  Pokrywa: polipropylen wzmacniany Makeymal wartoit SCic .06 m
czenie wiéknem szklanym, 7 zabezpiecze- + Konserwacja Klosz na zamki oraz hatwo demonto-
niem przeciwko promieniowaniu UV wana plyta montazowa
z’:;:’,"’“"::g‘:;‘” —  Gléwne zascosowania  Tereny mieszkalne, drog, parking,
niowy, niekorodujacy prasiyst
Nosnik osprzetu: poliweglan wzmac-
niany wiknem szklanym
Produkty pcwiazane
Malaga SGS102, mortaz boczny Malaga SGS102 FG 2 phaskg 7yba,

montaz boczny

Rysunki techniczne
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2016, Lipiec 27
Dane wkrétce ulegng zmianie
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Powiatowy Zarzad Drég Publicznych
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
NIP 548-21-37-472, Regon 072253400 Cieszyn, dnia 30.06.2016r.

Nr PZDP - 5443 /7797 /2154 /2016

Pan

Marcin Popiolek ELTECH
ul. F. Chopina 10

43 — 400 Cieszyn

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.06.2016r., dziatajacego z upowaznienia Woéjta

Gminy Hazlach wyrazam zgodg na umieszczenie projektowanej linii o$wietlenia ulicznego
na istniejacych stupach nN, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2621 S Konczyce —
Hazlach — Zamarski - Cieszyn (dziatki drogowe o nr ewidenc.: 2155/1, 297/21, 2105 — obreb
Zamarski) — zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym. na nastepujacych warunkach:

L

IE RS

Przejscie przewodow linii napowietrznej nad drogg powiatows nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami energetycznymi oraz w sposob nie naruszajacy skrajni
drogowej. Zgodnie z § 54 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia MtiGM z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124) wysoko$¢ skrajni dla drogi klasy
2" powinna by¢ nie mniejsza niz 4,6 m.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi.

Swiatlo oswietlenia nie moze zmieniac barwy znakéw drogowych.

Koszty budowy i eksploatacji o§wietlenia ponosi¢ bedzie Gmina Hazlach.

Utrzymanie drzewostanu w obrgbie punktow swietlnych (wykonywanie przecinek
konaréw) naleze¢ bedzie do Gminy Hazlach.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem pracownika PZDP w Cieszynie
tel. 33 47 77 306.

Niniejsza opinia jest rownocze$nie zgoda administratora drogi na dysponowanie terenem pasa
drogowego (dziatki drogowe o nr ewidenc.: 2155/1, 297/21, 2105 — obreb Zamarski)
Inwestorowi dla spetnienia wymogow przewidzianych Prawem budowlanym.

Adres : 43-400 Cieszyn  tel.: 334777144 - Centrala : fax: 33 8530511

ul. Bobrecka 29 33 4777309 — Dyrektor; 33 4777310 — Z-ca dyr.; 33 4777308 — Dziat techn.;
33 4777307 - Ksiegowos¢; 33 4777306 — Dziat techn. - uzgodnienia

www.pzdp.cieszyn.pl ; e-mail : sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
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Cieszyn 26.08.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: Przebudowa drogi polegajgca na
rozbudowie oswietlenia drogowego przy ul. Cieszyriskiej, Gumieriskiej w
Zamarskach na dz. nr 297/22, 297/21, 2155/1, 2105, 302/5, 317/3, 317/4, 317/5,
317/6, 315/1, 312/37, 312/9, 312/10 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis

R AN F OO -
Uprawniony do nadzorowania
Farowania i projektowania w zakreske
sieci i instalacyi elekrtycanyct;

Nrewid 89/90 8.
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ELTECH Marcin Popiofek

ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Cieszynskiej

i Gumienskiej w Zamarskach

Zamarski ul. Cieszynska, Gumienska
dz. nr 297/22, 297/21, 2155/1, 2105, 302/5, 317/3,
317/4, 317/5, 317/6, 315/1, 312/37, 312/9, 312/10

XXvi

Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

sierpien 2016

MARCIN POPIOLEK
Uprawniony do nadzorowania
kierowania i projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewid. 69/90 B-B




image2.jpg
Zawartos$¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawarto$¢ projektu

Warunki przytagczenia

Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej
zat. nr 2 — wykres obcigzen stupa rozkracznego

DIOVE O3

Dokumentacja terenowo-prawna :

Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Pismo Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie
Odpisy z ksigg wieczystych

Protokoty uzgodnien z wiascicielami gruntow

Oséwiadczenie projektanta

nhoha
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Adres do korespondencji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 S i (
ul. Lwowska 23 1y AT RS
40-389 Katowice -

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, dn. 2016-05-23 Marcin Popiclek

Nr warunkow: WP/032261/2016/006R02

TD/SOPP/2016-05-24/0000275

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

ul. Fryderyka Chopina 10
43-400 CIESZYN

Gmina Hazlach

ul. Giowna 57
43-419 HAZLACH

Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylgczanego obiektu:  ul. Gumieriska

43-419 Zamarski

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016-05-05.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-05, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytgczeniowej:

Przyigcze 1:3,5 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych

warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, obwéd nr 1, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN 22232 Zamarski Il Krzepty.
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zekresie przylgcza: z isiniejgcego stupa finii nN (pierwsze stanowisko od stacji

transformatorowej), wybudowaé przylgcze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (di.

~10m), ktéry wprowadzié na zaciski rozigcznika bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-
1P-S zabudowanej na ww. stupie linii nN,

b) w zakresie sieci: .,
¢) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskedawcy: na ww. stupie linii nN zabudowac
punkt zapalania oswietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-4u wyprowadzi¢ przewod oSwietleniowy.

Przekréj przewodu rodzaj opraw i moc zrodet Swiatla dobierze i uzgodni z Whnioskodawcg
projektant.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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5. Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu
zwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, fg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

® N

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. cafkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw ftrwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
= przerw planowanych — 35 godz.,

- przerw nieplanowanych —48 godz.

1il. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poZniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zZwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreSiony w warunkach przylgczenia- wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A: Projekt wykonawczy z dokumentacja prawng i
zgtoszenie gotowosci instalacji elekirycznej do podania napiegcia - zakres prac okreslony w
pkt 1A.3 lit.c).

6. Przed przystapieniem do projekiowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylaczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopalrzyC
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

-
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sig¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, Ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzgdzen elekiroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1408 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

11. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajgey prace réownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucija. pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw
Grupa: O06R02 |

OCNIK

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kio:
1x OMP
RIP: 611020 28 60, REGON: 230175216
Kapital zakizdovry {uplacany): 511.925.759,22 21
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakevss Sradmiescia
ul. Jasnogérska 11 X1 Wydziat Gospodarczy Krajoxiego Rejestru Sadoyvego

31-358 Krakaw: pod numerem KRS: 0000073321 wiw.tauron-dystrybucja.f
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