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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy o$wietlenia ulicznego przy ul.
Sadowej w Hazlachu.

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe punktu zapalania na istn. stupie

- budowe kablowe;j linii o$wietlenia ulicznego

- budowe napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego

2.2 Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. znak WP/035430/2016/006R02 z dnia
10.06.2016

- dane okre$lone ofertg przetargowg Inwestora

- uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia naziemnego

- aktualne obowigzujace normy i przepisy

2.3 Budowa os$wietlenia ulicznego

Na istn. stupie wirowanym E [dz. nr 1569/6] zabudowa¢ punkt zapalania [szafke sterownicza]. Z punktu
zapalania projektuje sig:

- linig kablowa o$wietleniowg typu YAKXS 4x25mm? dt.565m

- linie napowietrzng AsXSn 2x25mm? di. 8m na istn. stupie E [dz. nr 1569/6]

Na istniejgcym oraz projektowanych stupach nalezy zabudowa¢ oprawy oswietlenia ulicznego typu SGS
102 z zrédtem Swiatta 0 mocy 100W.

Na odcinku kablowym projektuje sig sze$¢ stupéw stalowych typu S-80P/6-3 [Elektromontaz Rzeszéw]
Miejsce posadowienia proj. stupéw oraz trase linii pokazano na planie zagospodarowania terenu
—rys.nr 1.

Posadowienie stupéw o$wietleniowych - fundament F150/200.

Uwagi dotyczace ukfadania kabla:

Projektowany kabel nalezy uktadaé w wykopie kablowym na gitgbokosci 0,7m w
dwudziestocentymetrowej warstwie piasku .Nastepnie dosypa¢ warstwe gruntu rodzimego bez kamieni o
grubosci min. 15 cm oraz potozy¢ folie kablowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel nalezy
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-2% kompensujacy ewentualne przesunigcia gruntu.

Kabel utozy¢ zgodnie z trasg naniesiong na planie zagospodarowania terenu [rys. nr 1].
Skrzyzowania z ulica Sadowa wykona¢ metoda przewiertu zastosowac rurg Arot SRS 110. Na
skrzyzowaniach z wjazdami, uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizustupow
telekomunikacyjnych kabel uktada¢ w rurach ochronnych Arot 75 DVR i DVK. Na kablu zabudowaé
opaski kablowe z danymi identyfikacyjnymi kabla j. typ, przekréj, relacja, wykonawca, rok utozenia, znak
uzytkownika kabla.

2.4. Punkt zapalania o$wietlenia PZ

Dla zasilania linii o$wietleniowej projektuje si¢ zabudowe na istn. stupie E punktu zapalania o$wietlenia

ulicznego PZ.

Zasilanie PZ nalezy wykona¢ z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S [wiasno$¢ TAURON

Dystrybucja S.A.) — zastosowa¢ przewdd LgY 10mm?, potaczenie wykonac rurg gigtkg odporng na

dziatanie UV. Wyprowadzenie linii o$wietleniowej uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Wyposazenie PZ-tu stanowi¢ beda:

- listwy zaciskowe LZ 2x35, LZ 4x25

- zabezpieczenie obwod6éw o$wietleniowych S 301C 10A [obw. napowietrzny], S 301C 16A [obw.
Kkablowy],

- stycznik R20-20 230V AC [ETI]

- zegar sterujgcy ASO-2

- przetacznik sterowania rgcznego £K 10/2

Schemat punktu zapalania pokazano na rys. nr 2

2.5. Oprawy os$wietleniowe i wysiegniki

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Hazlach dotyczgacymi rozbudowy o$wietlenia ulicznego na proj.
stupach o$wietleniowych S-80P/6-3 projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe typu SGS 102 [lub réwnowazne]
z sodowym zrodtem $wiatta SON-T 100W.Oprawy do stupéw stalowgch zamocowac za pomocg
wysiegnikéw typu St/1r/W1,0/5 di.1m o kacie podniesienia oprawy 5°. Oprawe do istn. stupa wirowanego
E zamoco%vaé za pomoc3 wysiggnika ocynkowanego rurowego o dtugosci 1,0m o kacie podniesienia
oprawy 10°.

Potaczenie pomigdzy oprawg a przewodem wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm>.

Siup wyposazy¢ w zigcza kablowe typu IZK tj.
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e |ZK-4-01 izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1szt. - wyposazyé w bezpiecznik BiWits 4A
o 1ZK-4-03 izolacyjne ztgcze zerowe 1szt.

2.6. Oznakowanie

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. PZ opisa¢ skrétem UG. Stupy oznaczy¢ tabliczkami
ostrzegawczymi.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Ukiad sieci rozdzielczej TT.

Zastosowanie punktu zapalania w wykonaniu z materiatéw termoutwardzalnych w klasie ochrony IP 44
nie wymaga jego dodatkowej ochrony przy dotyku posrednim. Stupy stalowe nalezy uziemi¢. Uziemienie
wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm, utozong na gtebokosci 0,6m réwnolegle z proj. kablem. W razie
potrzeb uziom taSmowy rozbudowaé uziomami pionowymi.

Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczyé:

50 - dopuszczalna diugotrwale warto$¢ napigcia dotykowego w V
1, - prad wytaczajacy urzadzenia zabezpieczajacego poprzedzajace miejsce doziemienia, w A
k - wspbiczynnik krotnosci dla dla t<0,4s

2.8 Uwagi korncowe

e nowo wybudowane urzadzenia wymagaja inwentaryzacji geodezyinej zatwierdzonej przez \Wydziat
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie

e wszystkie roboty zwigzane z budowg kablowej linii o$wietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami branzowymi, zgodami wiascicieli terenu, normami w
szczegolnosci normg : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa
SEP-E-004

e zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

o w miejsce materiatow i wyrobéw wykorzystanych w niniejszym opracowaniu mozna zastosowaé
zamiennie produkty innych producentéw spetniajgce wymagania UG Hazlach

o po zakonczeniu prac teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |Nazwa materiatu llo$¢
1 Punkt zapalania wyposazenie wg schematu 1kpl.
2 Przewdd AsXSn 2x25mm 8m

3 Stup S-80P/6-3 5szt.
4 Wysiegnik St/1r/W1,0/5 5kpl.
5 Wysiegnik 1,0m na stup E 1szt.
6 Fundament F150/200 5szt.
7 Oprawa os$wietleniowa SGS102 6szt.
8 Przewdd YDY 2x2,5mm 53m
9 Lampa SON-T 100W Bszt.
10 1ZK-4-01 izolacyjne zigcze bezpiecznikowe 5szt.
11 1ZK-4-03 izolacyjne zigcze zerowe 5szt.
12 Whkiadka BiWts 4A 5szt.
13 Kabel YAKXS 4x25 565m
14 Folia kablowa 545m
15 Palczatka termokurczliwa 1szt.
16 | Przewdd LgY 10mm” 3m
17 Rura Arot RHDPE-UV 32 3m
18 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4szt.
19 Zacisk SLIW 2szt.
20 Tasma COT 37 5m
21 Klamerka COT 36 4szt.
22 Rura ochronna DVK 75 20m
23 Rura ochronna DVR 75 20m
24 Rura ochronna SRS 110 10m
25 | Piasek 33m’
26 Bednarka FeZn 25x4 150kg
27 Prety uziemiajgce pionowe wg potrzeb
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Oswietlenie drogowe

Mataga 101 Post top

[P komora osprzetu L7 komora lampy.

Wymiary w. mm

160
230

I———JLLJ LJ,

SGS101

11.16 OSWIETLENIE DROGOWi

Malaga SGS101/102

SGS 101/102

Uniwersalna oprawa oéwietlenia drogowego o nowoczesnym wygladzie.
Zapewnia wysokg jakos¢ o$wietlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych
i konserwadji, wandaloodporna.

Giéwne zastosowania
« Tereny przemysiowe + Dzielnice mieszkaniowe
« Drogi drugorzedne « Parking samochodowe
- Drogi lokalne * Wezly drogowe.

Cechy charakterystyczne

* Ukiad optyczny zaprojektowany w celu dobrej kontroli strumienia
éwietinego. Optymalne natezenie o$wietlenia i dobra réwnomiemoéé
wzyskiwane sa, gdy wysokoé¢ zamocowania réwna jest szerokosci drogi
a odleglos¢ pomiedzy stupami wynosi w przyblizeniu 35 szerokosci drogi

* Moziwost reguladi potozenia odblyénika w trzech pozycach (SGS101)
lub pieciu (5GS102), co pozwala na dobra kontrole strumienia éwietinego

« Oprawy posiadaja otwierany Klosz z poliweglanu

+ Do wyboru zrodia HPL-N 80-125-250W, SON/SON-T Plus 50-70-100-
150-250W lub CDO-TT 70 150 W

+ Calkowicie szczelna konstrukcja odpoma na warunki atmosferyczne
i uderzenia. Il Klasa ochronnokci zapewnia dodatkowe bezpieczefistwo:
wymagany jest tylko przewéd dwuzytowy do potaczen elektrycznych

+ tatwe instalowanie. Zwieszany Klosz z szybko zwalniajacymi sie Kamrami
i zdejmowalna tylna ostona pozwalaja na szybka i bezpieczng konserwadje.
Lampa wymieniana jest od doku, co efiminuje koniecznoéé stosowania
wysokich podnosnikéw. Lampa, statecznik i uklad zaplonowy moga byé
wymieniane z wysiegnika

Materialy i wykofczenia
Obudowa wykonana ze wzmocnionego wiknem szkianym, odpomego na
promieniowanie UV’ polipropylenu, w kolorze jasnoszarym, poliweglanowy
Kosz, modut mocujacy wykonany z niekorodujacego odlewu aluminium,
osprzet elektryczny montowany na podstawie wykonanej z poliweglanu.

Instalacja i montaz
Zamocowanie szczytowe lub boczne do kazdego stupa lub wysiegnika
0 érednicy koficowhi 42-60 mm Pylo- i strugoodpoma, IP 65 (komora
lampy). IP 43 (komora osprzetu). Nie jest wymagane wewnetrzne
yseczenie.

PHILIPS




image11.jpg
Malaga S

Spec/fkacie

T
+ Zrodio swath

+ Zawiera ampg

+ Osprase

- Opa
+ Zaplonnik

+ Materaly | wykon-

czenie

Produkty povi3zane

5Gs102

HID:
~1x SON-T/E40 /100,150, 250 W

Nie

Elekeromagnecyeany (iskostracny)
230V/50Hz

- Kompensowany

20V

3-cagiciowa optyka 2 wysokie] jakosci
aluminiuen miotkowanego
Szeregowo-rownolegly (SP)

Pokrywa: polipropylen wrzmacniany
wiéknem szklanym, 7 zabezpiecze-
niem preeciwko promieniowaniu UV
Klosz: poliweglan

Modul moncagowy. odlew alumi-
niowy, niekoroduiacy

Noknik ospraecy: poliweglan wzmac-
niany vidknem szkanym

Maiaga SGS102, monta7 boomy

Ryzunk techni

+ Kolor
* Insalacp

+ Kenserwacja

* Glowne zascosowania

Szary RAL 7035

Monaz bocany: 42/ 60 mm
Honta na szczycie shupa: 42/ 60 mm
Zaczep montazowy motn odwracac
do monzu na szczycie shupa i bocz-
nego.

Zalecana wysokoié montazowa: 10 m
Sandardowy lqt nachylenia na
szczycie shupa: 15°

Regulacja nachylenia: n/d

Regulowany rozsyl iwiath: nld
Maksymalna powierzchnia boczma:
0ism

Maksymaina wartoéé SCx: 0,06 m

Klosz na zamki oraz fatwo demonto-
wana plyaa montazowa

Tereny miessalne, drogi parking.
praemyst

Malaga SGS102 FG 7 phasiq 76,
monaz boczny

2015, Grudzien 22
Dane wirbice ulegng zmianie
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Uwaga: L
Dla stupéw stalowych wysiegnik typu .SE wykonywany jest na glowicy obrotowe], co umoziiwia jego regulacie v pefnym zakresie kata obrotu.

GLOWICA OBROTOWA Z BELKA TYPU .T” DO
5~
5
TS e oy o
4 4 - belka pod naswielaczmax. 0,7m

\ -wysiegmax. 0,7m

e / T

L

Elementy glowicy:
1”—nasadkazglowicaustalajaca, 1
2" —glowica abrofowa,dolna’,

.3"~glowica obrotowa,géma’, —
4" podktadka sprezysta,

5"~ $ruba mocujaca,

.6"—elementzaslepiajacy.

Glowica wykonywana jestw dwdch wariantach: glowica obrotowa pojedyncza - z jedna belka (jednym ramieniem), lub glowica obrotowa podwéjna — 2 dwoma belkami

(dwa ramiona) — jak na rysunku powyzej. Glowica moze byé stosowana do wszystkich rodzajéw slupow oswietleniowych z wysiggnikiem 1 lub 2-ramiennym

- (maksymalna dlugoé¢ ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 nasuietlacze. Zaleta glowicy jest mozliwos¢ ustawienia ramion (belek) pod dowolnym kaem wzgledem siebie
oraz osi stupa (dla glowicy obrotowe] podsojnej) lub ramienia (belid) pod dowolnym katemwzgledem osi slupa (dla glowicy obrotowe] pojedynczej).

Elektromontaz Rzeszow S A. 11

www.elektromiontaz.com.pl
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Elektromontaz Rzeszow S A.

www.elekdromoniaz.com.pl
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STAROSTA CIESZYNSKI
ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

PROTOKOL NR 29/2016
z narady koordynacyjnej

W dniu 15.09.2016 r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego
Z-cy naczelnika Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru odbyta sie narada
koordynacyjna, przeprowadzona w sposdb bezposredni w siedzibie Wydziatu
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono

nastepujgce wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu:

1. 6630.234.2016 Kanalizacja deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna- Ustron, ul. Fabryczna
6.118.28.21.2
6.118.28.21.4
6.118.28.22.1
6.118.28.22.3

2. 6630.235.2016 Kanalizacja deszczowa i sie¢ elektroenergetyczna nN-

Skoczéw Kaplicowka, ul. Podlesie, Z. Kossak-Szatkowskiej, Schodowa
6.119.28.06.1

6.119.28.06.3

3. 6630.236.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Drogomysl, ul. Gtéwna
6.121.27.19.4

4. 6630.237.2016 Sie¢ wodociggowa z przytaczami- Wista, ul. tukowa, Prosta,
Wyzwolenia

6.116.29.21.3

5. 6630.238.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Hazlach, ul. Sadowa
6.119.26.05.1
6.119.26.05.3

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520) oraz art. 68 KPA

STAROSTWU POWIALOWE  7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM
w ieszynie
ul.Bobrecka 2% RL. 2 /
B e ] 4
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5. 6630.238.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Hazlach, ul. Sadowa
6.119.26.05.1
6.119.26.05.3

Whioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Akceptuje sie zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych. |y NACZELNIK
Wydzialy Arﬁjltektu&lj[ﬂj
Polska Spfia Gazownictwa sp. 2 o.c /| Janusz Stasica
Ul M. Rasprzaka 25, 01-224 Warszawe
Ocdrial w Taber. 4

Refon Dystrybucji Gazu w Cesrvnie
43-400 Cieszyn, ui. Morcinka 10
ol ake 3395202 29 27 951 95 46,

N":ZJZA%MI

28). \Ak'l *«\Le\mwl\

- \mu § s ( uw\a\humﬂm 1-M\7V‘4ﬂ‘$ }W\%( 9'7\3115011

Cenuyn )@\9% Wl
TTETTVART //17 TTITRTT

7

»vaTE'gy zachowa{lmlr]i(na!ng odlegloéé projektowanych sieci

aamentow sfupdw linii

energetycznych:
~liniinN - 1m
=TSN = 2m
= linii WN—5m
Lzgadai. ’)
Przed przystapieniem do prac w odlealoci mniejszej niz: podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé

A 0 2 T UJ3CymT AGrmami.
10m od skrajnych przewodow napowietrznych SN alektroener n j na

15m od skra} ny(h przewodow linii napowxelrzny(h WN, mwestyqa nalezy Zanm)el'towaf Jako Przerde wrurze

eks loatujacg sxed Odle Hosci powyz:

diwignic, liczac cdlegloéc od najdalej wysunietej czgéci maszyn, chodnik. Nalezy stosowat nastepujace $rednice rur ochronnych:

9 jdale] wysunietej cze: oy dlakabii o ruryotreciey i 1 '*A/ o
e aD S A Svsluniw lnil . inacsailada »Ld:,a kabllZSNrru;(ya?)[sI:zd:|cymm 160 mm koloru{zerwonego
musicly by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ".a:nizpmt ohe ykunaczgoaliie s wytynymi
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5. 6630.238.2016 Sie¢ elektroenergetyczna nN- Hazlach, ul. Sadowa
6.119.26.05.1
6.119.26.05.3

Whioskodawca:

ELTECH Marcin Popiotek
Chopina 10, 43-400 Cieszyn

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY cd:
o T 7 ‘”(i& /é 52@«
,L/A( Jf\o i 2 .o )

a2 7 = ) 7
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STARUS WU PUWIATOWE  ZA ZGODNUSG Z OR BHNALEN
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 15.09.2016 r.

L.p. Instytucja Imie i nazwisko Podpis
1. |Przewodniczacy Piotr Jaworski P
e
2. | Wydziat Architektury i . . <
Budownictwa Sibidi N T Pivans g
h;UjL(M i RVISI/ TR VI
|
3. | Powiatowy Zarzad Drég _ e
Publicznych FWE Prmne bt v Dl | . -
4. : o, -
g ‘ . 3 ' - - {
- . ¢
Sl Ceclheer S : ¢ '
7 L{‘ 7
5. TAURON Dytrybucja S.A. F
Oddziat w Bielsku-Biate]
Wydziat Qokumentacji .
Starszy Specjalista ds| Uzgodnien Branzowych
6. Mirostaw Szajter
Polska Spotka Gazowiicima s . 2 ¢ .’t 4
ol M. Kasprack 01-224 Warszz i !
7
8.
9.
10.
11
STAROSTIWG PUWIATOWE

w icszynic
ul.Bobrecka 23
43 -.400 TR S 7YN

ZAZGOBNOSE7-ORYGINATER
15 ¥R7. 2016
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Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.

2. SZMiUW w Cieszynie

3. Burmistrz Miasta Ustron
4. Burmistrz Miasta Wista

5. Burmistrz Miasta Strumien
6. Burmistrz Miasta Skoczéw
7. Woéjt Gminy Hazlach

8. Veolia Pawerline Kaczyce Sp. z o.0.

9. LUPRO Skoczdéw

10. Operator Gazociggéw Przesylowych Gaz-System S.A.

STAKOY PUWIATOWE  ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

W eszynie

ul.Bobrzcka 2% . 77. 2016 :
42.400 CTESZYN 13171 IR ot M i RSO
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Sadowej w Hazlachu

Lokalizacja: Hazlach ul. Sadowa
dz. nr 1569/6, 1873/1

Inwestor: Gmina Hazlach
Ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

Projektant : Marcin Popiotek P

1. Zakres robét:
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1. Zakres robét:
- budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego

Kolejno$¢ prowadzenia robét:
- wytyczenie trasy linii
- przygotowanie miejsca pracy
- wykopy pod lini¢ kablowg
- uktadanie kabla
- montaz stupéw o$wietleniowych
- zasypanie wykopu
- prace porzagdkowe

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (w przypadku normalnej eksploatacji):
- ruch kotowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:
- roboty wykonywane przy uzyciu koparki i dzwigu
- praca w pasie drogowym
na powyzsze prace wymagany jest plan BIOZ

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodinie niebezpiecznych:
- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie :

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy opracowac , plan bioz”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 (Dz.U. nr
120/2003 poz. 1126), w ktérym winny by¢ okre$lone techniczne i
organizacyjne $rodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom wyszczegdlnionym
w pkt. 4 jak rowniez uniemozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek awarii lub innych zagrozen.
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Cieszyn 15.09.2016

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy: Budowa oswietlenia ulicznego
przy ul. Sadowej w Hazlachu na dz. nr 1569/6, 1873/1 zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis

MARCIN POPIOLEK
Uprawnlony do nadzorowania
kierowania | projektowania w zakresie
sleci | Instalacii elektrycznych

Nr ewid 69/90 B-B

D
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ELTECH Marcin Popiolek

ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
www.eltech.cieszyn.pl
tel. 602 134 311

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA: Budowa oswietlenia ulicznego

Hazlach ul. Sadowa

ADRES: dz. nr 1569/6, 1873/1
KATEGORIA

OBIEKTU XXvi

BUDOWLANEGO:

INIWESTOR: Gmina Hazlach

ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Marcin Popiotek upr. 69/90 B-B f
PROJEKTOWAL wspeojalnoéc‘i’instalac‘;j':o-imynieryjnejwzakresie MARClN P°P|OL "

st E Uprawniony do nadzorowal ia
sieci i instalacji elektrycznych xxgrov‘l’an\a i projek\OWBnla W Zi ;r\eme

sieci | instalacji efeki
Nr ewid 69/90 B-B

//é/‘”

sierpien 2016
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Zawartos¢ projektu :

Dokumentacja techniczna :

Zawartos¢ projektu

Warunki przytgczenia

Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych
Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Rysunki

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr 2 — Schemat ideowy

zat. nr 1 — karta katalogowa oprawy o$wietleniowej
zat. nr 2 — karta katalogowa stupa o$wietleniowego

OV B0 =5

Dokumentacja terenowo-prawna :

1. Protokét z narady koordynacyjnej
2. PlanBIOZ
3. Oswiadczenie projektanta
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Adres do korespondendjiz

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Lwowska 23 P
£40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Bielsko-Biafa, dn. 2016-06-10 Marcin Popiotek
iy . Chopina 10
Nr warunkow: WP/035430/2016/006R02 M e
TDISOPP/2016-06-13/0000197
WARUNKI PRZYLACZENIA
Wnioskodawca:
Gmina Hazlach
ul. Giéwna 57
43-419 HAZLACH
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Sadowa
43-419 Hazlach

numery dziatek: ul. Sadowa

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreSlenie warunkow przylaczenia w dniu: 2016-05-18.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-05-18, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucia SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1:3,5 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 1, zasilana ze stacji transformatorowej

SN/nN 22511 Hazlach VIIl tubowiec.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: z istnigjgcego stupa linii nN przy ul. Sadowej, wybudowac przylgcze
napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 (di. ~10m), ktory wprowadzi¢ na zaciski rozigcznika
bezpiecznikowego w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S zabudowanej na ww. stupie linii nN,

b) w zakresie sieci; ————

c) w zakresie przylaczanych urzgdzer, instatacji Wnioskodawcy: na ww. stupie linii nN zabudowa¢
punkt zapalania o$wietienia ulicznego (PZ). Z PZ-Hu wyprowadzié przew6d oSwietleniowy.
Przekréj przewodu rodzaj opraw i moc zrédet Swiatla dobierze i uzgodni z Whnioskodawcg
projektant.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukdadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: wykcznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przeciazefiiowy, bez czionu
zZwarciowego, :

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na slupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyja¢ wg obliczefi, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, g ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TT )

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej ~ 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume¢ czaséw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

1lI. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydluza sig¢ na okres waznos$ci umowy o przylgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakibcefi o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych warunkéw  funkcjonowania  systemu elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6Zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzefi elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z péniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucia S.A: Projekt wykonawczy z dokumentacja prawna i
zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napiecia - zakres prac okreslony w
pkt 1A 3 litc).

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczefi.

Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. .
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécié si¢ do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
. przebudowy tych urzgdzer.

10.TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, Ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowier niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktrych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okresSlonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowiane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
ktorej mowa wart: 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w spostb wykluczajgcy prace rownolegig agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sieé dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzari technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S_A. ujgte w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie mtemetowej
www iziron-dystrvbucia. pl

Przygotowat: Janosz Jarostaw . , z ‘_'L
Grupa: O06R02 ERURON S,

Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
Kflo:
1x OMP

1(P:611 020 2860, REGON: 230179215

Kapital zaldzdovsy (wplacony): 511.925.759.22 21
TAUROM Dystryhucja SA. Sad Rejonovzy dia Krekowe Sradmiesca
ul Jasnogdrska 11 i Wydziat Gospodarczy Krejovrego Rejestru Sadosvego
31-358 Krakbw pod numerem KRS: 0006073321
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STAROSTWO POWIATOW) ) TB )V
p:guw(i]ent‘zﬁ Zz?c[sﬁgosc 2 Cieszyn,

w Cleszynie

BUDOWY / WYKONANIA rOBOT BU DOWLANYCH‘Z)

N tarostwo Powiatowe W Cieszynie
ul. Bobrecka 29

Wydziat Architektury i Budownictwa

2 siedziba przy ul. Szerokie] 43

Inwestor:

1.

(nr teiefoms kontakioweg

na podstawie art. 30 ust. { do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. - Prawo budowiane (Dz. U.z 2013 roku, poz. 1408 2 pozn. zm.)
zgtaszam zamiar budowy 1wyl ’

Do wniosku dotaczam:2
1. odpowiednie sziice lub rysunki {min. 1 8g2); .
2w i od poirzeb rysunek zagospodarowania dzialki \ub fereny wraz z viymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci | administraiorem 6rogi;

- 3.0iz przytaczy - projekt zagospodarowania ¢zialki ub t konany przez projektania posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane, 0 Kkibrym
mowa w ait. 30 ust. 1 pkt 4 Pra budowlanego, uzged = dodatkowo 7 rzeczoznawca dis Zzabezpieczed przeciwpozarowych Wiaz 2 opiscm
technicznym, wykonanym przez projektants posiadajacego wymagane uprawnienia, 0 korym mowa w art. 20 ust 1 okt 12§ 20 Prawa budowlanegs;

4 céwiadczenie o posiadanym pravie 60 dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, wg. UStZlonego W2or;

5.wypis [ wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzansgo \ub zaswiadczenie z Uzzdu Miesta/Gminy o braku v planti

g usowaznienie udzielone osobie dziatajace] w moim imisniu.!

Mot

( podpis inwsstora lub osoby prz:

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, RA KTORYM WHIDSKOWANA JEST WW INWESTYCJA WIE JEST PROWADZONE ZADNE
POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA MADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.!

NACZELNIK

Wydziw iﬁl nictwa
im;\/

}Janusz Stasica

(

“ Nizobowiazkor





