KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Budowa dróg osiedlowych w Pogwizdowie - ul.Krakowska kod CPV - 45233124-4 drogi dojazdowe I Etap

	1
	Ul. Gdańska

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-04
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	km
	 
	 

	 
	 
	0.160
	km
	0.160
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.160

	2 d.1
	KNR 2-31 0802-07
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm Zanieczyszczone kruszywo z rozbiórki wykorzystać do zasypania wykopów kanalizacyjnych
	m2
	 
	 

	 
	 
	160*3
	m2
	480.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	480.000

	3 d.1
	KNR 2-01 0206-05
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	685-160*3*0.15
	m3
	613.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	613.000

	4 d.1
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Odległość odwozu ustali Wykonwca we własnym zakresie Krotność = 2
	m3
	 
	 

	 
	 
	613
	m3
	613.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	613.000

	5 d.1
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	1200
	m2
	1200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1200.000

	6 d.1
	KNR AT-04 0101-01
	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
	m2
	 
	 

	 
	 
	160*6
	m2
	960.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	960.000

	7 d.1
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Analogia - w-wa piasku stabilizowana cementem
	m2
	 
	 

	 
	 
	835*1.12
	m2
	935.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	935.200

	8 d.1
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12
	m2
	 
	 

	 
	 
	835*1.12
	m2
	935.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	935.200

	9 d.1
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	835*1.12
	m2
	935.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	935.200

	10 d.1
	KNR 2-31 0104-08
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5
	m2
	 
	 

	 
	 
	835*1.12
	m2
	935.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	935.200

	11 d.1
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B15
	m3
	 
	 

	 
	 
	0.075*325
	m3
	24.375
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.375

	12 d.1
	KNR 2-31 0402-05
	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	4.18
	m3
	4.180
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.180

	13 d.1
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	325
	m
	325.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	325.000

	14 d.1
	KNR 2-31 0403-07
	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
	m
	 
	 

	 
	 
	36.6
	m
	36.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.600

	15 d.1
	KNR 2-31 0403-08
	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m
	m
	 
	 

	 
	 
	19.1
	m
	19.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.100

	16 d.1
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	835
	m2
	835.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	835.000

	17 d.1
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3
	m2
	 
	 

	 
	 
	-835
	m2
	-835.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	-835.000

	18 d.1
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	835
	m2
	835.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	835.000

	19 d.1
	KNR 2-31 0310-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	835
	m2
	835.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	835.000

	20 d.1
	KNR 2-31 0310-02
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 3
	m2
	 
	 

	 
	 
	835
	m2
	835.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	835.000

	21 d.1
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	835
	m2
	835.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	835.000

	22 d.1
	KNR 2-31 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2
	m2
	 
	 

	 
	 
	835
	m2
	835.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	835.000

	23 d.1
	KNR 2-31 1501-02
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t
	t
	 
	 

	 
	 
	251.92
	t
	251.920
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	251.920

	24 d.1
	KNR 2-31 1502-02
	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km Odległość transportu ustalim Wykonawca we własnym zakresie Krotność = 73
	t
	 
	 

	 
	 
	251.92
	t
	251.920
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	251.920


