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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(siwz)

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia (wz)

14.000,- € < wz < art.11 ust. 8. 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej budowę jednostronnego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 – ul. Jastrzębskiej w Hażlachu.

CPV: 74.22.21.00-2
Zatwierdzam:

Hażlach dnia 30.07.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Rozdział I

Informacje ogólne

1. Zamawiającym jest: Gmina Hażlach, ul. Główna 57; 43-419 Hażlach; woj. Śląskie;

2. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

      przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (wz) 14.000,- € < wz < art.11 ust.8.     

      na wykonanie: 

dokumentacji budowlanej obejmującej budowę jednostronnego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 – ul. Jastrzębskiej w Hażlachu. 
3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

4. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

5. Formularz siwz jest udostępniony zainteresowanym wykonawcom nieodpłatnie.

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z treścią całości siwz, której integralną część stanowią załączniki.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego):

• budowy jednostronnego chodnika z kostki brukowej szarej (strona prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 - ul. Jastrzębskiej w miejscowości Hażlach, na odcinku ok. 600 mb, tj. od granicy miejscowości Kończyce Wielkie w km 17+103 w kierunku przystanku autobusowego Hażlach - Texas do km 17+703,

• wykonania odwodnienia drogi na odcinku budowy chodnika,

• remontu oraz adaptacji istniejących zjazdów oraz zatoki autobusowej,

• zabezpieczenia oraz ewentualnej przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

Lokalizacje przedstawiono na załącznikach mapowych.

Projekt powinien być opracowany zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (o warunki wnioskuje Wykonawca), wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji zadania, w tym:

- warunki na zajęcie pasa drogowego,

- ustalenie warunków na odprowadzenie wód (kanalizacja deszczowa),

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (oraz docelowej organizacji ruchu - fakultatywnie), zaopiniowane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

- aktualizacja mapy zasadniczej.

1. Elementy zamawianej dokumentacji projektowej

1. Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego, (3 egz),

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( 5 egz. - fakultatywnie)

3. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (5egz. – fakultatywnie)

4. Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (5 egz.),

5. Projekt wykonawczy ( 5 egz.),

6. Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym i technologicznym (5 egz.),

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (5 egz.),

8. Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy (5 egz.),

9. Projekt docelowej organizacji ruchu ( 5 egz. - fakultatywnie),

10. Operat wodnoprawny (fakultatywnie) - niezbędny do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi (4 egz.),

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5 egz.),

12. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi i plan wyrębu (3 egz.),

13. Kosztorys inwestorski (3 egz.) - zgodnie z załączonymi założeniami kosztorysowymi,

14. Materiały do regulacji pasa drogowego istniejącego oraz dotyczące nieruchomości zajmowanych pod przyszłe elementy drogi wraz z inwentaryzacja nieruchomości i analiza ceny średniej (3 egz.). (Patrz załącznik - Warunki opracowania dokumentacji geodezyjno- kartograficznej).

15. Potwierdzenie o złożeniu wniosku wraz z kompletną dokumentacją o wydanie pozwolenia na budowę.

2. Założenia wyjściowe do projektowania

kategoria drogi - wojewódzka (Nr 937)

klasa drogi - G

Zakres rozwiązań projektowvch obejmuje:

a) Nawiązanie do konstrukcji istniejącej jezdni,

b) Wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 2,00 m na odcinku ok. 600 mb,

c) Zaprojektowanie odwodnienia drogi na odcinku, na którym zakładana jest budowa chodnika w nawiązaniu do istniejącego rozwiązania - rowu (ewentualnie kanalizacja deszczowa),

d) Remont oraz adaptacja istniejących zjazdów oraz zatoki autobusowej,

e) Projekt zabezpieczenia lub przełożenia występującego uzbrojenia terenu,

f) Wykonanie niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- wymagana konstrukcja nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej:

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej grubości 8cm ( kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4),

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego (min. grub. 15 cm), (dla podłoża gruntowego różnego od G1 - dokonać jego wzmocnienia zgodnie z załącznikiem nr 4, pkt. 5 Rozporządzenia [3]),

- obrzeże betonowe 8cm x 30cm - na lawie betonowej z oporem (od strony posesji) ,

- krawężnik betonowy wibroprasowany 20cm x 30cm x 100 cm - osadzony na zaprawie cementowej grubości 1 cm i lawie betonowej z oporem (beton o klasie wytrzymałościowej C12/15),

- wzdłuż krawężnika należy zastosować ściek z elementów betonowych, osadzony na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej j.w. z oporem,

- wpusty uliczne krawężnikowe (częściowo zalegające w jezdni, częściowo w gabarycie krawężnika) - połączone ze studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomocą przykanalików z rur 200 mm wzmocnionych z wydłużonym kielichem,

- szerokość proj. chodnika przylegającego do jezdni (nie mniejsza niż 2,00 m), zgodnie z § 43 i § 44 Rozporządzenia [3],

- wymagana konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego – przecinającego projektowany chodnik:

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4),

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego (min. grub. 20 cm), (dla podłoża gruntowego różnego od G1 - dokonać jego wzmocnienia zgodnie z załącznikiem nr 4, pkt. 5 Rozporządzenia [3]),

- skosy wjazdowe 1:1 lub wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. 3 m,

- szerokość zjazdu - min. 4,50 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

- wymagana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej:

- zaprojektować dla przeniesienia obciążeń obowiązujących dla ruchu KR6,

- warstwa ścieralna - brukowa kostka betonowa grub.10 cm - kolor czerwony, położona na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4,

- lub kostka kamienna wielkowymiarowa (np. granitowa regularna 18/18 cm, 16/20 cm) z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową osadzona w mieszance betonowej na mokro,

- lub beton cementowy o klasie wytrzymałościowej C35/45 (840),

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 (830),

- pozostałe warstwy - do zaprojektowania (biorąc pod uwagę rozpoznane warunki gruntowo- wodne podłoża, zachowując warunek na mrozoodporność),

- krawężnik kamienny wtopiony 20 x 30 cm na ławie betonowej, - oddzielający jezdnie drogi wojewódzkiej od powierzchni projektowanej zatoki autobusowej,

- krawężnik wystający 20 x 30 cm - betonowy, wibroprasowany, ewentualnie kamienny,

- geometria zatoki zgodna z § 119, ust. 8 Rozporządzenia [3].

standard oznakowania stosowanego na drogach wojewódzkich:

- oznakowanie pionowe:

- wielkość:

średnie,

duże - na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/godz, o jedna grupę wielkości większa przy oznakowaniu robót w pasie drogowym,

- materiały:

lico znaku - folia odblaskowa drugiej generacji,

tarcza znaku - blacha stalowa ocynkowana z podwójnie zagiętą krawędzią.

słupek z rury stalowej,

- gwarancja: 60 miesięcy,

- Oznakowanie poziome:

- rodzaj:

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne,

- gwarancja: 36 miesięcy na oznakowanie grubowarstwowe.

3. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

3.1. Mapa do celów projektowania dróg.

Opracowanie geodezyjno - kartograficzne dla celów projektowych - zwane dalej mapa dla celów projektowych, należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Mapę dla celów projektowych należy opracować w zakresie nakładek tematycznych mapy zasadniczej: sytuacyjnej S, uzbrojeniowej U, wysokościowej W i ewidencyjnej E w postaci jednostkowej (wektorowej) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, na podstawie pomiaru bezpośredniego lub poprzez wektoryzacje (digitalizacje) rastra mapy (nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej). Mapy dla celów projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000 (wyjątkowo 1:2000 w uzgodnieniu z Zamawiającym). Dobór skali należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu. Przy opracowaniu mapy dla celów projektowych ważnym elementem jest "nałożenie" na mapę warstwy E. Dokładność opracowania będzie istotna przy ustalaniu, czy dana nieruchomość lub jej cześć będzie przedmiotem regulacji terenowo-prawnej, wykupu w planowanym procesie inwestycyjnym. W razie wątpliwości, co do przebiegu granic własności- należy dokonać czynności geodezyjnych polegających na wznowieniu granic zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. W wyniku opracowania powyższej mapy należy dostarczyć poświadczone egzemplarze (przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej) po jednym oryginalnym egzemplarzu w każdym projekcie budowlanym (nie dopuszcza się kopii mapy dla celów projektowych). Dodatkowo należy przekazać Zamawiającemu mapę wektorowa w formacie cadowskim (DWG, DXF) na nośniku danych CD-R lub DVD. Mapa zasadnicza do celów projektowych dróg w skali 1:500 lub 1:1000 powinna posiadać klauzulę właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej oraz powinna spełniać wymagania określone w Ustawie [7]. Rozporządzeniu [8] i w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GG - 00.00.00. - Wymagania ogólne [18.1] i GG - 00.11.01 - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg [18.2]. Aktualizacja treści mapy zasadniczej dotyczy nakładek tematycznych S + U + W + E. W razie braku mapy zasadniczej lub braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, należy wykonać mapę jednostkową przyjętą do zasobów geodezyjnych.

3.2. Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego.

Badania geotechniczne należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 4 do [3] oraz [15].

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (fakultatywnie).

Wniosek j.w. należy opracować zgodnie z [13a]. Integralna cześć wniosku stanowi informacja o planowanym przedsięwzięciu opracowana zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy [13a].

3.5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywnie).

Konieczność wykonania raportu j.w. i jego zakres wyniknie z procedury dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z [13a].

3.6. Projekt budowlany.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo Budowlane [1] w tym wart. 34 ust.1, 2 i 3 oraz w Rozporządzeniu [2] i w Warunkach Technicznych [3].

Projekt budowlany powinien zawierać:

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozdziału 3 Rozporządzenia [2] i zawierać:

1. Cześć opisowa - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2 Rozporządzenia [2].

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższa ramowa zawartość:

1.Przedmiot inwestycji.

2.lstniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

3.lstniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.

4.Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

5.Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

6.lnformacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

7.Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, zapewnienia dostaw energii (w zależności od potrzeb), odbioru ścieków (w zależności od potrzeb), warunków przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.

2. Cześć rysunkowa· zawartość musi być zgodna z treścią § 8 ust. 1 i 3; § 9 i § 10 Rozporządzenia [2].

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem [8], § 4 ust.1 i ust.2 oraz Ustawa [7].

II. Projekt architektoniczno· budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozdziału 4 Rozporządzenia [2]. Zgodnie z Rozporządzeniem [2], projekt architektoniczno - budowlany powinien zawierać:

1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna z treścią § 11 ust. 2 Rozporządzenia [2]. W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń.

2. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. § 12 i § 13 Rozporządzenia [2]. Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać, co najmniej poniższe rysunki:

1. Dla obiektów drogowych

- plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 - 1:100),

- przekroje podłużne (1:100/1000 - 1:200/2000),

- przekroje poprzeczne (1:100 - 1:200) - niezbędne do ustalenia granic pasa drogowego i działek wymagających wykupu.

2 . Dla innych obiektów

- w zależności od potrzeb.

3. Dla urządzenia ochrony środowiska

- w zależności od potrzeb.

4. Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z droga

- w zależności od potrzeb.

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.7. Projekt wykonawczy.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Opis techniczny.

2. Część rysunkowa.

3. Uzgodnienia branżowe elementów sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robót.

Do projektu wykonawczego należy także dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z umowa obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, i ze przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.8. Przedmiar robót.

Przedmiar robót należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacja projektowa zgodnie z § 6.1., § 6.2., § 7., § 8.1., § 8.2., § 8.3., § 9.1., § 9.2., § 10.1., § 10.2. Rozporządzenia [12]. W przedmiarze robót należy również uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z [12] . Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i podstaw płatności za roboty . Specyfikacje ponadto musza dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacja projektowa i uwzględniać warunki techniczno budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu.

3.10., 3.11. Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy (oraz Projekt docelowej organizacji ruchu • fakultatywnie). 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane przez organ zarządzający ruchem - projekty organizacji ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej.
3.12. Operat wodnoprawny (fakultatywnie).

Wykonanie operatu wodnoprawnego uzależnione jest od sposobu projektowania odwodnienia drogi. Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z [9].

3.13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Powyższą informacje należy opracować zgodnie z [4].

3.14. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi (fakultatywnie) i plan wyrębu.

Inwentaryzacja oraz plan wyrębu powinny być załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, która należy opracować zgodnie z [10].

3.15. Kosztorys Inwestorski

Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w Rozporządzeniu [5]. Kosztorys należy wykonać w programie kosztorysowania NORMA lub innym kompatybilnym. 

3.16. Materiały do regulacji pasa drogowego istniejącego oraz dotyczące nieruchomości zajmowanych pod przyszłe elementy drogi wraz z inwentaryzacja nieruchomości i analiza ceny średniej.

Materiały należy wykonać zgodnie z [7], [8], [13], [18.3], [18.4]. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować na kopii mapy dla celów projektowych, o której mowa powyżej. Projekt budowlany w części dot. prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane powinien zawierać:

• Mapę własnościową [mapa zasadnicza z naniesionymi i podkolorowanymi granicami działek wraz z ich numeracja lub mapa dla celów projektowych (lub kopia) z treścią jak wyżej] wraz z zakresem stałego i czasowego zajęcia pod realizowana inwestycje,

• Wykaz działek zajętych pasem drogowym w zakresie m.in.: nr działki, właściciel działki, oznaczenie KW, na których będzie realizowana projektowana inwestycja z podziałem na czasowe i stałe zajęcie pod realizowana inwestycje,

• Wykaz działek przewidzianych do zajęcia na stałe - leżących poza pasem drogowym a niezbędnych do realizacji inwestycji - należy załączyć pisemne zgody właścicieli nieruchomości,

• Wykaz działek do czasowego zajęcia (w czasie realizacji budowy) - należy załączyć pisemne zgody właścicieli nieruchomości.

Powyższa dokumentacja pozwoli szczegółowo na określenie:

I. Czy nieruchomość (działka) zajęta pasem drogowym jest przedmiotem regulacji terenowo - prawnej w myśl przepisów art. 60 i 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz

II. Określi tryb postępowania w celu pozyskania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.

W zależności od sposobu pozyskania nieruchomości na cele budowlane niezbędne jest wykonanie materiałów wg poniższych zasad:

1) Dla działek zajętych pasem drogowym bez konieczności podziału w myśl przepisów cyt. Ustawy należy dostarczyć do Zamawiającego następujące dokumenty:

• Mapę własnościową - mapa zasadnicza z naniesionymi podkolorowanymi granicami działek wraz z ich numeracja lub mapa dla celów projektowych (poświadczoną za zgodność z oryginałem) w treści jak wyżej,

• Wypisy z rejestru gruntów - aktualny i stan na dzień 31.12.1998 r.

• Odpis(y) z ksiąg wieczystych

• Wykaz(y) synchronizacyjny(e) - w razie konieczności.

2) Dla działek zajętych pasem drogowym (podział działek bez konieczności ustalenia zgodności z planem i bez decyzji podziałowej) w myśl przepisów cyt. Ustawy należy dostarczyć do Zamawiającego następujące dokumenty:

• Projekt podziału - ze wskazana podstawa prawna tj. art. 60 lub 73 cyt. ustawy

• Wypis z rejestru gruntów - aktualny i stan na dzień 31.12.1998 r.

• Odpis z księgi wieczystej,

• Wykaz(y) synchronizacyjny(e) - w razie konieczności,

• Inne dokumenty stwierdzające własność - Akt Własności Ziemi, odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenie sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

W myśl artykułu 73 ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. staja się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
3) Dla działek do wykupu pod drogę należy wykonać podział geodezyjny:

a) prowadzony w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na wniosek inwestora.

W tym celu są niezbędne następujące materiały geodezyjne:

• wstępny projekt podziału - postanowienie Wójta (Burmistrza, Prezydenta),

• wykaz synchronizacyjny - w razie konieczności,

• wypis z rejestru gruntów,

• odpis z księgi wieczystej,

• projekt podziału - decyzję podziałową,

• operat szacunkowy określający wartość nieruchomości,

• materiały geodezyjne do Notariusza (opis i mapa, wyciąg z wykazu zmian gruntowych).

b) prowadzony w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na wniosek właściciela nieruchomości.

• wstępny projekt podziału - postanowienie Wójta (Burmistrza, Prezydenta),

• wykaz synchronizacyjny - w razie konieczności,

• wypis z rejestru gruntów,

• odpis z księgi wieczystej,

• projekt podziału - decyzja podziałowa,

• operat szacunkowy określający wartość nieruchomości,

• materiały geodezyjne do ujawnienia podziału w księdze wieczystej (opis i mapa, wyciąg z wykazu zmian gruntowych).

4. Materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego

Po podpisaniu umowy z Wykonawca zostaną przekazane następujące materiały:

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Wymagania dodatkowe dla Jednostki Projektowania.

1. Jednostka Projektowania wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzgodnienie założeń wyjściowych do kosztorysowania oraz o podanie warunków technicznych do projektowania.

2. Jednostka Projektowania uzyska (fakultatywnie) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na wycinkę drzew.

Zamawiający udzieli Jednostce Projektowania pełnomocnictwa do występowania w Jego imieniu z wnioskami o uzyskanie powyższych decyzji. Termin wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

3. Jednostka Projektowania uzyska pozytywną opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na temat kompletnego projektu

4. Jednostka Projektowania skompletuje wszystkie materiały stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże je oddzielnym protokołem przekazania z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę. Potwierdzenie złożenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w zadania. - leży w gestii Wykonawcy dokumentacji.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programów COREL i AUTOCAD w państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *. pdf i *. jpg.

6. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączka (po 5 szt.) z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji nie stosować kartonów archiwizacyjnych.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r, Nr120, poz.1133).

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r, Nr 43, poz.430).

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r,Nr 120, poz.1126).

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r, Nr 130, poz. 1389).

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729).

[7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2005 r, Nr 240, poz. 2027, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r, Nr 25, poz. 133).

[9] Ustawa z dnia 18.07.2001r - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r, Nr 239, poz. 2019, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

[10] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r, Nr92, poz.880 z późniejszymi zmianami).

[11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami ).

[13] Ustawa z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r, Nr 261, poz. 2603, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

[13a] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150, tekst jednolity).

[14] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami ).

Wytyczne i instrukcje.

[15] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cześć 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r

[16] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, Warszawa 2001.

[17] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDliM, Warszaw 1997 r.

[18] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodez. i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[18.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogólne.

[18.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.

[18.3] GG-00.21.03. - Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe.

[18.4] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.

[18.5] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe.

SPOSÓB WYCENY OPRACOWANIA

Wycenę opracowania Wykonawca dołączy do załącznika nr 1 - oferta.

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia, wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego objętego zamówieniem.

Założenia kosztorysowe celem wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podaje n/w założenia do wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego:

1. Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r Dz.U. Nr 202 poz.2072 (§ 6 -:- §10), uwzględniając również roboty tymczasowe potrzebne do wykonania robót podstawowych.

2. Przedmiar robót powinien być zgodny z projektem (opis, rysunki) oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącymi integralna cześć dokumentacji a treść STWiORB powinna dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych robót związanych z tym konkretnym tematem.

3. Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r Dz.U. Nr 130 poz.1389:
a) metoda kalkulacji uproszczonej - zgodnie z § 2.1

b) zawartość kosztorysu - zgodnie z § 7 (w tym kalkulacje szczegółowe i indywidualne cen jednostkowych należy dołączyć do kosztorysu jako załącznik - § 7 pkt 6b)

4. W przypadku kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć:

a) jednostkowe nakłady rzeczowe: wg katalogów KNR (w przypadku braku danych należy stosować kolejno: KNNR, analiza indywidualna)
b) stawka "R' (netto)- i narzut "Kp": wg SEKOCENBUD - wydanie najbardziej aktualne w stosunku do daty opracowania kosztorysu (ceny średnie dla robót inżynieryjnych)
c) formuła kalkulacyjna narzutu zysku: Z=5% x (R+S+KpR+KpS+M)
d) ceny materiałów: średnie z kosztami zakupu,wg ..wyd ..SEKOCENBUD jak wyżej

e) ceny pracy sprzętu średnie wg wyd. SEKOCENBUD jak wyżej

5. Transport technologiczny:

a) odwozy (materiały rozbiórkowe, destrukt, grunt, namuł itp.) - na odległość wynikającą z własnego rozpoznania możliwych miejsc lokalizacji składowisk stałych i tymczasowych,

b) dowóz mieszanek mineralno-bitumicznych - z odległości wynikającej z miejsca lokalizacji wytwórni mas bitumicznych, spełniającej warunki określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

6. Inne ustalenia:

a) w odrębnych pozycjach należy uwzględnić koszty składowania i/lub utylizacji materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót - nie przewidywanych do ponownego wbudowania; koszty te (w Kosztorysie Inwestorskim) można określić w oparciu o dane zawarte w wyd. SEKOCENBUD "Wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe WKI - aktualnie obowiązujące na dany kwarta/" (podgrupa 2.700),

b) w odrębnej pozycji należy uwzględnić inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe.

c) przedmiar i kosztorys należy sporządzić w programie kosztorysowym NORMA lub kompatybilny przekazać również na nośniku elektronicznym wgrane w formacie KST i ATH.
Rozdział III

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31 październik 2008 r.
Rozdział IV

Opis warunków udziału w postępowaniu, sposobu dokonywania oceny,

oraz sposobu przygotowania oferty

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu i spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki:

a) Wykonawca nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24, ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) pisemna oferta wraz z załącznikami winna być podpisana zgodnie z wymogami zawartymi w siwz i złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

3. Wykonawca składający ofertę powinien:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

e) udzielić zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na sporządzoną dokumentację wraz z oświadczeniem o kompletności opracowania i zapewnieniem, że w oparciu o tą dokumentację zamawiający uzyska pozwolenie na budowę.

4. Oferta musi być pisemna pod rygorem nieważności, sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, w tym kosztorys. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane (numeracją ciągłą) a przedkładane załączniki wymienione z nazwy.

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie lub za pomocą innej techniki oraz podpisana przez uprawnionych do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub posiadających pełnomocnictwo (w przypadku konsorcjum, firm wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej), przedstawicieli Wykonawcy na wszystkich zapisanych stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Każdy podpis musi być opatrzony pieczątką identyfikującą osobę podpisującą.

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7. Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie przez wykonawcę listy podwykonawców wraz z zakresem robót jakie będą podwykonawcy wykonywać.

8. Rozliczenie umowy nastąpi dopiero po powiadomieniu zamawiającego przez podwykonawców o uregulowaniu należności przez wykonawcę.

9. Złożenie przez jednego wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Rozdział V

Informacje o oświadczeniach i dokumentach

1. Do wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1) winny być dołączone następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp (załącznik nr 2);

b) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie; w przypadku składania oferty przez konsorcjum, do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego;

e) wykaz wykonanych robót projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie;

f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat (wg wzoru i praktyki stosowanej w US), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji,

g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wg wzoru ZUS, KRUS), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji,

h) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 ppkt c, h, i – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

   zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

   na raty zaległych płatności i lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

   organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4.   Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1, zastępuje się 

je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.   Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest   

nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.

6.   W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  

pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie  potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

Rozdział VI

Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

1. Osobą po stronie Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w godz. pracy Urzędu jest Dariusz Bąkowski.

2. Oświadczenia i dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego osobiście lub drogą pocztową.
Rozdział VII

Wymagania dotyczące wadium i termin związania ofertą

10. Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

      terminu składania ofert.

Rozdział VIII

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Termin składania ofert upływa dnia 05 września 2008 r. o godz. 1200. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Hażlachu, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, pokój nr 5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

2. Oferta powinna być zamieszczona w kopercie, którą należy zaadresować na adres zamawiającego: Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 i oznaczyć: „Oferta na projekt chodnika. Nie otwierać przed 05 września 2008 r. godz. 1300” oraz oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 września 2008 r. o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, pokój nr 4. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.
Rozdział IX

Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny oferty

1. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom.

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

4. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kryteria oceny ofert.

· Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium, którego znaczenie określa cena zadania brutto -  100 % (C)
· W protokole postępowania zostanie wyliczona suma punktów dla kryterium, wg następującego wzoru:

   cena minimalna 

C = -----------------------------  x 100 

 cena oferty

1. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w siwz i uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad. W przypadku jednakowej ilości punktów w ocenie ofert, zastosowanie mają przepisy art. 91 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział X

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz od zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamawiający zamieści wyjaśnienia na tej stronie. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści także na tej stronie.

3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Rozdział XI

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości ~10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także kosztów ewentualnego uzupełnienia dokumentacji w razie nie otrzymania pozwolenia na budowę z winy wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

· pieniądzu;

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

      kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

· gwarancjach bankowych;

· gwarancjach ubezpieczeniowych;

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2           ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   

            Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

      bankowy wskazany przez zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

      zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwota stanowiąca 30 % zabezpieczenia pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.

Kwota, o której mowa w ust. 8, będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż gotówka, okres ważności zabezpieczenia, w wysokości określonej w ust. 8 musi obejmować cały okres udzielonej gwarancji.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

1. Unieważnienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:

-  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

3. Przyszłe zobowiązania wykonawcy i zamawiającego regulować będzie umowa.

4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz.

6.   Umowę zawiera się na czas oznaczony.

Rozdział XIII

Pouczenia o środkach ochrony prawnej

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia a także dotyczący postanowień siwz, wnosi się w terminie:

· 7 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej;

4. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

· treści ogłoszenia,

· postanowień siwz,

· wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

5. Protest inny niż w/w zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

6. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 4 i 5 uznaje się za jego oddalenie.

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

