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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolna w Rudniku”.      
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa​nych z roz​biórką. 

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej

- Rozebranie nawierzchni i podbudowy tłuczniowej

- Załadunek i wywiezienie gruzu 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązu​jącymi odpo​wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  DM.00.00.00 "Wyma​gania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Własnością Zamawiającego są następujące materiały, których przydatność do ponownego użycia zo​stanie dokonana przez Inspektora Nadzoru – masa asfaltowa.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i ilości wskazaniom zawartym  w  Specyfika​cjach, PZJ lub projekcie organizacji robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora Nadzoru, a w przy​padku braku takich  dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni i podbudowy tłuczniowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) piła tarczowa do cięcia nawierzchni bitumicznych,

b) sprężarka powietrzna spalinowa lub młot spalinowy,

c) spycharka gąsienicowa,

d) zrywarka przyczepna   

. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  wymagań  jakościowych  zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiału z rozbiórki

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Mate​riały stano​wiące własność Zamawiającego będą odtransportowane na składowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 3km. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z placu bu​dowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszyst​kich ele​mentów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projekto​wej lub dodatkowo wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3 lub w sposób zalecony przez Inspektora Nadzoru. Należy zwrócić uwagę aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z war​stwami istniejącymi były pio​nowe, obcięte piłą i oczyszczone.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów dro​gowych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec groma​dzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określo​nymi w D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 .
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaga​niami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru Robót dokonuje się na budowie.

Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki:

- nawierzchni bitumicznych - metr kwadratowy (m2),

- cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej  – metr (m)

- nawierzchni i podbudowy tłuczniowej - metr kwadratowy (m2),

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 8 wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

Dla wszystkich rozbiórek:

- wyznaczenie robót w terenie, 

- dla materiałów zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania - oczyszczenie, załadunek i 

   odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazane przez Inspektora Nadzoru,

- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy - załadunek i odwóz na wysypisko 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,

- uporządkowanie terenu rozbiórki,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

Dla rozbiórek nawierzchni bitumicznych jezdni:

- odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej,

- ewentualne powtórne wyrównanie krawędzi w wypadku jej uszkodzenia,

- rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy.

Dla rozbiórek nawierzchni i  podbudowy tłuczniowej:

- oczyszczenie podbudowy z resztek po rozbiórce nawierzchni, 

- rozebranie podbudowy mechanicznie i ręcznie
Dla załadunku i wywiezienia gruzu:

- załadunek ręczny lub mechaniczny gruzu na samochody samowyładowcze,

- wywiezienie na odległość 1 km

- wyładunek gruzu za środków transportowych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują.

	


	



